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OSWIADCZENIE
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zasadami wiedzy techniczne;j.
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PREZYDENT MIASTA
RZESZOWA

adres do korespondendji

Rzeszéw, 19.07.2019 r.

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie 2
35-064 Rzeszoéw ul. Targowa

znak sprawy TD.413.2.662019.MM

Ldz.10534

DECYZJA

Na podstawie: .
-art. 29 ust. 11 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

2068 ,
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 , ze zm.),

ze zm. ), oraz art. 104i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

oraz na podstawie upowaznienia z dnia 8 listopada 2018 r. nr ORA-0.0052.528.2018 , udzielonego
 Zastepcy Dyrektora w Miejskim Zarzadzie Drég w Rzeszowie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

po rozpatrzemu wniosku zlozonego przez:
SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
ul. Przemyslowa 3

- 35-105 Rzeszoéw

Zezwalam

na przebudowe ( rozbudowe) istniejacego zjazdu z drogi serwisowej ul. Rzecha (dziaka nr 323/5 obr.
220 ) na teren dzialki nr 323/6 obr. 220 , w miejscu wskazanym na zalagczonym zataczniku
na warunkach:

1.

b)
©)

d)
e)

Projektowany zjazd musi mie¢ parametry techniczne przewidziane dla zjazdu publicznego,

_okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) tj:

szerokos¢ zjazdu nie mniejsza niz 50 m ,w tym jezdnia o szerokoSci nie mniejszej
niz 3,5m. i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na ulicy.

nawierzchnie twarda w obrebie pasa drogowego,

promien skretu dostosowa¢ do ilosci i gabarytéw pojazdéw oraz przewidywanego natezenia
ruchu .

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania

na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m. od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie
wigksze niz 5% a dalszym odcinku 12 %

wody zbierane na zjezdzie nie moga splywac na teren pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robét inwestor jest zobowigzany do:

Opracowania projektu budowlanego albo dokumentadji potrzebnej do dokonania zgloszenia
rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe , ktére to opracowanie podlega uzgodnieniu w
MZD w Rzeszowie.

Uzyskania pozwolenia na budowe, lub dokonania zgloszenia rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - odpowiednio do przepiséw Prawa budowlanego .

Uzyskania w tut. Zarzadzie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacej prowadzenia
rob6t w pasie drogowym,;. Zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi podlega
karze pienigznej w wysokosci 10-krotnosci oplaty za zajecie pasa drogowego za zezwoleniem,
ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach publicznych.
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. Zwigzane z wykonaniem przebudowy zjazdu prace budowlane i modernizacyjne dotyczace

Niniejsza decyzja daje wnioskodawcy prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomg
§cig , na ktérej znajduje si¢ droga publiczna , ( dziatka 323/5 obr. 220 ) w zakresie niezbe,
nym do wykonania zjazdu. Oznacza to, Zze dysponujac niniejsza decyzja , adresat decyzji m
ze zlozy¢ oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

drég i prace zwigzane z ewentualnie wystepujacymi kolizjami , ktére wymagaja przelozenia
istniejacej infrastruktury podziemnej, inwestor wykona wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
Po wykonaniu robot teren pasa drogowego i teren poza pasem drogowym na calej szerokosci i
dlugosci zniszczenia musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego, jaki byl przed
rozpoczeciem robot.

Podczas robét istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, zgodnie z art. 15 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22015 r. poz. 520, ze zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. nr 45, poz. 454, ze zm.).

Wykonanie zjazdu oraz jego utrzymanie w nalezytym stanie (w tym zimowe) nalezy do

. wlasciciela lub uzytkownika zjazdu.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do zarzadcy drogi jak i os6b

~ trzecich wynikajagce zumieszczenia w pasie drogowym zjazdu, oraz wynikajace z jego

utrzymania, ponosi jego kazdoczesny uzytkownik.

Decyzja na lokalizacje zjazdu podlega oplacie skarbowej w wys. 82 z zgodnie z czescia 3 ust. 44 pkt 2
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 624).
Whnioskodawca dokonal oplaty na konto Urzedu Miasta Rzeszowa .

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji. 3

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawcze-

~ go za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. Odwolanie nalezy skiada¢
5 w Miejskim Zarzgdzie Drég w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzesz6w

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postepowania , decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna ( art. 127 a KPA).

7,up. PREZYDENPA MIASTA RZESZOWA

inZ eusz Kusnierz
ktora

Miejskiego u Drég w Rzeszowie




f:g'.
o
-

';

FbuGr

ESZOW]

W EéZ

u
2-064 RZE

EJSKI ZARZAD Di

i

" uig) op fsoiiny foemeo a5

© . Amopidsojsy gy ] yep ' ou

ity e

‘euifoeubouoyup

L RSLYTS

n




324/8 !




Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres robét i kolejnos¢ realizacii.

Budowa przedmiotowego zjazdu publicznego polega¢ bedzie na wybraniu humusu
przydroznego, i ufozeniu kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnych z
projektem.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia na dziatce.

Dziatka jest niezabudowana.
Brak urzadzen zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi prowadzacych prace
przy budowie zjazdu. W miejscu kolizji sieci zabezpieczenia sieci objete odrgbnym
opracowaniem projektowym.

. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Projekt budowy zjazdu nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Konieczno$¢ prowadzenia robét pod ruchem kotowym.

. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Przed przystagpieniem do robét kierownik budowy i inspektor nadzoru winni zapewnic
przeszkolenie i zapoznanie sie z przepisami BHP pracownikéw przystgpujacych do
pracy. Projekt nie przewiduje robét szczegélnie niebezpiecznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania roboét.

Podczas wykonania robét planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia robo6t budowlanych.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane w liniach rozgraniczajacych drogi gminnej,
winni byé ubrani w kamizelki ostrzegawcze koloru pomararnczowego.

Nie przewiduje sie przechowania wyrobéw oraz substancji i aparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Realizacja zadania nie spowoduje wystepowania zagrozenia uniemozliwiajgcego
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen z terenow
przylegtych.

Opracowat:
mgr inz. Witold Szemraj




OPIS TECHNICZNY

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID. 323/5; obr. 220 ZALEZE jedn. ewid. 186301_1 RZESZOW

INWESTOR:

Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17
35-105 Rzesz6w prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
Signum Pracownia Reklamy s.c. 35-105 Rzesz6w, ul. Przemystowa 3

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016.0.124/

Inwentaryzacja stanu istniejacego i pomiary terenowe

Uzgodnienia z inwestorem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przebudowa istniejacego zjazdu indywidualnego na publiczny z dodatkowej jezdni zlokalizowanej

w pasie drogowym drogi publicznej ul. Rzecha (lezacej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 882) w kilometrazu

8+460 .

1.3. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej dziatka o nr ewid. 323/6 posiada dostep tzn. jest skomunikowana z drogg publiczng
dz. nr 323/5 jest to dodatkowa jezdnia zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej ul. Rzecha
(lezacej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 882) w kilometrazu 8+460 zjazdem indywidualnym

przeznaczonym do przebudowy na zjazd publiczny.

Podstawowe parametry drogi dodatkowej D

e Dodatkowa jednia zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewédzkiej 882. Droga dodatkowa

skomunikowana z droga publiczng ul. Ks Jana Staczka

e Szerokos$¢ jezdni w miejscu lokalizacji zjazdu — 4,5m

e Odwodnienie — spadki poprzeczne, podtuzne,
2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. ZJAZD

Dojazd odbywat sie bedzie poprzez zjazd publiczny z drogi dojazdowej urzadzonej nr dz. 323/5 na

dziatke inwestora nr ewid. 323/6.

Konstrukcja:

-kostka brukowa betonowa wibroprasowana - gr.8cm
-podsypka cementowo — piaskowa - gr. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Zatozenia:

-Szerokos$¢ jezdni gléwnej: na zjezdzie — 4,5m,



-Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu 5m
-Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony zjazdu dostosowane do uksztattowania drogi

-Pochylenie podtuzne w kierunku potudniowym -1%

-Pochylenie poprzeczne zjazdu - 0,5%,

-Pobocza obustronne utwardzone — 0,75m

-Odwodnienie zjazdu — spadki poprzeczne i podiuzne zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego

opracowania

3. SPRAWDZENIE WARUNKU MROZODPORNOSCI

3.1. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3.2. Wediug dokumentaciji geotechnicznej podioze gruntowe zalegajace na terenie inwestycji zaliczono do
klasy G3. Podioze gruntowe nalezy wzmocni¢ do grupy nos$nosci G 1. Przyjeto dla projektowanego placu
utozenie dodatkowych warstw podtoza nawierzchni. Nalezy wykona¢ pod nawierzchnig placu warstwe z
gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem) o R,,=2,5 MPa grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej oraz terenu utwardzonego po zmianie wyglada nastgpujgco:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej: 8cm
- podsypka piaskowo cementowa: 3cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

-warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem R,,=2,5 MPa grubosci 15 cm
taczna grubo$é zaprojektowanej nawierzchni wynosi:
8+3+20+20+15=66cm jest wigksza niz wymagana dla kategorii ruchu KR 2 (jezdni manewrowej oraz
parkingé\)v) gruntu grupy nosnosci G 4: H= 0,55 x hz= 0,55 x 1= 0,55 cm
8+3+20+20+15=66cm jest wieksza od H =55 cm
Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.
3. UWAGI:
Lokalizacje zjazdu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Cato$¢ terenu odwadniana za
pomoca spadkéw poprzecznych, podtuznych, wpustéw drogowych, odwodnien liniowych spigtych w wewnatrz
zaktadowa instalacje kanalizacji deszczowej podiaczonej do sieci kanalizacji deszczowej.

4. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

.o Charakterystyka drogi warunkéw ruchu.
Droga posiada dwa pasy ruchu po jednym w kazdym kierunku.
Organizacja ruchu na czas robét
Na czas wykonywania robét budowlanych na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nalezy wprowadzi¢
oznakowanie tymczasowe typowe wg ,Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” dla
robét prowadzonych w pasie drogowym z zajeciem pasa jezdni o szerokosci max. do 1m.

Opracowat:
mgr inz. Witold Szemraj
, Opraco
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