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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany budynku ustugowo, produkeyjno
- magazynowego wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.o0., gazu,
wentylacji mechanicznej, kiimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na wody opadowe,
bezodptywowego zbiornika na $cieki wraz z instalacja kanalizacii sanitarnej, instalacja wody,
instalacia wody na cele ppoz., policznikowa, instalacjg energii elekirycznej, miejscami
postojowymi oraz studnig kopang na dzialce o nr ewid. 323/6 obr. 220 Zaleze, jedn. ew,
186301_1 Rzeszéw zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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1ZB A AR‘CH[TK‘OW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. MIROSLAW TADEUSZ SIWCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniern nr UAN-VI-1227/29/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0369.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekidw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0369-91D6-6C39-A5YD-C787

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznyrm serwigie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Kalita
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-27/88,

jest wpisany na liste czionkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0038.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-10-2019 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PK-0038-822C-854A-4E41-D399

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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® POLSKA
1 2 B A

= INZYNIEROW
S BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GK8-HCQ-VKI *

Pan Krzysztof Walat 0 numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0060/10

adres zamieszkania ul. Grabskiego 9, 37-100 taricut

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Ckregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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] PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2018-12-14

{miejscowost, data)

Zaéwiadczenié

Wiadystaw Jagietio

Pan/Pani

Al. Niepodlegtosci 13/35

miejsce zamieszkania ..

35-303 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzyniersw
PDK/BO/0217/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci

cywilnej.
. Niniejsze zaswiadczenie wazne jeét
Przewod!\i
2ODKARPACKIES
LZBY INZYNIERY
mgr inz. Gjzeg

Podkarpicka Okregowa izba Inzynlerdw Budownictwa

35.060 Rzeszéw, ul. Slowackiego 20; pok, 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77.07,

www.inzynierrzeszow.pl, e-matl: sekretarist@Inzynierrzeszow.pi
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZXJ-938-MJK *

Pan tukasz Drazek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0167/13
adres zamieszkania ul. Kosynierdw 25/32, 35-242 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymd.}

* Weryflkacje poprawnoéci danyeh w niniajszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadezenla na

stronie Polskiej zhy Infynierdw Budownictwa www.piib.org.ol iub kontaktujgc sig 2z blurem wladciwej Okregowej zby Indynierdw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/54/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektébw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 zpéin. zm,) 1 art. 12 ust, |
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art, 13 ust. 1, ust, 2 1 ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 206 r., poz. 290 z péin. zm} oraz
§ 10, §14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Drazek
magister inzynier
{ kierunek studidw - inzynieria Srodowiska )
urodzony dnia 11 czerwea 1986 r. miejsce urodzenia-Rzeszow
otrzymauje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDK/0153/PO0S/16

do projektowania bez ograniczen

axr .

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. Ul 2 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawaien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodrie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkédw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackie] Okregowej Izby InZzynieréw Budowniciwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenta.

Skiad Orzekajacy PDK OUIB //

s

mgr inZ. Andrzej Mamezur oo fo oo fenenenncnnas

inz. Stanislaw Dolegowski N
YL v
inz. Andrzej Tarczyr'iski.;..._.,".f; \\f.j.?

1y



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz Drazek

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru auterskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczeni uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB_.;
mgr inz. Andrzej Mamczur //
V! o

inz, Stanistaw Do}qgoxyéki.f..;_.—.\:.-; :

N

uja:
’1,/Pan Lukasz Drazek
Ul. Konfederatéw Barskich 62
35-321 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego
3. aa

inz. Andrzej Tarczyfiski ... b N
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

PDK-SXP-KP8-JRP *

Pan Jerzy Zbigniew Grad o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0116/06

adres zamieszkania ul. Raginisa 2/48, 35-513 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Ckregowej Izby inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145D) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lziry InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdéw
Budownictwa,
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INFYRIEROW
BUDOWNITTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjmm:

PDK-DF8-RLD-RYS *

Pan Dominik Dawid Marcinek 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0191/10

adres zamieszkania ul. Podwisfocze 40/130, 35-309 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pfib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby inZynieréw
Budownictwa.



o PODKARPACKA OKREGOWA

(S IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ey o 35-060 Rzeszéw, ul. ). Stowackiego 20
Oliregowa Komisja Kwalifikacyjna
PRK OHBKKAGNON ]2 Rzeszdw, 2012-12.3¢
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw(Dz. UL = 2001 ». Nr 3 pozd2, = péhe zmn.j
art. 12 ust. | pht 1, ast. 13 wst.] pkt 1. art.14 vst.! pkt 53 ustawy z duia 7 lipca 1994 ¢, Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz ULz 20000 N 213 poz 1623 2 podn, zmjoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z pdzn. zm.),
wzwiazku zart 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowanta administracyjnego (Dz.U. z 2000 v, Nr 98
poz. 171 2z pdin, zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan DOMINIK MARCINEK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 13 marca 1982 r., miejsce urodzenia - Tuchow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0246/POOE/M2

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zakresie sieci , Instalacjl i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjiego { Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zim.) odstepuje sie od
uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

I. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Gléwnego Inspektora
Nadzora Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whaseiwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ningysze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za  posrednictwem  Podkarpackiej Okregowej Izhy
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni  od daty jej dor¢czenia.

IR / 9
Skiad Orzekajgcy PDK O1IB

Y

inz. Staniskaw Do!@gow,ski}g;_'f

I
3

inz. Andrzej Tarczynski.... TR e
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mgr inz. Andrzej Mamczur // ,fé‘ ......
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei , instalacji | urzgdzen elektrycznych
i elektroencrgetyeznych

Pan Dominik Marcinek

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 1 art, 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objgtym
wyZej wymieniong specialnodeia, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej
ninicjszymi aprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

. Na mocy § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poZn. zm.), NICISZe uprawnienia wuprawniajy do:
- projektowania ebiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 wrzadzenia elektryczne
i eleklroenergetyezne, w tym kolejowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz
7 instalacjami 1 wrzadzemiami fechnicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe} 1 tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazddw,

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodel objetej
niniejszyni uprawnieniami.

rs
Sklad Orzelkajacy PDK Oi;iB

]

o

inz. Stanislaw Dolegowski *\f W

Qezynitgia; . T URT .
L Pan Dominik Marcinek inz. Andrzej Ta“")‘ym’kl'f‘ e 2
ul. Podwislocze 40/130 T

33309 Roeszdw mgr inZ. Andrzej Mamezur [ 2L T AT
2, Gléay Inspekr : /

Nadzeni Budowlanego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-REU-82P-5R) *

Pan Robert Beben 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 13¢ poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/054/0065/06 Rzeszow, 2006-12- £ @

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z poZn. zm.) oraz § 11ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r,, Nr 98 poz.107] z pdézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan ROBERT BEBEN
magister inZynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszdéw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczed

w specjainosci instalacyjnej:
w zakresie siecl, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracynego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz . 1071 z pdin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzii sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dai od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako [,/ PN\ q-cripees

ja;
Pan Robert Beben
ul. Wyspianskiego 35/67
35.111 Rzeszow
2. Gloemy Inspekaor
Nadzom Budowlanego
3. afa

mgr inz. Andrzej Hliniak .. 4. 2. 0.5,

mgr inz. Lech Krupifiski .. g
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczes:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Robert Beben

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeieniem art. 62 ust.S ustawy

II. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodniczacy Komisii Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIES OKREGOWE.

ZBY INZYNEEROW BUDCWNICTWA
dr inz. Jbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1UB-L3E-KX6 *

Pan Przemysfaw Jagietto 0 numerze ewidencyjnym PDK/BQ/0216/01

adres zamieszkania ul. Bronistawa Czecha 12/19, 35-302 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mezna sprawdzié za pomoca numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi ub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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UAN.I-7342/60/97 Rzeszdw, 1997 - 11 - 12

DECYZJA NR37/97
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 1 pkt 1iust 4, art. 14 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. &7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 7-lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pén. zm./ oraz § 4 ust. 2 1§ 9ust. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U. Nr 8 poz 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i
ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan PRZEMYSEAW JAGIELLO
mhagister inZvnier
(kierunek studidw - budownictwo)
ur. 27 wrzedénia 1971 r. w Rzeszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci konmstrukeyjno-budowlanej do prejektowania bez sgraniczen,
sprawdzania  projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru antorskiego.

Od niniejszej decyzjii stuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, za posrednictwern Wojewody Rzeszowskiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

1.Pan Przemystaw Jagietto
Al Niepodlegiosei 13/35
35.303 Rzeszow

2. a/a

Urbaniglyi, Af{:hiff*ﬁ:lr}‘ P iansry Budowlanegd
Archileki Wojewddeki
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PDK OIIB/KK/0022/0030/19 Rzeszéw, dnia 18 lipca 2019 1.
Sz. P.
Przemyslaw Jagiello
ul. Bronistawa Czecha 12/19
35-302 Rzeszéw
nr. ewid. PDK/B0O/0216/01
Dotyezy: Uprawnienia budowlane nadane decyzja z dnia 12 listopada 1997 r., nr

37/99, znak: UAN.}-7342/60/97,

W ninigjsze] sprawie przelozone zostaly nastepujace dokumenty dotvczace uprawnien
budowlanych:

L. Decyzja z dnia 12 listopada 1997 r., nr 37/99, znak: UAN.I-7342/60/97 wydana
przez Urzad Wojewddzki w Rzeszowie,

Wnioskodawca zwrécil sie z prosbg o interpretacje jego uprawniert budowlanyvch pod katem
mozliwosel projektowania droég wewngtrznych, zjazdow itp. Uprawnienia Wnioskodawcy
zostaly nadane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 1. Nr 89,
poz. 414 z 1994 r. pdzn. zm.} oraz dwczesnie obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Wskazac nalezy, ze decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych hub o stwierdzeniu posiadania
przygotowania zawodowego do pelnienia  samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie okresla kazdorazowo zakres prac projektowych lub robét budowlanyeh
w danej specialnosci, do ktérych uprawniona jest dana osoba, Zakres uprawnien budowlanych

nalezy oceniaé indywidualnie, zgodnie z frescig decyzii ¢ ich nadaniu, przy uwzglednieniu

przepisOw bedacvch podstawa ich nadania.

Decyzja z dnia 12 listopada 1997 r., nr 37/99, znak: UAN.1-7342/60/97 nadata Wnioskodawcy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzom
autorskiego. -

Podkarpacka Okregowa lzba Iniynierdw Budownictwsa, ul, ¥rakowska 289, 35-213 Rzeszdw,
NiP: 813-32-98-468, Regon 6916985991, Teh 17/850 77 05, e-maik sekretariat@inzynier.rzeszow.pk
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W stanie prawnym obowiazujgcym do dnia 11 lipca 2003 r. zgodnie z art. 14 ust. 1 Prawa
budowlanego, uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
stanowily podstawe do projektowania/kierowania robotami budowlanymi, w zakresie
rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych, budynkéw i budowli, w tym takze m.in. obiektow
budowianych gospodarki wodnej, morskich obiektéw hydrotechnicznych, drég, mostdw,
obiektow budowlanych melioracji wodnych.

Zgodnie z przedlozona decyzja, Whnioskodawca posiada uprawnienia w specjalnoscei
konstrukcyjno-budowanej bez ograniczen. ktére stanowia podstawe do projektowania w
zakresie rozwigzan konstrukcyino-budowlanych m.in. obicktéw budowlanych gospodarki
wodnej, morskich obiektéw hydrotechnicznych, drég mostow, obigktéw budowlanych
meliorac)i wodnych. W zwigzku z powyiszym, w zakresic omawianych uprawnien
budowlanych miesci si¢ uprawnienie projektowania drog wewne¢trznych i zjazdéw.

Z powazaniem

Otrzymujg:

{ 1,-} Adresat
2. aa

Podkarpacka Okrggowa lzba Intynierdw Budownictwa, ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszdw,
NIP: 813-32-98-468, Regon 6531698991, Tel: 17/850 77 05, e-mail: sekretariat@inzynier.rzaszow.pl
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 27.11.2019
WYDZIAL GEODEZI

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-Z.6630.1203.2019
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - szczelny zbiornik bezodplywowy na Scieki bytowe, szezelny
zbiornik na cele p.poz. i deszczéwke z przewodami wentylacyjnymi,
studnia kopana, zawdr czerpania wody na cele p.poz., studnia
z zestawem hydroforowym, instalacje: policznikowa elektroenerge-
tyczna, wodociagowe (do budynku i p.poi.), kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wpusty Sciekowe,

Whioskodawca: Uslugi Projektowe Witold Szemraj
Adres: 35-001 RZESZOW, al. Jézefa Pilsudskiego 40/19

Inwestor: Tomasz Michno, zam, 35-083 Rzeszow, ul. Matuszczaka 1/17
prowadzacy dzialalnosé gospodarcza pod nazwg:
Signum Pracownia Reklamy s.c.

Adres: 35-105 RZESZOW, ul. Przemyslowa 3

Na wniosek z dnia: 19.11.2019 znak: ---
Data wptywu wniosku: 19.11.2019

Obiekt potozony :
Rzeszéw, ul. ks. Jana Staczka, obr. 220, dziatka nr 323/6

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 27.11.2019

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami przedstawiciela

Orange Polska S.A.:
- w miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac

normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladows ZN-15/0PL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosdcei zgodnie z obowigzujacymi normami

i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela OPL,

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,

e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com,



- przed planowanym rozpoczeciem robodt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www,orange.pl/wniosekonadzor,
- kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanegoe z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé kosztéw zwigzanych
z usunieciem ewentualnych awarli oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNE]
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

| Urzad Miasta Rzeszowa Andrzej Skotnicki na oryginale
Wydzial Architektury

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie Mirostaw Baran -"-
MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0 Malgorzata Wnek ="
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow Antoni Murias -
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Dawid Nigé ="
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Jagle

UM Rzeszowa (przytgcza policznikowe Jan Czech "
gazu i gazu propan-butan)

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca
srodkéw komunikacji elektroniczne;): _

1. Urzad Miasta Rzeszowa Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Anna Kozicka,
2. Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie - Agnieszka Katarzynska - Ruszel,

3. Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe - Grzegorz Kuberka,
4. Orange Polska S.A. - Jacek Bakota,
5. Polkomtel Sp. z 0.0./Netia S.A. - Pawel Taraska.

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: -—.

Protokolant: Marcin Piekarz
HAYTA REESZOWA

Zup.?REZYDm?

{\
Marc el
KIEROWNIK GDDZIALY

PZCADKIANLA DOELGESTACS | PROJERTORTCH

...........................................................

Przewodniczacy narady koordynacyjne)



TT-401/536A/2019 Rzeszow 27-03-2019

Tomasz Michno Sebastian Waclawek
35-083 Rzeszow 35-309 Rzeszdw
. UlL. Matuszczaka 1/17 ul. Podwistocze 40/124

dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz odbiotu Sciekdw dla budynku produkcyjno-

ushugowego w Rzeszowie przy ul. Staczka na dziatee nr 323/6 obr. 220.

W odpowiedzi na pismo W sprawie jw. informujemy, Ze na przedmiotowe] dziatce
w Rzeszowie przy ul. Staczka brak jest sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej bedace;
w naszym posiadaniu/eksploatacji do ktérej mozna byloby przylaczyC ww. nieruchomosc.
W chwili obecnej MPWIK Sp. z o. o. opracowiuje projekt rozbudowy sieci wod-kan.
w przedmiotowym rejonie. Po optacowaniu dokumentacii projektowej, uzyskaniu pozwolenia na
budowe i zrealizowanin inwestycji bedzie mosliwe przylaczenie si¢ do siecl wodociagowéj
i kanalizacji sanitarnej.

afd  Dosal ealE

7o mj e ( # Z powazaniem

!

Otrzymuja:
1 x Adresat
txafa




TT-401/536B/2019 Rzeszéw 27-03-2019

Tomasz Michno Sebastian Waclawel
35-083 Rzeszow 35-309 Ruzeszow

UL Matuszczaka 1/17 ul. Podwistocze 40/124

dotyczy: zapewnienia odbioru wéd opadowych do  sieci kanalizacji deszczowe] dla
budynku produkcyjno-ushugowego w Rzeszowie pray ul. Staczka na dzialce nr 323/6.

W odpowiedzi na wniosek zlozony do MPWiIK informujemy, ze na ww. dzialce brak jest
iejskie) siect kanalizacii deszczowej, do ktéte) mozna byloby przylaczyé przedmiotows
nieruchomodd. |

W sprawie uzyskania informacji nt. planowanych inwestycji w przedmiotowym rejonie,
nalezy zwrécié sie do whadciciela kanalizacji deszczowej tj. Urzedu Miasta Rzeszowa, Wydzial

Gospodarki Komunalnej Rzeszéw przy ul. Hanasiewicza 10, nr tel. 17 788 99 00.

Z powazaniem

PROKI
Dyrektorlds. Jer

mgr inzl
Otrzymuja;
1 x Adresat

1x UM Rzeszowa, Wydzial Gospodarki Komunalnej
1xa/a




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO |
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA -

- 35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18 -
tel. centr. 17 85 09 600; 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658
www.mpwik.rzeszow.pl  sekretariat@mpwil.rzeszowpl .
Bank PEKAO S.A. Il Oddzial Rzeszéw 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
© - NIP.313-33-36-039 REGON 691766988 . -
Sad Rejonowy w Rzeszowio KRS 0000185541 Kapltat Zakladowy 257 318 000,002t )

Rzeszéw, dnia 5 wrzesnia 2019r.,

POS 6160/6/19

SIGNUM

Pracownia Reklamy s.c.
ul, Przemyslowa 3
33-105 Rzeszow

Odpowiadajac na Panistwa wniosek z dnia 4 wrzesnia 2019r., Miejskie Przedsi¢biorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Rzeszowie informuje, ze potwierdza gotowos¢ odbioru
nieczystosci cieklych bytowych z projektowanego zbiornika bezodpltywowego na dzialce 323/8, obreb 220
Zateze przy ul. Ks. J. Staczka w Rzeszowie w stacji zlewnej miejskiej oczyszezalni $ciekéw w Rzeszowie.

Wartosci graniczne wskaznikéw zanieczyszezen dla nieczystosei cieklych przedstawia ponizsza

tabela,
Wartosci graniczne
L.p. ‘Wskazniki Jednostka wgkainikéw '
zanieczyszczen
L. Temperatura °C T 35 i ponizei
2. |Odezyn pH T 6,5-9,5
3. BZTs [mg Oy /1] 1500,0
4, ChZT [mg O,/ 1] 3000,0
3. Zawiesina ogélna . [mg /1] 1500,0
3. Fosfor ogdlny [mg P /1] 30
9, Azot ogdlny [mg N/ 1] 2300

Jednoczesnie informujemy, ze z chwila rozpoczecia dzialalnosci na w.w. dzialce nalezy wystgpi¢ do
tut. Spéiki z wnioskiem okreslajacym aktualny charakter sciek6w, o wydanie zgody na ich przyjecie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.A. a.

SPECJALISTA
d/s Gospodgrki Wedn Sciekowej

AL : i ",:_{& o A
-znz.#c;‘::{%f(z'ech

L Ustugi geodezyjne # Wykrywanie nieszczelnosci w sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych # Wykonawstwo sieci
.wodociggowych i kanalizacyjnych # Ustugi projektowe # Uslugi sprzetem specjalistycznym (wod.-kan.) # Telewizyjna
inspekcja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych #& Przewijanie silnikow elektrycznych # Pomiary elekiryczne -
# Uslugi transportowe # Badania laboratoryjne wody i sciekéw '
# Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadet firmy FLYGT i innych _
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RODZA BUDYNKL 2} Uzytecznosci publicznej

PRIEZNACZENIE BUDYNKL 3) Ustugowo produkeyino-magazynowy
ADRES BUDYNKU Rzasziw,

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 3} Nie

ROK ODDANTA DO UZYTKOWARNIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKT ENERGETYCZNE] 6}

POWIERZCHNEA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 1048,31
TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LB CHEQDZONA) Aflm2] 7)

POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m2) 954,52

STACIA METECROLOGICZNA, WEDLUG KYGRE] DANYCH Rzeszow Jasionka
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 91

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNE) OCENIANY BUDYNEK mp&“e&'éﬁ%"% ggg&_ﬂ:&:ﬂm WEI:;‘UG
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZ
ENERGIE uZYn@wgo EROWANIA 5 U = 90,1 kwh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANLA NA .
ENERGIE KONOOWA 11) EK = 1184 kth(H'IZ I'Ok)
WSKAZNIK ROCZNEGD ZAPGTRZEBOWANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11} EP = 1708 kWh/(m2'1ok) EP = 1850 kWh/{m2-rok)
JEDHOSTKOWA WIELKOSC EMISIL CO2 ECO _ 0,086 £ CO2/(m2-rok)

-

UDZIAL ODNAWIALRYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM _
ZAPOTRZEBOWANIU MA ENERGIE KONCOWA l'.__JOZ = 6,0 %

s

RODZAY NOSNIKA ENERGIL OS¢ NOSHIKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGTE ENERGII LUB ENERGT] | JEDNOSTKA/(m2'rok)
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartost opatowa z RMS 12.09,2008. 4,954 m3
Energia elekirycma. 0,920( kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY i

e Energia elektryczna, 4,684 kWh
CHEODZENIA Energia etekbryczna.
WBUDOWANE) INSTALAC) i
ok NI 1) Energia elektryczna.

e A TR T
L

IMIE T NAZWISKO

NR WPISL DO WYKAZU 13)

DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA
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LICZBA KONDYGNACIT BUDYNKU 2
KUBATURA BUDYNKU [m3) 2068,2
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE) TEMPERATURZE 2968,2

POWIETRZA [m3]}

PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKL 14)

PUM: 0,00 m2; PUU: 954,52 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU
W ZAL EZNOSCT OD STREF OGRZEWANYCH

12/20/24°C

ROGZA) KONSTRUKCII BUDYNKU

WSPOLCZYNNIX PRZENIKANIA
PRZEGRODY SUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OP1S PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2K]
UZYSKANY. WYMAGANY 15) |
DW Drzwi wewnetrzne 2,600
Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500
0K Okno zewnetrzne 1,100 1,100
PG Podtoga na gruncie 0,283 0,300
ST Strop wewnetrzny 0,587
Sw Sciana wewnetrzna 1,493 1,000
SWN Sciana wewnetrzna noéna 0,877 1,000
SZB Sciana zewnetrzna biuro 0,192 0,230
SZH Sciana zewnetrzna hala 0,230 0,230
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWANIA 16) | FLEMENTY SKEADOWE opts SEZONOWA
WYTWARZANLE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-2200 kW (70/550C) 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 lokalnego Zrédia ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynkis - z zaizolowanymi przewodami,
armatury ¢ urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CTEPLA BRAK ZASOBNIKA BURFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonawe/plytowe -  regulacja 0,97
CIEPEA centralng - i miejscowa (Zakres P - 1 K)
SYSTEM PRIYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE) WODY L oy O WE oPLS ROCZNA
UYTKOWE) 16} SPRAWNOSC |
WYTWARZANIE CIEPLA Efektrycany podgrzewacz przeplywowy 1,00
PRZESYL CIEPLA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez cbiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA (TEFEA Brak zasobnika 1,00
ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA 16) SYSTEMU oP1S SEZONOWA
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadzania cieczy ze skrapiaczem 5,40
chiodzonym powietrzem - Sprezarka Srubowa - Nosnik chiodu - Wodny
roztwor glikelu z funkcia freecooling
PRZESYE. CHEODU CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasitania od 6 do 8°C - ukiad 0,92
prosty (bez podziatu na obiegi)
AKUMULACIA CHEODU Bufor w systemie chiodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C 0,97
wewnatrz przestrzeni chtodzonej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Instalacja wody lodowej z zaworami trojdrogowymi przy odbiornikach - 0,97
CHEGDY requiacia daqta
WENTYLACIA

SYSTEM WELIDOWANES INSTALAC)L OSWIETLENIA 11), 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUTYNKL

CHRODZENIE m‘m ikl SUMA
[kWh/(m2rok)] 41,1 0,1
upziak %] 45,6 100,0

lwsxmux ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UEYTKOWA Eis:

I RODZAI NOSNIKA ENERGET LUB ENERGIT

CIEPLA WODA
WA CHLEODZENIE

OGRIEWANIE
I WENTYLACIA

Swiadlectwo Sporzadrone 23 pamoca prodramy Kan 02C 6.7 Pro






RODZAZ NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGET ToTaaTe | CeeLAWOoDA | cutopzemte wmmfu SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 47,2 0,0 0,0 0,0 47,2
g:‘ﬁeé gLimmEaasmczm SYSTEMOWA - 0.9 4.7 8,8 56,9 71,3
SUMa kWh/ (m2rok)] 48,1 4,7 8,8 56,9 118,4
UDZEAL, %) 40,6 4,0 7.4 48,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANTA NA ENERGIE KONCOWA EIG 118,4 kWh/(m2-rok) |

RODZA? NOSNIKA ENERGIE LUB ENERGIT DERTWANLE b CHEODZENIE wgmzlfa) SUMA
PALTWA - Gaz Ziemny 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

Energia ele na 18 9.4 17,6 113,8 1425
SUMA [Wh/(m2rok)] 30,1 9,4 17,6 113,8 170,89
UDZIAL fo6} 17,6 5,5 10,3 66,6 100,0

WSKAZNIK ROCZNEG) ZAPOTRZEBOWANIA NA NIECDMAWIALNA ENERGYE PYERWOTNA EP:

170,8 KWh/(m2'rok) |

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKL! PLANCWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKLE, OBEIMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGRGD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKL)
Bex uwag

2)  SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKL! W PRZYPADKU PLANOWANLA ROSOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUIACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGD BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OF PLANOWANYCH ROBOT BUDOWIANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB (ZESCT BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANDWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

Bez uwag

5)  INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYXI ENERGETYCZNED BUDYNKU {W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE DOTYCZACE

OPLACALNOSCI EKONOMICZNE) ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZLALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA ZALECEN)

Swiadectwo sporzarizone s pomoc3 programu Kan 02C 6.7 Pro
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$wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w kt6rym jest prowadzon
centralny rejestr charakterystyki energetyczne] budynkdw, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 29 sierpnia 2014 1. 0
charaklerystyce energetycznej budynkdw (Dz. U, poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
Rodzaj budynku: mieszkainy, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacii indywidualnej, gospodarczy, predukcyiny,
MAgazynowy.
Nalezy okredli¢ zgodnie 2 przepisami wydanymi na podstawie art, 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. 22019 r. poz, 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek
przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne].
Budynek, ¢ ktdrym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 slerpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.
Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metada zuzyciowa.
Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnacii netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej wilascwodc
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i cbliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci walnoéd po uplywie terminu wskazanego w tym éwiadectwie albe w przypadku, o
ktrym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.
Nalezy wypelnic w przypadku metody obliczeniowej.
Charakterystyka energetyczna budynku jest okredlana na podstawie pordwnania wskaZnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewanta, wentytaci,
chlodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej | whbudowane] instalacii odwietlenia z maksymalna wartosdy wskaznika EP
wynikajaca 2 przepiséw techniczno-budowlanych oraz pordwnania wartosc wspdlczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku 2

maksymaing wartoscia wspdlczynnika wynikajaca z przepisdw techniczno-budowlanych,
W przypadku budynku rowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspoiczynnikdw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekraczaé wartosci wynikajacych 2 przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podiegajacego przebudowie jedynie wartosc wspdtczynnikéw przenikania clepla przegrdd U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekraczac wartodci wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych,

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowa oraz nieodnawiaing energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji ofwietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sig do standardowego sposobu uzytkowania  standardowych warunkéw Klimatyczych, natomiast metoda
auzyciowa odnost sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazky 2 czym mogq wystapic réznice w wynikach koRcowych
migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami, W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéh
urytkowania, uzyskane wartoscl obliczeniowej rocznej llosc zutywanego nosdnika energii Jub energii nie pozwalaja wnioskowad o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te s przybiizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r, o charakterystyce energetycznes budynkdw.

Podziat powierzchni uzytkowe (np. czes¢ mieszkaina: ... m2, cze$¢ garazowa: ... m2, cze$é ustugowa: ... m2, czedé techniczna: ... m2).,
Wymagania dotyczace wartosci wspdlczynnika przentkania ciepla przegrod U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadiu budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systemdw technicznych lub podsystemdw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosct rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie kofcowa i nieodnawialng energie pierwotnz odpowiednio dia
systemu ogrzewania, systermu priygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systeru whbudowanej instalacli odwietlenia i
dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosd rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza kofcowa i
nieodnawialng energig pierwotng dia urzadzert pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaC w
odpowtednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypeinienie jest obowigzkowe, chyba Ze nie ma sensownej mozliwosd takiej poprawy w pordwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Ninlejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zo wydane na podstawie gceny charakterystyki energetycznej budynku

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycnej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologil wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czedci

budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376),

Roczne zapotrzebowanie na. energie w dwiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapolrzebowanie na

nieadnawialng energie pierwotng, energie kofcowa oraz energig uZytkowy. Dane do obliczed okredla sie na podstawie budowlanej

dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposdb uiytkowania, w

zaleznosci od wybranej metady obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotna uwzglednia obok energii koficowej dodatkowe nakiady nieodnawialne

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nodnika energii lub energii, Uzyskane niskie wartosci wskazujg

na nieznaczne zapotrzebowanie na energie { tym samym wysoky efektywnodé energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby

naturalne i $rodowisko.

Rocone zapotrzebowanie na energie koficowy okresla raczng iloS¢ energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewania,

chtodzenia, przygotowania cieplej wody uiytkowe] oraz wbudowanej instalacji odwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koficows jest

to #los¢ energii, ktdra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznyra sposobie uiytkowania 2

uwzglednieniermn wszystkich strat, aby zapewnic utrzymanie temperatury wewnetrzrej, kbdrej wartodé zostala okredlona w przepisach

techniczno-budowtanych, niezbedng wentylacie araz odwietienie i przygotowanie cieplej wody uzytkowe]. Niskie wartosd sygnalizuja

wysokosprawne systemy techniczne w budynku | jego wysoka efekbywnoéd energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkows okredla:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszona o zyski ciepla,

b} w przypadku chiodzenia budynku - zyski ciepla pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyinym,

¢)  wprzypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszona z budynku do jego atoczenia ze Sciekami.

Niskie wartosci sygnalizuig bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straly ciepla przez wentylacje oraz

optyrnalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw aiternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo
(Wg rezporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwea 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawio
szczegolowego takresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U Po2.762)

ENERGIA GEOTERMALNA:

Z danych obejmujacych rozpoznany uklad wod geotermalnych Polski wynika, Ze w rejonie lokalizacji budynku nie ma
wod geotermalnych, co dyskwalifikuje wskazanie jej jako zrodet energii. Rozpatrywaé mozna jedynie ogrzewanie za
pomocg pompy ciepla przy wykonaniu studni wierconych, lecz wykonanie takiego urzadzenia niesie ze soba
konieczno$¢ budowy studni, zakupu pompy oraz wydzielenia miejsca dla pompy kosztem powierzchni budynku. Niska
efektywnos¢ oraz duze koszty przedsigwzigcia powoduja, iz czas zwrotu nakladéw inwestycyjnych jest diuzszy niz
trwalo$¢ urzadzenia.

ENERGIA WIATRU:

W odniesieniu do projektowanego budynku brak technicznej moziiwosci zastosowania energii wiatrowsj;
-niewielka powierzchnia dziatki,
-sgsiedztwo z istniejaca zabudowa mieszkalna,
-negatywny wptyw silowni wiatrowej w postaci halasu oraz wibracji.

ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO:

Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowsj:

Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa w buydnku jest tak niewielkie, ze w zupelnoéci wystarczajace bedg
niewielkie przeptywowe lub 5 litrowe pojemnosciowe podgrzewacze elekiryczne.

Systemy fotowoltaiczne: wielkod¢ | wyposazenie obieku wymaga duzego nakladu finansowego na etapie inwestycji by
w stopniu optacalnym pokry¢ czes¢ zapotrzebowania na energig elektryczna obiektu. Przy uzyskaniu dotacji na budowe
systemu folowoltaicznego warto

Pola¢ dachowa jest na tyle duza by mo2na bylo zastosowat system fotowoltaiczny..

ENERGIA WODNA:
Brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod, brak wod ptynacych.

SPALANIE BIOGAZU:
Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

POMPA CIEPLNA WODNA:
Brak Zrédia dolnego.

POMPA CIEPLNA POWIETRZNA:

Wigkszost obiektu - hala produkcyjna - wymaga stalego utrzymania temperatury i wilgotnosci na przestrzeni cafego
roku. Obslugujaca to pomieszczenie centrala wentylacyjna wymaga wyzszego parametru, uzyskiwanego na kotle
gazowym (np. 70/50 stC). Biuro mogloby byC zasilane z nizszego parametru jednak jest to niepotrzebne zwigkszanie
kosztow inwestycyjnych i budowanie instalacji opartej o pompe ciepla na site.







Podsumowujac, w odniesieniu do projektowanego budynku, istnieje moziiwosé zastosowania odnawialnych Zroded
energii ~ glownie ukladu fotowaltaicznego - jednak ze wzgledu na gabaryty budynku, wymaga to sporego nakiadu
finansowego na elapie realizacji inwestycji, Zaleca sie pozyskanie zewngtrznego finansowania z programow
wspierajacych dziatania na rzecz uzytkowania odnawialnych zrodet energii dla potrzeb tej inwestycji.

Opracowat

mgr inz, Lukasz Drazek
PDK/0153/P00S/ 16
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1. Projektowany budynek ustugowo produkeyjno-magazynowy zasilany bedzie w wode
z projektowanej studni. Srednie dobowe zaopatrzenie wody na budynek okresla sie
na 1.4/s. ponizej 5m*/dobe

2. Qdprowadzenie Sciekéw sanitarnych do projektowanego zbiornika bezodptywowego
na écieki sanitarne w ilosci 1.4l/s. ponizej Sm’/dobe

3. Jedyng emisjg zwigzana z eksploatacja budynku, bedzie emisja niezorganizowana w
wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow poruszajacych sie po przedmiotowym
terenie — przewidywany ruch pojazdéw osobowych, ciezaréwek dostawczych oraz
wozkow widtowych.

4. Giownym Zrédiem hatasu bedzie budynek, 2rédta punktowe tj. sprezarki i wentylacja
mechaniczna oraz zrédla liniowe, czyli ruch pojazddw. Ze wzgledu na prace zaktadu
w porze dziennej oraz oddalenie od zabudowy mieszkalnej, przedsigwzigcie
inwestycyjne nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego na danym obszarze.

5. Obiekt z uwagi na wysokodéé oraz oddalenie od granic dziatek sasiednich nie
spowoduje ponadnormatywnego zaciemnienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi
szczegolnych zakiocert ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnych terendw dziatki poza powierzchnig przeznaczong
pod zabudowe, dojscia, dojazdy oraz miejsca postojowe.

6. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw bytowych (glownie biurowych) w ilogci
1Tm?¥*miesigc gromadzone w pojemniku odbierane przez stuzby gminne, a nastepnie
odwozone na wysypisko wedlug warunkéw objetych umowg z odbiorcg. Warunki
gospodarki odpadami powstatymi z produkcji beda nastepujgce:

- Qdpady (opitki z obrébki metali) beda zhierane odkurzaczem do pojemnikdw
szczelnych magazynowane w sposdb nie stwarzajacy zagrozen dla $rodowiska, z
zachowaniem przepisow szczegotowych w tym zakresie, zwlaszcza BHP i P.Poz.,

- magazynowanie i inne operacje z odpadami bedgq przeprowadzany w sposob nie
stwarzajacy zagrozen dla $rodowiska, jak tez z zachowaniem przepisow szczegdlowych w
tym zakresie, zwiaszcza BHP i P.Poz.,

- miejscem magazynowania odpadow beda obiekty wlasne,

- odpady poszczegdinych rodzajéw nie beda mieszane z innymi odpadami, wytworzone
odpady bedg przewozone taborem wiasnym firmy do tego upowaznionej,

- odpady bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwianie, za poSrednictwem
uprawnionych firm,

- odpady bgda ewidencjonowane zgodnie z ocbowigzujacym prawem,






- warunki odbioru odpadéw bedg uregulowane umowami z odbierajgcymi odpady.

7. Wody opadowe z polaci dachowych oraz z powierzchni o zmnigjszonej chlonnosci
(dojscia, miejsca postojowe) beda odprowadzone do zbiornika bezodplywowego
szczelnego na deszczdwke.

8. Projektowany obiekt nie begdzie emitowal nieprzyjemnych zapachéw, widocznych
dymow i opardw, nie wymaga skitadowania odpaddw na otwartej przestrzeni, a takze
nie generuje hatasu oraz nie powoduje innych ucigZliwoéci w granicach i poza
granicami nieruchomosci. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzied
mogacych znaczgco oddzialywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko {Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.)

Projgktan

mgr inz.arch. MiR W SIWCZY
nrupr. UAN<VI
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonanie niniejszego opracowania zlecila firma ,,SIGNUM?” z siedziba w

Rzeszowie przy ul. Przemystowej 3, 35-105 Rzeszow.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463).

¢ Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dokumentowanego terenu w skali 1:500.

* Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.

* Polskie normy budowlane,

¢ Literatura techniczna.

® Materialy archiwalne dotyczace rejonu badan.

1.1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ninigjszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w podlozu badanego terenu oraz zaliczenie inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej, aby bezpiecznie i ekonomicznie mozna bylo podjaé prace zwigzane z budowa
hali magazynowej z budynkiem administracyjnym.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci: wizja lokalna, wykonanie badat

podioza gruntowego, pomiaréw poziomu wody gruntowej oraz okreslenie warunkéw

gruntowych,

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCH

Z dostarczonych danych wynika, ze planuje si¢ budowe hali magazynowej oraz
budynku administracyjnego przy ul. Straczka w Rzeszowie. Proponuje sie wykonanie
posadowienie budynku administracyjnego na tawach fundamentowych, natomiast budynku
hali na stopach fundamentowych lub na fawach fundamentowych. Ostateczna decyzje o
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sposobie posadowienia podejmuje konstruktor w oparciu o stwierdzone warunki gruntowo-
wodne. Szczegolowe informacje o planowanych budynkach zawarte sq w projekcie

budowlanym.

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Teren badan obejmuje dziatk¢ ewidencyjna numer 323/6 (obrgb 220 Zaleze), polozong
przy ul. J. Straczka, ktéra znajduje si¢ w potnocno-wschodniej czesci miasta Rzesz6w, gmina i
powiat m. Rzeszéw. Lokalizacja omawianego obszaru przedstawiona jest w zal. nr 1 i 2.

Powierzchnia terenu jest plaska i wznosi sie na rzednych okolo 197,36-197,53 m
n.p.m. Morfologicznie teren nalezy do terasy nadzalewowej rz. Wislok.

Teren badan wg regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany
Jest w brzeznej poludniowej czgéci fragmentu mezoregionu Pradoliny Podkarpackie;,

wchodzacego w sklad Kotliny Sandomierskiej.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego (.Zatoka rzeszowska”). Starsze podloze w tym rejonie buduja utwory
morskie neogenu (miocen-torton), reprezentowane przez ily, gdzie ich stropu znajduje si¢
glebokosci ok 15 m p.p.t.

Wyzej ztozone sa osady czwartorzgdowe akumulacji rzecznej, wyksztalcone w postaci
gruntéw sypkich - piaski i pospélki, a glebiej zwiry. Podczas wiercen strop piaskéw $rednich
nawiercono na glebokosci 5,0-5,2 m p.p.t. Warstwa piaszczysta nie zostala przewiercona.

Nad nimi leza czwartorzgdowe osady spoiste akumulacji rzeczno-zastoiskowej /mady/
wieku holoceriskiego. Do glebokosci wiercen (5,5 m) utwory wyksztalcone sa w postaci glin
zwigzlych, iléw, glin oraz glebiej glin pylastych i pytow. Osady te niekiedy posiadaja domieszki
materil organicznej od 1% do 3%.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany, zwykle pylasto-gruzowy o

migzszoséei 0,9-1,2 m.

1.4. WARUNKI WODNE

Zasadniczy poziom wodono$ny zwigzany jest z serig piaszczysto-zwirowg i wystepuje
na calym badanym terenie. Zwierciadlo wéd podziemnych wystepuje pod napigciem
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hydraulicznym. Zostalo ono nawiercone na glgbokosci 5,0-5,2 m p.p.t i ustabilizowalo sie na
3.0mpp.t.

Drugim typem woéd gruntowych wystgpujacym na terenie badan sg okresowe wody
wsigkowe, pochodzace z infiltracji wdd opadowych i roztopowych w podloze gruntowe. W
czasie wierceft wody tego typu nawiercono na gi. 2,7-3,8 m p.p.t. Glgbokos¢ wystepowania wod
wsigkowych zalezy od ilosci i czgstotliwosci opadow atmosferycznych., Po intensywnych
opadach atmosferycznych i wiosennych roztopach, wody te moga pojawi¢ si¢ nawet przy samej
powierzchni terenu. Reakcje wod gruntowych na opady sa tu tylko lekko opdznione na wskutek

réznej predkosei wsiakania wody, spowodowanej oporami jakie stawia érodowisko gruntowe.

1.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystykeg geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
¢ biezgce wyniki badan geotechnicznych podloza gruntowego wykonane w terenie,
¢ norme PN-81/B-3020,

* PN-ENISO 14688
e analize materiatéw archiwalnych, dotyczacych rejonu badaf

* terenowa obserwacje zachowania si¢ obiektéw sasiednich i proceséw geodynamicznych.

Biorac pod uwage projektowane obiekty i zaktadany sposob jego posadowienia, uklad
warstw gruntowych zalegajacych w podlozu mozna okreéli¢ warunki jako preste zas obickt do
I kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 . poz. 463)

Szczegdtowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkéw
gruntowo wodnych. Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej

podejmuje konstruktor,







0. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-1.

Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:

odbyto wizje lokalng terenu badan,

wytyczono punkty zatozonych odwiertéw (tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych),

odwiercono 7 otworéw badawczych, na gtebokoéciach: 5,0-5,5 m p.p.t.,

podczas prowadzonych wiercefl pobrano préby gruntu, okreslajgc makroskopowo
genezg, rodzaj, wilgotnosé, stan i konsystencje gruntéw, uziarnienie i zageszezenie
gruntéw sypkich,

wykonano niwelacj¢ otworéw badawczych.

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

* badania makroskopowe gruntoéw wykonane w terenie,
* norm¢ PN-81/B-3020,

e analiz¢ materiatéw archiwalnych, dotyczacych rejonu badas.

Ustalanie warto$ci parametréw geotechnicznych nastapito wg metody ,,C”.

Grunty zalegajace w podlozu do glebokosci przeprowadzonych wiercen zostaly zaliczone do

dwoch pakietow geotechnicznych, ktdre nastgpnie zostaly podzielone na warstwy

geotechniczne. Podzialu dokonano ze wzgledu na stopief plastycznosci, spoistosé i uziarnienie.

Parametrem wiodacym dla gruntéw spoistych stopiefi plastycznoscei I, natomiast dla gruntéw

niespoistych- stopien zageszczenia Ip.

Antropogeniczne grunty nasypowe nie sa podtozem budowlanym i nie zostaly ujete w

podziale na warstwy geotechniczne.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono $rednie wartosci cech fizyko-

mechanicznych i zestawiono w tabeli (zal. nr 4).
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Pakiet I
Do pakietu [ zaliczono grunty spoiste, ktore podzielono ze wzgledu na spoistosé i stopieni
plastycznosci. Sg to grunty wilgotne, niekiedy z niewielka domieszks prochnicy rzedu okolo 1-
3%.
* grunty malospoiste (pyly, gliny pylaste) w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
[.=0.40 (w-wa Ia),
* grunty malospoiste (gliny pylaste) twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1.=0,20
{w-wa Ib)
» grunty Sredniospoiste (gliny) w stanie plastycznym o stopniu plastycznosei 1.=0.35
(w-wa I¢c).
* grunty Srednio- i zwigzlo- spoiste (ity prochniczne, gliny, gliny zwiezte, gliny zwiezle

prochniczne) w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosei [1=0.15 (w-wa Id).

Pakiet 11
Do pakietu Il zaliczono grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski §rednie w stanie

$redntozageszezonym o stopniu zaggszezenia Ip=0.45 (warstwa I1). Grunty s3 nawodnione.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntéw podano w zal. nr 4,

2.4. WNIOSKI

a) Podloze gruntowe do glebokosci wiercen buduja osady czwartorzedowe, akumulaciji
rzeczno-zastoiskowej. Generalnie sg to pyly, gliny pylaste, gliny, gliny zwieze i ily,
nickiedy z domieszkg prochnicy 1-3%. Ponizej mad rzecznych zalegaja nawodnione
grunty sypkie (piaski srednie). Wierzchnia warstwe stanowi nasyp niekontrolowany.

b) Podloze jest rownomiernie uwarstwione o zmiennej nosnosci.

¢) Antropogeniczne grunty nasypowe nie sa podtozem budowlanym. Zaleca si¢ usuniecie
tej warstwy.,

d) Ze wzgledu na rodzaj gruntéw zalegajacych w podlozu i ich nosnosei (spodziewane
nieréwnomierne osiadania) nalezy postaraé sie zaprojektowaé i wykonaé posadowienie

jak najplycej na gruntach w stanie twardoplastycznym (gliny, gliny zwiezle - w-wa Id).






e)

g)

h)

)

W podtozn gruntowym dos¢ plytko zalegaja wody gruntowe typu wsigkowego, ktore w
okresie wiercen stwierdzono na glebokosci 2,7-3,8 m p.p.t, wody tego typu pochodza z
infiltracji wod opadowych w podloze gruntowe. W okresach mokrych (wiosenne
roztopy, dlugotrwale opady deszczu) wody moga znajdowa¢ sie bardzo plytko, nawet

przy samej powierzchni terenu.

Budynki powinny mie¢ wykonang izolacje przeciwwilgociowa pionows i pozioma przy
odpowiednim doborze materiatéw. Nalezy wzia¢ pod uwage wykonanie drenazu
opaskowego wokol budynkéw.

Szczegolowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatéw, doboru
sprzgtu budowlanego, w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych,

beda zawarte w projekeie technicznym Inwestycji.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. Spos6b i rodzaj

posadowienia dostosowa¢ do stwierdzonych warunkdw gruntowo-wodnych.

Wg rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 t. poz. 463), obiekty mozna zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej i prostych warumkach/ przy doborze odpowiedniego sposobu
posadowienia i przy zaloZeniu, Ze obcigzenia dodatkowe od obiektu nie przekrocza

naprezefi dopuszezalnych dla stropu gruntéw stabonosnych.

Ostateczng  decyzj¢ o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje

konstruktor.
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IL. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie

przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntdéw w czasie.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zal. nr 4, Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie 7 Zalaeznikiem A do normy EN 1997-1,

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czgsciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zalgeznikiem B
do normy EN 1997-1,

3.4, OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaklada si¢ negatywnego oddzialywania gruntéw na projektowang Inwestycje.
Jednakze poprzez zwigkszenie si¢ poziomu zalegania zwierciadla wody gruntowej warunki

gruntowe mogg ulec pogorszeniu. Nalezy to uwzglednié przy projektowaniu,

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego pedloza wg EN 1997-1,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,.z odplywem” jak i w warunkach ,,bez odptywu”.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSC1 I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nos$nos¢ 1 osiadania oblicza Projektant obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1.

Lﬁ |






3.7. USTALENIE DANYCH DO PROJEKTOWANIA

Dane niezbedne do projektowania podano w zal. nr 4.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA INWESTYCJE

Przy plytkim wystepowaniu zwierciadta wody gruntowej, woda ta moze utrudnia¢ prace
ziemne. Przy prowadzeniu glebszych prac ziemnych moze zaistnie¢ konieczno$¢ ujecia i

odprowadzenia tych wod z dna wykopow.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Typ oraz dlugo$é ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona przez

Projektanta.

Opracowal:
mgr inz. Sylwia Biela

biky S,
mgr inz. Ryszard Hajon
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zal. nr 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nN nasyp niekantrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt préchniczny 2%< |l om<5%
Nm  cemu §%< | om<30%
T torf 30%< 1 om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wiatrzefina
ng wielrzelina gliniasta §
KR mmose g
£
KRQ rumosz gliniasty 2
KO otoczaki
b 4 s
4 ir :g
Zg awir gliniasty E
Po pospitka ‘§
POg  pospoika giiniasta 5
Pr piasek gruby g
£
P$ plasek $redni E 2
: ]
Pd piasek drobny 2 3
Pr piasek pylasty § -

Pg piasek gliniasty

np P! piaszezysty
4 pyt
G P glina piaszczysta g
G glina §
Gr glina pytasta g
sz glina piaszczysta zwigzla 5
Gz glina zwigzla g
Gnrz glina pylasta zwiszia §
ip it piaszczysty
I it
In  pylasty

GRUNTY SKALISTE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW

+
i
!

0

47.8

ol SR |4

DPL

1.=0.20 stopien plastycznosci

OZNACZENIE RODZAJU

domieszki
przewarstwienia (wkiadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczace: skladu
nasypu, rodzaju gruniéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia
IE WIERCENIA
pribka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosc

prooka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowarny max poziom wody gruntowe]
(piszometryczny)

pigzometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czaske wisrcenia i rzgdna

nawlercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt Rawodniony

s3czenie wody

BADAN [ SONDOWAN

NACZENIE STANU GRUNTU

I p =0.50 stopier zageszczenia

panetrometr toczkowy (PP)
scinarka chrotowa (TV)

sonda cylindryczna {SPT)

sonda scinajgca obrotowa (VT}

badama prasfometram (P}

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondsg:
SLVT-udarowo-obrotowa

DPL- sonda lekka whijana

DPH- sonda cigika whijana

DPSiH- ponda bardzo cigika whijana
SPT- cylindryczna

CPT- sonda statyczna

INNE OZNACZENIA

ST skata twarda ” nr. warstwy geotachnicznej
SM i rzut projektowanego obiektu na przekrd
skala migkka 3 Vil Z numetem (nazwa) oblekiu | iloécig koaidygnacji
INNE GRUNTY NIETYPOWE projeldowsny poziom passdowienis
NlEQB !_E.TE NQ RM a podstawowe granice litologiczni-siratygraficzne
wykohane otwory wierthicze
kf kreda Kkoduwhum @
. Q czwartorzed
gy oytia P plejstocen
cb wegiel brunatny b hofocen
) f utwory fluwiaine

ck weglel kamianny 2 utwory lodowcowe A
A
g
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GEO-HAR

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

zat. nr4
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4 17
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartosé charakterystyczna M
wspdlczynnik materialowy ¢ ™
wartosé obliczeniowa fiy
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=y -3 a=| g0 » i_g &
] P a 2 33 35 o
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GEQ-HAR Sp zo.0. . KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr 6.4
Zaklad Uslug Geologicznych Proﬂl numer 1 Wie rlruca
Miejseomégzmﬁze I Oblekl o e e __...System wemema : N
Gmina: m. Rzeszow  Inwestor: Tomasz Michno o 1975 -
Powdat; m, Reeszow Wiercenie: Geo-Har Reqdna: 197.51 m n.p.m ]
Wojewddzbwo: podkarpackie Dozdr geol.. Halorh . Skala 1: 100 | Data wiercenia; 2019-09-09
o | i o i © ;
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ot 10 e i :
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i . 150 glina zwiezta, brazowo-szara Gz | -
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§§ ] 360 S S N S
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_50 500' - R ._ ST
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53 : i e - O S O A O S
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_________ p—
52 - Ps i
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Profil numar3 Rzgdna. 197.50 m n.p m. Data: 2019-09-09
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. .' S S AP RPN s e la pl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar zgodnie z Domysina (zgodna 2 tematem)
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GEO-HAR $p Z 0.0. . KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO =z

Zaktad Uslug Geologicznych . Profil numer 4 ; rica:
Miejscowos: Rzeszdw Obiekt: hala System wercenia reczny
Gmina: m. Rzeszéw Inwestor: Tomasz Michno o P ;
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PROJEKT BUDOWLANY

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

(OPINIA GEOTECHNICZNA)

BUDYNEK USLtUGOWO, PRODUKCYJNO -
MAGAZYNOWY WRAZ Z WEWNETRZNYM!
INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
C.0., GAZU, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
KLIMATYZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZBIORNIK
NA WODY OPADOWE, BEZODPLYWOWY ZBIORNIK
NA SCIEKI WRAZ Z INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ, INSTALACJA WODY, INSTALACJA
WODY NA CELE P.POZ., POLICZNIKOWA INSTALACJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, MIEJSCAPOSTOJOWE
ORAZ STUDNIA KOPANA

DZ. NR EWID. 323/6, Obr 220 ZALEZE,
MIASTO RZESZOW

Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17

35-105 Rzeszoéw

prowadzacy dziatalnosé gospodarczg pod nazwg Signum
Pracownia Reklamy

s.c. 35-105 Rzeszow, ul. Przemystowa 3

 PROJEKTANT

BRANZA NR UPRAWNIEN | PODFIS

mgr inzZ. Krzysztof Walat

Konstrukeja | PDK/0173/POOK/09 //




SPIS TRESCI

» Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

Projektowane odwodnienia budowlane

» Ocena przydatnos$ci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Bariery i ekrany uszczelniajace

Okreslenie nosnoéci, przemieszczen i ogdlinej statecznosci podtoza gruntowego

» Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z

obiektami sasiadujacymi
o Oddzialywanie obiekiu i podioza w fazie budowy
o Oddziatywanie obiekfu i podioza w fazie eksploatacji
o Qddzialywanie obiektu projektowanego i obiektow sasiadujacych
» Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
» Zastosowane metody wzmacniania podioZa gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i hasypow
* Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
* Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw

59



1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu
Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie ponizszych
ustaleri:
+ na podstawie opinii geotechnicznej grunt zalegajacy w podiozu zalicza sie do prostych
warunkéw gruntowych, a projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
* projektowany obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony i statycznie
niewyznaczainy schemat obliczeniowy
2. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie projektowano odwodnien budowlanych
3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowe wykonaé z pospétki
Zaggszczonej mechanicznie.
4. Bariery i ekrany uszc¢zelniajace
Zastosowano poziome i pionowe przeciwwilgociowe izolacje fundamentéw i posadzek na
gruncie, jak to wykazano w czesci opisowej projektu architektoniczno — budowlanego.
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczenn i ogédlnej statecznosci podioza

gruntowego

Przyktadowe dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamentem typu stopa, o
glebokosci posadowienia 1.1 m p.p.t przy obcigzeniu pionowym, osiowym siegaé moze Qdop — 300
kPa. Osiadania zgodne z norma (wg zat. F do normy EN 1997-1:2004)

6. Wzajemne oddzialywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddzialywania

obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi
6.1. Oddzialywanie obiektu | podtoza w fazie budowy
W normalnych, istniejacych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystepujace w podiozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywad na fundament.
6.2. Oddzlatywanie obiektu | podioza w fazie eksploatacji
W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje sig dodatkowych rodzajéw wzajemnego
oddzialywania.
6.3. Oddzialywanie obiektu projektowanego i obiektéw sasiadujacych
Nie przewiduje si¢ oddziatywan obiektu projektowanego na istniejace obiekty sasiad ujgce.
7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypéw
W projektowanym zagospodarowaniu nie projektuje sie skarp.
8. Zastosowane metody wzmacniania podioza gruntowego stabilizacji zboczy,
skarp wykopdow i nasypow
Projektowany fundament posadowi¢ nalezy w gruncie rodzimym. Teren nie jest narazony na
osuwanie sig mas ziemnych. Nie projektuje sig wzmacniania skarpy.
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiekiu budowlanego

Projektowany budynek nie wplynie na wody gruntowe.



Biorgce pod uwage, glgbokosé wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej i mozliwe
iej wahania, zaleca sie¢ wykonanie prac fundamentowych w porach suchych. Woda gruntowa nie
wplynie znaczgco na nosnosé gruntu. Wody gruntowe w przypadku podciagania kapilarnego moga,
powodowa¢ zawilgocenie fundamentéow i podiég na gruncie oraz wykwity soli mineralnych na
powierzchniach majgcych kontakt z powietrzem - czemu ma zapobiegaé izolacja przeciwwilgociowa.
10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow.,
Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat zanieczyszczenia
podioza gruntowego.

Opracowat:
mgr inz. Witold Szemraj

Projektant:
mgr inz. Krzys,

nr upr. PDK/Q




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ADRES OBIEKTU: Dz. nr ewid. 323/6; obr, 220 Zalgze jedn. ew. 186301_1 RZESZOW

INWESTOR: Tomasz Michno zam, ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszéw
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Signum Pracownia Reklamy
s.c. 35-105 Rzeszbw, ul. Przemystowa 3

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowo, produkeyjno - magazynowego,
wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.0., gazu, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na wody opadowe, bezodptywowego zbiornika na $cieki
wraz z instalacja kanalizacji sanitarnej, instalaciq wody, instalacja wody na cele ppoz., policznikows
instalacjg energii elektrycznej, miejscami postojowymi oraz studnig kopana, Podstawe prawna stanowi
Decyzja o warunkach zabudowy AR.6730.66.10.2019.GU66 z dnia 08.08. 2019 .

2. CEL OPRACOWANIA

Celem jest ustalenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie.

3. PODSTAWA PRAWNA

art. 20. ust.1 pkt. 1C oraz art. 34 ust.3 pkt. 5 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane tekst
jednolity (Dz. U.2019 poz. 1186 z pdzn. zm.).

4. DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYC.J

- POLOZENIE -dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Zaleze

- WYMIARY/POWIERZCHNIA TERENU - 25950 m2

5. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

- FUNKCJA OBIEKTU - ustugowo, produkcyjno - magazynowy
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY -972,0m2
- WYMIARY

14 x 70 wysokos¢ czesci ustugowej budynku do attyki 7,4m, 2 kondygnacje nadziemne, wysoko$é
czesci produkeyjno-magazynowej do kalenicy 6,54m, 1 kondygnacja nadziemna.

- ODLEGLOSCI OD GRANIC
- odleglos¢ projektowanego budynku od granicy zachodniej 24,5m
- odlegtosé projektowanego budynku od granicy wschodniej 5,5m
- odleglos¢ projektowanego budynku od granicy péinocnej 3m
- odlegto$é projektowanego budynku od granicy potudniowej 5,3m
- KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - cze4é ustugowa ZLI||
- ¢2€$6 budynku — produkcyjno-magazynowa PM
6. DANE DOTYCZACE DZIALEK SASIEDNICH
- od strony polnocnej
- od strony péinocnej dziatka graniczy z dziatkg drogowa o nr ew. 322/7

- od strony poludniowe]j
- od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkg drogowa o nr ew. 323/10

- od strony wschodniej




- od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkq drogowg o nr ew. 340/1

- od strony zachodniej

-od strony zachodniej dziatka graniczy z niezabudowanymi dziatkami o nr ew. 323/5, 323/9, 322/6

7. ANALIZA ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

a) na podstawie §12 ust 1 pkt. 1 i 2 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) sciany bez
otwordw okiennych i drzwiowych projektowanego budynku powinny znajdowac sig w odleglo$ci 3m od
granicy z sasiednig dziatka budowlana, éciany z otworami drzwiowymi i okiennymi w odiegtosci 4m od
granicy z sasiednig dziatka budowlana,

b) na podstawie §271 ust. 1 rozporzadzenia jw. projektowany obiekt powinien znajdowaé sig w
odlegtoéci 8 m od obiektow w klasie ZL i IN oraz 20m od obiektéw PM przy Q>4000.

¢) analizujgc projektowane zagospodarowanie terenu planowany obiekt znajduje sige w odleglosciach
wigkszych niz podane podpunkty a i b.

d) na podstawie §36 ust 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia jw. odleglosé pokryw i wylotow wentylacji ze
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle o pojemnoéci do 10m3 powinna wynosi¢ 15m od
okien pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 7,6m od granicy dziatki sasiedniej, drogi
{ulicy) lub ciagu pieszego, projektowany zbiornik $cieki znajduje sig w odleglosciach wigkszych niz
wymagane. '

e) na podstawie §31 ust 1 pkt. 1, 2i 3 rozporzadzenia jw. odlegto$é studni do granicy dziatki powinna
wynosi¢ 5m, odlegloéé¢ do osi rowu przydroznego - 7,5m, do zbiornika na nieczystosci ciekte - 15m,
projektowana studnia znajduje sie w odlegtosciach wigkszych niz podane.

f) planowana inwestycia nie bedzie zmieniaé¢ stosunkéw gruntowo - wodnych. Odprowadzenie wod
opadowych planowane jest z potaci dachowych i terendéw utwardzonych do projektowanego zbiornika
szezelnege na wody deszczowe,

g) Projektowana inwestycja nie bedzie naruszaé intereséw oséb trzecich ani ogranicza¢ dostgpu do
drogi publicznej, nie bedzie pozbawiaé moZiiwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elekirycznej
i ciepinej oraz $rodkow lacznosci 0sob trzecich, nie bedzie ograniczaé dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie wywolywac uciaZliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne [ promieniowanie, nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie bedzie powodowad zmiany stanu wody opadowej na

gruncie ani kierunku odplywu ze Zrédet.

8. WNIOSKI
W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sig, Ze projektowany obiekt nie bgdzie oddziatywat na
dziatki sasiednie tj. obszar oddzialywania obiektu zawiera sie we wnioskowanym terenie inwestycji.

Projektant:
mgr inz. arch, MIROSELAW, SIWCZYK
nr upr. UAN-VIH1227/2 /88




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

Dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Zaleze jedn. ew. 186301_1
RZESZOW

Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszéw
prowadzacy dziatainos¢ gospodarcza pod nazwa Signum
Pracownia Reklamy

8.C. 35-105 Rzeszow, ul. Przemysfowa 3
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OPIS TECHNICZNY DO PRCGJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ADRES OBIEKTY: Dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Zalgze jedn. ew. 186301_1 RZESZOW

INWESTOR: Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszow
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Signum Pracownia Rekiamy
5.c. 35-105 Rzeszbw, ul. Przemystowa 3

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja na dziatce nr ewid. 323/6, polo2onej w Rzeszowie budynku
ustugowo, produkcyjno - magazynowego wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji
sanitarnej, ¢.0., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na
wody opadowe, bezodplywowego zbiornika na scieki wraz 2z instalacjg kanalizacji sanitarnej,
instalacja wody, instalacja wody na cele ppoz., policznikowa instalacjq energii elektrycznej,
miejscami postojowymi oraz studnia kopana.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zabudowa:
Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowej,

Dojazd:
Zjazd istniejacy z drogi serwisowe] znajdujacej sig w pasie drogi krajowej nr 97.

Uzbrojenie istniejace:
Brak

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rodzaj inwestycji:
» budowa budynku ustugowo, produkcyjno-magazynowego.
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
s Projektowany obiekt ziokalizowano w centralnej czesci wnioskowanego terenu,
* Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem bezodptywowym na Scieki
bytowe do 10m?® odprowadzenie sciekdw sanitarnych ponizej 5m3,'don,
Projektowana studnia kopana wraz z instalacjg wodociggows,
Projektowany szczelny zbiornik na cele ppoz. oraz deszczéwke wraz z wentylagja, instalacjg
kanalizacji deszczowej, oraz instalacjg wody ppoz. do zaworu czerpalnego
» Policznikowa instalacja energii elektrycznej do hydroforu podnoszacego cisnienie wody na
cele ppoz.
s Obok budynku zZlokalizowane sa utwardzenia na potrzeby komunikacji wewnetrznej oraz
ochrony przeciwpozarowej,
Projektuje sie 13 miejsc postojowych, zgodnie ze wskaznikami zawartymi w WZ
Obiekt posiada dojazd pozarowy z drogi publicznej tj. doga serwisowa znajdujaca sie w pasie
drogi krajowej nr 97
» Urzadzenia zapewniajgce ochrong przeciwpozarowa projektowany zawor czerpania wody ze
zbiornika na deszezéwke wskazany na projekcie zagospodarowania terenu,
» Zielen urzadzona niska (trawniki).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
* BILANS TERENU

o Powierzchnia dziatki nr ew. 323/6 (0,2585 ha
POWIERZCHNIA: % udziaiu pow.
2595,00m? - pow. terenu objetego wnioskiem 100,00%
972,0m? - Powierzchnia zabudowy projektowana 37,45%
1128,97m? - Powierzchnia utwardzenia terenu 43,51%

(place, parkingi i chodniki)
494.03m2 - pow. terendw biologicznie czynnych 19,04%




» BILANS ILOSCI MIEJSC POSTOJOWYCH
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POSZCZEGOLNYCH FUNKCJI:

546,6m’ - pow. funkeji produkeyjnej — 6,87 miejsc dla klientéw i 2,73 miejsc dla
obstugi i dostaw,

91,56m’ - pow. funkcji magazynowej — 0,45 miejsc dla klientéw i 0,45 miejsc
dla obstugi | dostaw,

123,02m? - pow. funkeji biurowej — 1,23 miejsc dla kiientéw i 2,45 miejsc dla

obstugi i dostaw,

Zgodnie z ustaleniami Warunkéw Zabudowy nalezy przyjaé najwieksza ilo$¢ miejsc
postojowych dla jednej z funkcji w obiekcie tj. produkcyjnej: 7 miejsc postojowych dla klientow
i 3 dla obslugi i dostaw. Zaprojektowano 13 miejsc postojowych w tym jedno dla oséb
hiepetnosprawnych .

5. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

+ Nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi serwisowej bedacej elementem drogi krajowej oraz
od ulicy ks. Jana Straczka zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

¢ Pas terenu wolny od trwalego zagospodarowania ze wzgledu na peszerzenie drogi publiczne;
oznaczonej KDG.1 oraz od ul. Jana Straczka oznaczonej symbolem KDL 1.
WskaZznik wielko$ci powierzchni zabudowy wynosi - 37,45%

+ Szerokosé elewacii frontowej 14m
Wysokosé gornej krawedzi elewacii frontowej, jej attyki mierzonej od $redniege poziomu
terenu przed ghdwnym wejsciem do budynku wynosi 7,4m

¢ Dach gléwnej bryly budynku dwuspadowy o kacie nachyienia potaci 11,31° oraz dach plaski
50

Kierunek glownej kalenicy dachu réwnolegle do granicy dziatki C-D
Przy projektowaniu zagospodarowania uwzgledniono odlegtodci od istniejace] infrastruktury
technicznej zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami

Zasady ochrony srodowiska:
+ Projektowany obiekt nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na

srodowisko i nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
» Nie projektuje sie wycinki drzew,

Warunki dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury
» Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Warunki ochrony posadowienia obiektéw na terenach gérniczych.

+ Teren objety wnioskiem znajduje sie w zasiggu Obszaru Gérniczego ,Husdw, Albigowa
Krasne” gdzie obowigzuja uwarunkowania Prawa Gérniczego, Projektowany obiekt nie bedzie
miat negatywnego wptywu na obszar gérniczy.

Warunki dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

+ Zasilanie energetyczne z sieci elektroenergetycznej — nieobjete wnioskiem,

+ Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do projektowanego bezodplywowego zbiornika na $cieki

+ Zaopatrzenie obiektu w wode z projekfowanej studni,

e Zaopatrzenie w gaz wedlug os$wiadczenia wydanego przez dysponenta sieci - nieobjete
wnioskiem,

» Odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych poprzez rynny i rury spustowe,
terenéw utwardzonych spadkami do wpustow Sciekowych, dalej poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody opadowe pelniacego tez funkcje
dostarczenia wody p.poz,

¢ Woda do celéw gasniczych zapewniona z projektowanego zbiornika na wody opadowe
zelhetowego szczelnego o pojemnosci 200m®. Zbiornik napelniany zewnetrzne przez
dowéz wody przez beczkowdz oraz podczyszczone wody deszczowe z dachu oraz
terenow utwardzonych. W zbiorniku nalezy utizymywaé staly poziom wody 200m?,
Woda pobierana przez zawor czerpalny zlokalizowany 18,6m od budynku bezposrednio
przy wjezdzie na posesje. Do zapewnienia stalego cisnienia poboru wody na instalacji
wody p.poz zostal zaprojektowany hydrofor zasilany instalacja policznikowa. Zawér
czerpania wody wraz z trasq wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

I
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¢ Gromadzenie odpadéw komunalnych na dzialce | usuwanie na zasadach obowigzujacych w
gminie.

¢ Teren inwestycji posiada dostep do drogi publiczne] poprzez zjazd istniejacy z drogi
serwisowej — wiasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie MZD — znajdujacej sie w pasie
drogowym drogi krajowej nr 9, oraz ul. Ks. Jana Straczka

» Prace realizowane przez inwestor nie beda naruszaé pasa drogowego

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

¢ projektowana inwestycja nie bgdzie naruszaé interesdéw osdb trzecich ani ograniczaé dostepu
do drogi publicznej,

» projektowana inwestycja nie bedzie pozbawia¢ 0sob trzecich mozliwoéci do korzystania
z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i gazowej oraz $rodkow tacznosci, dostepu do $wialta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi trzecich,

¢ projektowana inwestycja nie bedzie wywolywaé ponadnormatywnego halasu, wibracji,
zakiocenia elektrycznych,

e projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany stanu wody opadowej na gruncie ani
kierunku odplywu ze zrodet

Obiekt nie wymaga opracowania raportu oddziatywania oraz nie bedzie wywiera¢ negatywnego

wplywu na $rodowisko.

Warunki ochrony érodowiska i zdrowia ludzi

+ Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania Zzadnych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia i nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

+ Zuwagi na stosowang technologig dla obiektu nie sa wymagane szczegbine przedsigwziecia
(instalacje  technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chronigce $rodowisko  wokdt
przedmiotowego obiektu. W obiekcie zastosowano odpowiedniq izolacyjno$é cieping i
akustyczng przegrod, i okien. Zastosowane rozwiazania sq zgodne ze standardami
stosowanymi w Unii Europejskiej jak rowniez z polskimi przepisami ochrony $rodowiska.
Zaopatrzenie w wode z studni na dzialce inwestora.

Scieki sanitarne odprowadzane do bezodplywowego zbiornika na s$cieki znajdujacego sie na
dziatce inwestora projektowanag instalacja kanalizacji sanitarnej.

¢« Wody deszczowe {opadowo - roztopowe) z polaci dachowych poprzez rynny i rury
spustowe, terenow utwardzonych spadkami do wpustow sciekowych, dalej poprzez
instalacj¢ kanalizacji deszczowej do zbiornika na deszczéwke. Woda ze zbiornika
przeznaczona do celéw ppoz.

» Inwestycja nie zwigkszy rowniez stgzenia zanieczyszczer w glebie, powietrzu, wodach
podziemnych oraz powierzchniowych i nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan
i powierzchnie ziemi.

Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych

+ Nawnioskowanym terenie brak istniejacej infrastruktury technicznej

* Na terenie inwestycji znajduje sig row — nie projektuje sig przebudowy istniejacego rowu.
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato zlokalizowane poza rowem.

Nie projekiuje sie zjazdu od ul. Jana Straczka

¢ Projektowany obiekt Zlokalizowano 29,8 m od granicy dziatki 1016/1 gdzie zlokalizowany jest
las nalezacy do Skarbu Panstwa. Lokalizacja jest zgodna z WT

» Od zachodu projektowanego zagospodarowania przebiega droga krajowa nr 97 na nasypie i
droga serwisowa. Projekt zagospodarowania terenu zgodny z ustawa o drogach publiczny.

+ Projekt zagospodarowania terenu zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w wydziale
geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa,

Warunki dotyczace projektu budowlanego

e Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SKALA 1:500

Opracowat:

mgr inz. Witold Szemraj

Projektant:

mgr inz. arch. MIROSLAW SIWICZYK
ar upr{ UAN-VI-1227429/88




OPIS TECHNICZNY PLAC MANEWROWY DOJSCIA DOJAZDY
ADRES OBIEKTU: Dz. nr ewid. 323/8; obr. 220 Zaleze jedn. ew. 186301_1 RZESZOW

INWESTOR: Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszow
prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa Sighum Pracownia
Reklamy s.c. 35-105 Rzeszéw, ul. Przemyslowa 3
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Zecenie inwestora
¢ Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016.0.124/
+ Inwentaryzacja stanu istniejacego i pomiary terenowe
+ Uzgodnienia z inwestorem

¢«  Warunki zabudowy,

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest plac manewrowy oraz miejsca postojowe, zjazd publiczny istniejacy z

drogi serwisowsj bedacej w pasie drogowym drogi krajowej nr 97
1.3. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej dziatka o nr ewid. 323/6 posiada dostep {zn. jest skomunikowana z droga publiczng
jest to dodatkowa jezdnia zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 97 dz nr 323/5.

2, STAN PROJEKTOWANY
2.1. PLAC MANEWROWY
Utwardzenie placu z kostki brukowej wibroprasowalnej. Nawierzchnia rozbieralna

Konstrukcija:

-kostka brukowa betonowa wibroprasowana - gr.8cm
-podsypka cementowo -- piaskowa - gr. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

3. SPRAWDZENIE WARUNKU MROZODPORNOSCI
3.1. Zgadnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

3.2. Wedlug dokumentacji geotechnicznej podioZze gruntowe zalegajace na terenie inwestycji zaliczono do
klasy G3. PodloZe gruntowe nalezy wzmocni¢ do grupy noénosci G 1. Przyjeto dla projektowanego placu
utoZenie dodatkowych warstw podioza nawierzchni. Nalezy wykonaé pod nawierzchnig placu warstwe z

gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem) 0 R,,=2,5 MPa grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej oraz terenu utwardzonego po zmianie wyglada nastepujaco:

- warstwa scieralna z kostki betonowe;: 8 cm



- podsypka piaskowo cementowa: 3em

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennege stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

-warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem R,,=2,5 MPa grubo$ci 15 cm

t aczna gruboéé zaprojektowanej nawierzchni wynosi:

8+3+20+20+15=66cm jest wieksza niz wymagana dla kategorii ruchu KR 2 (jezdni manewrowej oraz
parkingdéw) gruntu grupy nosnosci G 3: H= 0,55 x hz= 0,55 x 1= 0,55 cm

8+3+20+20+15=66cm jest wieksza od H =55 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

3. UWAGH

Lokalizacie placu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Cato$é terenu odwadniana za
pomoca spadkéw poprzecznych, podtuznych, wpustow drogowych, odwodnien liniowych spietych w wewnatrz
zakladowsg instalacje kanalizacji deszczowej podiaczonej do szczelnego zbiornika na wody deszczowe.

Opracowat:
mgr inz. Witold Szemraj

Projektant;
mgr inz. Przemystaw Jagieho

Nr upr. 37/97
NG
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»MALL POLSKA” Sp. z 0.0.
Ul. Opolska 102 A
47-300 Krapkowice
Tel/fax 077 4470892/95
info@mall.com.pl
www.mall.com.pl

Zdjecie przykladowego zbiomika P/L (100 m3)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Element: ZBIORNIK NA WODY OPADOWE MALL TYP P200

Inwestycja: Dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Zateze
jedn. ew. 186301_1 RZESZOW
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SPISTRESCI

PRZEDMIOT | ZAKRES
WELASCIWOSCI UZYTKOWE ZBIORNIKA
WYMIARY | WIELKOSCI ZBIORNIKA
ROZWIAZANIA TECHNICZNE
PRZYGOTOWANIE WYKOPU

OPIS MONTAZU

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYPOSAZENIE

RYSUNKI

RZUT | PRZEKROJ

SZCZEGOL POSADOWIENIA ZBIORNIKA
SZCZEGOL POLACZENIA

DANE TECHNICZNE



1.  PRZEDMIOT | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczno -
ruchowa prefabrykowanego zbiornika na wody opadowe oraz wode do celéw
przeciwpozarowych Mall typ P300. Produkt objety jest Krajowa Ocena
Techniczng Nr IBDIM-KOT-2019/0352. Zbiomik przeciwpoZzarowy zostanie
zastosowany w systemie instalacji przeciwpozarowej, w ramach zadania
inwestycyjnego budowy budynku ustugowo, produkcyjnoe - magazynowego
wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.0., gazu,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na wody
opadowe, hezodplywowego zbiornika na scieki wraz z instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja wody, instalacjg wody na cele ppoz., policznikowa
instalacjg energii elektrycznej, miejscami postojowymi oraz studnig kopana.

2. WLASCIWOSCI UZYTKOWE ZBIORNIKA

Zbiornik na wody opadowe sluzy do magazynowania i zapewnienia zapasu
wody gasniczej w przypadku wystapienia pozaru na wnioskowanym terenie
dziatka nr 323/6, w zakresie chronionego obiekiu przedmiotowej inwestycji.
Zbiornik napeiniany zewnetrznie przez dow6z wody przez beczkowoz oraz
podczyszczone wody deszczowe z dachu oraz terendéw utwardzonych. W
zbiorniku nalezy utrzymywac staly poziom wody 200m®, Woda gasnicza
pobierana przez zawor czerpalny zlokalizowany 18,6m od budynku
bezposrednio przy wjezdzie na posesje. Trasg projektowanej instalacji wody
wykonacC zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Do zapewnienia
statego cisnienia poboru wody na instalacji wody p.poz zostat zaprojektowany
hydrofor.

3.  WYMIARY | WIELKOSCI ZBIORNIKA

Dilugosc¢ zbiornika: 14,00 m
Szerokos¢ zbiornika: 6,00 m
Wysokoséé zewnetrzna zbiornika: 3,25m
Wysokos$¢ catkowita z pokrywa;: 3,50m
Poziom wody w zbiorniku: 2,63 m
Pojemnosé uzytkowa: 200 m®

4.  ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik Mall Typ P200 wykonany jako zbiornik prefabrykowany z
zelbetowych elementéw tzw. U — profili z betonu klasy C 40/50
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedlug DIN 1045-1, PN EN
13369, PN EN 206. Zbiornik zaprojektowany jako przejezdny, klasa
obcigzenia 10 t/o$, naziom na zbiorniku do 2 m. Klasa betonu 2 sprawdzona
wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyka typowa <



0,25 m. Elementy zbiornika sa.  produkowane w zakladzie prefabrykacii

producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochoddw
niskopodwoziowych. Zbiomik sktada sie z elementdéw doinych tzn. 2
elementow U-profili zamykajgcych wysokosci zewnetrznej 3,25 m,

stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 3 elementéw srodkowych  tzw.
u-profilu o szerokosci 3,0 m, wysokos$ci zewnetrznej 3,25 m oraz 5 sztuk
odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubos$é¢ $cian i dna zbiomnika 200 mm,
grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegéline elementy zbiornika sa wyposazone
kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe Wszystkie stalowe
elementy polaczen sg zabezpieczone przed korozja. Wytrzymatosé konstrukeji
zapewniajg potaczenia srubowe, za pomoca ktérych sa tgczone poszczegdine
U-profile. Szczelne potaczenia poszczegdlnych elementéw zbiomika uzyskuje
sig dzigki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za
pomocs specjalistycznych mas uszczeliajgcych. Szczegdlinie wazne jest
zastosowanie odpowiednich $rub oraz uszczelek. Zmiana ich ilosci lub
rozmieszczenia w stosunku do systemu Mall Polska moZe prowadzié do braku
szczelnosci zbiormika.

5. PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowaé. Przy przecietnych warunkach
gruntowych, podioze pod zbiornik naleZy zageécié poprzez wykonanie
warstwy nosnej co najmniej 30 cm. Warstwe no$na wykonaé jako warstwe 25
cm pospotki oraz warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany
wspotczynnik Proctora powinien osiggac 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie
z zalgczonym rysunkiem. W przypadku innych warunkdw gruntowych, podioze
pod zbiorik naleZy zaprojektowac indywidualnie z uwzglednieniem 5 cm
warstwy gornej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno
opowiadaC obowigzujacym przepisom. Wykop na czas montazu musi byé
odwodniony.

6. OPIS MONTAZU

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sig przy pomocy dzwigu samojezdnego
nie mniejszego niz 160 ton. Poszczegdine elementy zbiomika sg montowane
w wykopie bezposrednio z samochoddéw niskopodwoziowych lub z miejsca
wczesniejszego  roztadunku.  Poszczegdlne  elementy  zbiormnika po
dostarczeniu do wykopu, s ze soba taczone przy pomocy systemu
specjalistycznych ksztaltek i srub. Na styku scian lgczonych elementéw,
znajduje sig¢ elastomerowa uszczelka zapewniajaca szczelnosé zbiornika.
Montaz ptyt pokrywowych dokonuje sig przy uZyciu pianki do prefabrykatéw
betonowych a w sytuacji wysokiego poziomu wod gruntowych réwniez
poliuretanowego uszczelniacza. Montaz zbiornika nie moze odbywaé sie gdy
w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. MontaZz jest
wykonywany przez specjalistyczng ekipe Mail Polska Sp. z 0.0.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE



Poziome  potaczenia piyt pokrywowych w  celu  dodatkowego
zabezpieczenia przed dostgpem wody gruntowej nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajacg. W celu zabezpieczenia przed
korozjg Srub fgczacych gniazda montazowe, znajdujace sie wewnatrz
zbiornika muszg one zostaé zaslepione wodoszczeing zaprawa, W celu
mozliwosci dokonania rewizji zbiorika, przewidziano wykonanie 2 otworow
wlazowych DN 1000/600 mm wraz z nadbudowa,

8. WYPOSAZENIE

Zbiomik jest wyposaZony w: zawdr czerpania wody dla wozu strazackiego
oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu, do zapewnienia stalego
cisnienia poboru wody na instalacji wody p.poz zostat zaprojektowany hydrofor
2 rurg wentylacyjng DN 110 z PCV, zawor plywakowy, przelew awaryjny,
stopnie zlazowe ze stali w otulinie PE wewnatrz zbiornika oraz odpowiednie
otwory wiotowe i wylotowe. Zbiomik posiada dwa zejscia DN1000/600




wymagania gruntu | sposéb posadowienia wieloczesciowych
zbiornikdéw MALL

Zhlomnlk wisloczedciowy MALL

7 Warstwa niwalacyjna ( piasek drobny} 50 mm
/ Warsiwa chudego betonu C8/10 100 mm
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Py, PREEABET KLUCZEORK S.A. AT
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KRAJOWA DEXLARACJA WLASCIWOSC UZYTKOWYCH
NR B/188/2018

1. Nazwa | nazwa handlowa wyrohu budowlanego:
Nazwa. Rury i kszialtkd batorowe i zefbetows do podzismnege grawitacyinego odwadniania i konalizadi.
Rury i Scanki czokowe betonowe | zefbetowe do przepustow
Nazwa Bandlowa: Rury i ksztaftki batonows i zethetows PV

2. Dznagz=nie typu wyrchu budowlanego:
Rury i ksztaltki PV 2elbatowe

Element modulowy typu . U-profil” Zelbetowy o wymiarach: szerokoac od 3600 mm do 8360 mm,
wysckese od 1000 do 3500 mm wraz z elementami poknywowymi w 2akrasie czasowej tub stalej
retancii, rozsaczania wody lub Sciekéw w systemach kanatizacyjnych | systemach odwadniania
drég, parkingow, oblektaw inzynlerskich i obszardw zwiazanych z inZynieria komunikacyjna

3. Zamierzone zastosowanle lub zastosowania;
Rury i ksztaltki PV obigte Krajowa Ccena Techniczng sa przeznaczone do stosowania w inZynien
komunikacyina; do.
- whidowania w sief kanalizacving, stosowena do odwodmienia drog, tras kemundkacyinych, obiekiow
inzyrigrskich, podziemnych elementdw konstrukeyimych, mefioradi  gruntéw  polazonych w pasie
dragowym fub poze nim,
- hudowy przepustéw drogowych o Srednicy nominaing] od DN 300 do DN 2000 mm,
- budowy przeisé dia zwierzat o Srednicy nominainej od DN 309 do DN 2000 mm,
- jake rary oslonowe,
- do retancii, jako rury | Zestawy retencyine.

4. Nazwaf adres siedziby producenta craz miejsce produke]i wyrobu:

PV PREFABET KLUCZBORK S A
46-200 Kluczbork ui. Kodciuszki 33

Zakiady produkeyjne:
PV, Prefabel Kluczbork S.A — Zaklad Kluczbork 7 siedziba; ul. Kosciuszki 33, 46-200 Kluczbork {KLB)

PV, Prefabet Kuczbork S A, - Zakiad Krephkowica z siedziby: ul Opolska 1024, 47-200 Krapkowice

{KRP)
PV Prefabet Kluczbork S.A. - Zakiad Wieclawsk z sisdziba ul. Wikiinowa 20, 87-800 Wiockawek (WLC)

5. HNazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiclela:

nie dotyczy

6. Krajowy system zasiosowany do oceny [ weryfikacy stalosci wlasclwoscl mtytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ccena Techniczna Nr EBDM-KOT-20190352 wydanie 1 — Rury 1 ksztaltk batonows i 2elbatowe
do podaiemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji craz $cianki czoiowe betonows i Zelbetowe do
praepustdw- wydana przez Instyiut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Krajowa jednostka aceny techniczne; Instytut Badawezy Drog i Mostiw w Warszawie
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1. Lokalizacja wictdw, krdécow, zejéé przykladowa
2. Nadbudowa i krééce zostang dopasowane do rzednych

PROSIMY O BARDZO DOKLADNE SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIAROW, DANYCH MATERIALOWYCH ORAZ TYPOW zmczv._ e
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Telefon/ fax, 077 447 08 92

ZastrzeZono prawo Zmian

producent rastrzegs sabie pravwoa zmian

B 95 28 Imig Nazwlska | Mazwa:
Rysowal: M2
Sprawdzi: ZBIORNIK NA WODY QPADOWE
Noma : ORAZ P.POZ 200 m3
Opracowsd:
Zakiad: Lokalizacja:
Pust, | Zrmlany Cale.  Mazw) Dz.323%6 OBR 220 ZAtE2% 1R8;E3$0;61v




|
k . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
| LEGENDA : - “ TERENU

'MA}DA 00 Cﬁ;{.ﬂgm f@%ﬁ_f( TOWYCH | l AN A-B-(-..-E - Granice dziatki budowlanej-| linie rozgraniczajace teren inwestygi nr ewid. dziatki: 323/6 obr. 220 ZAt EZE RZESZéIa(

_ -—— ——— - GFanice opracowsnia mapy do celéw projektowych
Nazwa miejscowosci: Rzeszéw ‘ ‘ 4 - Gtéwne wejscie do projektowanege obiektu _ SKALA 1500

ldentyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnef: 196301 Rzeszow ; __’_,_AAAA‘ Nieprzekraczalna linia zabudowy o
- Dostep do drogi publicznej bezposredni z dedathowsj jezdni znajdujgcey

|

I .

| ' 1’
!

{

ldenlyfikator | nazwa obrebu ewidencynego: 220 Zalgze ityat INWESTOR:
Mapa wyplotowana ra podstowie licencyi GE-0.66412799.2019 sie w pasie drogowym drogi krajowej nr 97 dz. nr ewid. 323/5 {uZytki :
Uklad wspdirzednych plaskich prostokglnych: 2000/7 \\\\ drogowe dr wtasnoS¢ Skarbu Pafistwa w frwatym zarzadzie MZ0) : | Tomasz Michno
Uklad wysokosci: Kronsztadt 86 : - Pas tereny pozostawiony wolny od Frwatego zagospodarowania terenu od drég KOG.1. oraz KOL11 ul. Matyszczaka 1/17
Data opraconania mapy: 03092019 | ISTNIEJACE / PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU: ’_ 35-105 Rzeszow

p Granice obszaru aktudlizecyi oznaczono linig przerywang
hformac x joch gruntowycfr nie stwierdzono da dzialki pod inwestycje
R oS o e S e God daestycs

Adam Pisarczyk P
ul, Pariska 10, 35-213 Rzeszow Adam Pisarczyk

—ks/kde - istnigjgca sie kanalizacfi sanitarnej, deszczowef
e © = - iStNiBj3CE Siel energetyczna naziemna
wo Qe - jstniefacy gazocisg

Vzgsdnions poa wiatadem wymagan higienicznych i zdrewotnych
bez zaslrzezen (Zzastroeteriamit——

tel. 600 2|4 80 81 NiP 5170025266 »/),./W‘dgrf%zggg |
Y P e T T . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: . 7 .:;Le?ic;ggycn
orar padis os®y repraxentyiacay fen podmivt kidey sporaaded maph, onc jego pocbit | . I ‘ -J-"'o\g'.raniczeﬁ
| ! 1- Projektowany budynek ustugowo, produkcyjno-magazynowy z nadwieszeniem { “He 1107
.............. Arkusz: & | ® - Projektowane miejsce na tymczasowe gromadzenie odpadiw statych } _ 3OS Rzsszow
DI 7.125.3008.33 = ! Ll - Projektowane dojscie, dojazd utwardzony - powierzchnia rozbieralna ze spadkami : ! 1 Zanpiniowano pod l:;g/tgﬂdm 2g0dnadel ¥ priopisami|
DI = i T { pezpisczenstwa | Iigicsy Pracy oraz wymogami erganomiic
| — ) & e & ﬁ - Projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (1-12] - : o . . - | 1) bez zastrzelen
............... = I ‘ ; 7) 2 22strzeienisnios
.............. Q ; faf i ; | coamsisssesssogonfinsraredonesae
............ 3 | - Projektowane migjsce postojowe dla niepetnosprawnych (13) - ; g S [ f mgr inz. Jozef WARGHOL
.............. = L. 0. oplii 2L Mz 5. 2ecz0mawea dofanpy SHE
= Data ... 2o 2. Pw&ﬁ';fcﬁ SIP2fyfeaits
I - e - _— T - Prqfekfowane rzedne.ferenowe U, R R e e e e m e e e Mres e s ke saniae s brdar .. 2zen. Azaszdw, ut’ iega?m?g.
| =d _ . (podpis) tel. 17 862 3571, el kom. 600 208 379
P g = Projekfowana przebudowa istniejgcego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny ' PREZYDENT MIALTA RZ7ESZOWA
w . . . N . . . . ) WYDIZANAL, Gt il oy
2 z drogi dojazdowsej ul. Rzecha dz. 323/5 - nie objety wnioskiem i ODDZIAL UZGADNIANLA DOKUAA £AGH R0 ERTOWYCH

Na podstawie art. 28b ustawy 2 dnia 17 maja 19891,
- Prawao geadezyine i kartograficzne (. 1. D2, U. 7 2016 ¢ '
po2. 1629 7 pdin. zm.) dokumentacja byla przedmiotem
narady kaordynacyjnej przeprowadzone] w Rzeszowie

priy ul, Kopernika 15 w dniu 247”20(‘3!...
Iop, PREZYDERA: {I]lST RIESIOWA

Pafwiadcza sig, ie niniejszy dokuement zostat
opracowary w wyniku prac geadezyinych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techaniczny wpisany do ewidencii materiatow
pafstwowepo tasobu geodezyjnego
i kartagraficznego

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA OBJETA UZGODNIENIEM OUDP

BRANZA SANITARNA: GE-2..6630.4203, 2012

Orgon pravaciacy Pngﬂgfﬁ;trﬁﬁ,sgﬁfﬂiﬁ;" A | gk dpiaey BT 7 0 1) SR
paRsiwowy 2350 Geoderyice) : karioaraicana) - P Me NP rz
Beodezyjny i kirtograhiciny: i;=]z;:'sz~'~'; ) U= . \ e PRV RIEROWNIR QDD ZE LU
Telenyirater sy —— = N & - Zelbetowe, szczelne, zbiorniki bezodptywowe na Scieki bytowe 0m3 : EZGADNIANTAROET MENE oz 1800 5 Py o
maté'i.ae?hf-ﬁ_f?f;‘f,‘-{g?emu P.1863, _D_,Blta‘ 388b 2 % i __kstéo _ - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCY-U SN8 SDR34 ©160x4,Tmm L=22,2m :
Chnicraegn o ewenci 7 T fRasTh WIESIOWA Zi< - projektowane studzienki kanalizacyjne posrednie PP®425mm z wiazem Zeliwnym D400 (fereny utwardzonel na teleskopie
s savan 07 PAZo2010x5TA PN S S1 - Fro ienki kanalizacyjne p Y (fereny / P RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZALEZPIECZER
g, navedisko i podpis ' i PRZECIWPQZAROWYC
oschy representuiace organ;| P S AN Bebhen j S ) ‘ o /‘7
mgmﬁf]t‘i;ﬁli'f?xi.ﬁéﬁﬁl?i‘anu < EI 6 - projektowana studnia kopana pokrywa wyniesiona 0,2m powyzej terenu, teren wokot studni w pasie 'm wykonal ze spadkami 90‘ studni, utwardzic thfﬁﬂ_{}?}[?é_ ucgazn Glad :
-g1 RT3 " i . ., . . . Tupn 322/25
§ ! 09 [ - projektowana zasuwa wodociggowa z zamknieciem migkkim ON50 K Dynéwy, dris ) pﬂd.’)//?- 7E~Chp—.
-l ] 100 4 =14, 73m : Zgednois profeltu z wymaganiami
ST-Budl— ¥ - insfalacia wody z rur PE typ SORIF PN10 940x2,4mm L=14, 73 achrany przeciwpoiarowe]
13 stwierdzam
+ A : bon g A 2
i - projektowany szczelny zbiornik na cele P.POZ oraz deszczéwke, | _
<3t n wentylacja zbiornika podejscie od zachodu. Utozenie w wykopie, prowadzif po $cianie budynku, wyprowadzié ponad dach rury ¢5P ARCH I‘T EE-KgF
C . o ' Mirostaw Siwcezy]
g - instalacja kanalizagji deszczowej z rur PCV-U SN8 315x9,2mm, do zbiornika : UbrawnjentaHioj kmy_
N : - instalacja kanalizagji deszczowef z rur PCV-U SNB 250x5,8mm, ' _ ARCIITERTONICZNE vBEZ OGR ANITZEN
i i R: UAN29/88 |
= | ..k __ - instalacja kanalizacji deszczowef z rur PCV-U SN& 9160x4,7mm, l
< N . "y . . Kapiz mapy zgodhs ginatem Rapy
o - separator substancii ropopochodnych typ OKSYDAN-TPB 6/60-12M, z by-passem i osadnikiem, z kroccem do pobory prob . 7
g SEP«0S © P i ropop yeh Typ y-p p fy do celdw projektowych:
g KR @ - wpusty Sciekowe kraweinikowo-jezdniowe/muldowe, z osadnikiem ON500, przykanaliki 9250 1
= f 1 - projekfowane studzienki izacyjne posrednie PP®425mm z wtazem Zeliwnym D400 (fereny utwardzone) na teleskopie PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWO, PRODUKEYJNO
g i?-tl P o;e{r owane sfudzienki kanslizacyjne po ym f 4 ) P B - MAGAZYNOWY, ZBIORNIK NA WODY OPADOWE |
f""\‘ﬂ - projektowana sfudzienka kanalizacyjna 01000 : * = Wl BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI, STUDNIA
| _ . | £ 2l xopana
e [Tomasz Hichno zam. ul. Matuszczaka 1717 35-105
W2P0F, ; : ; PO ; ; = | Rzeszow prowadzacego dziatainoS gospodarcza pod
Ll = - projektowana instalacja wody z zbiornika na cele P.POZ do zaworu czerpania wody z rur PE100 SDR17 90x5,3 : g nazwa Signum Pracownia Reklamy s.c. 35-105 Rzeszéw
o e PP - . . Z |ul. Przemystowa 3
/ ] % O Hydr ~ zestaw hydroforowy do podnoszenia ciSnienia na pofrzeby zasilania zaworu czerpania na cele p.poZ, = [ #x e, T T
. o 5
§ o zabudowany w studni betonowej ®15m EE 373/6 120 ZALEZE 186301 1
. _ . £ Y RZESZOW
= ZLZMW .+ - zawdr czerpania wody na cele P.POZ Sz
) 5 = | USLUGI PROJEKTOWE WITDLD SZEMRAJ
5 T . E 5 35-001 Rzeszdéw ul. Pitsudskiego 40/19
Z| . - £ - projektowans policznikowa instalacia kabel NN do zasilania zestawu hydroforowego [E2 (et 565 268 323 i, -
<L | -gl T L
Z é g A2+ ’ Z7 1‘;126’/9/'. 1500 ;’
X i
= ‘” TR
] NiZ | 3| mgr inz. arch. MIROSLAW SIWCZYK ) e
IJ = | 2] nr upr. UAN-VI-1227/29/88 (*K-
. o o
) o : * FOOFTS
ég mgr inz. tukasz Drazek ij - J )
! E; nr upr. PDK/G153/P00S/16 =
'E' F] 27773
' BUANS TERENY: ;,g mgr inz. Dominik Marcinek
powierzchnia % udziatu pow. <[ or upr. POK/0131/POCE/06
2595.0m° - pow. terenu 100,00% g L
. : ) £
3 _ 972,0m* - pow. zabudowy proj. bud. 1 3745% gl mor inz. Witold Szemraj
1 ’ 1128,97m? - pow. terenu utwardzonego proj. 43,51% & 'ﬁ'l’
TYTUL A5
494,03”?2 - POW. bio!ogftznie czynna 19,04% PRDJEKT ZAGOSPOD R WANIA TERENU
N2 Dlsy . )
: - J
\

o N N S - o e e e e e e e e et e e e



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODY, INSTALACJA WODY NA CELE
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186301_1 RZESZOW

INWESTOR: Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

czesé opisowa

1. Zakres robét dla catege zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé realizacji poszczegdinych
obiektow.

W zakresie robot wchodzg roboty ogélnobudowlane zwigzane ze wznoszeniem stanu surowego
budynku ustugowo, produkcyjne-magazynowego wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji
sanitarnej, ¢.0, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i elektryczng w dalszej kolejnosci roboty
instalacyjne | wykonczeniowe.

Kolejnosé wykonywania robdt budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

-geodezyjne wytyczenie produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalna i pozostatych
elementow zagospodarowania dziatki na gruncie przez uprawnionego geodete,

- wykonanie robét ziemnych, po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu, roboty ziemne wykonaé mozna
w formie rozkopu,

- roboty zbrojeniowe i betonowe law, stup fundamentowych (beton dowoZony iub przygotowany na
placu budowyy),

- roboty zbrojeniowe i betoniarskie — fundamenty, stupy, podciagi strop itp.,

- roboty murarskie $cian parteru

- roboty zwiazane z montazem poszycia stropodachu, roboty dekarskie i blacharskie przy
wykonywaniu pokrycia i obrébek blacharskich oraz orynnowania,

— montaz dzwigardéw dachowych, montaz platwi,

— montaz poszycia §cian oraz dachu z phyt warstwowych,

- montaz stolarki okienne i drzwiowej zewnetrzngj,

- roboty instalacyjne wewnetrzne — wykonywanie rurazu instalacji: wod. — kan., ¢.0., teletechnicznej,
alarmowej i elekirycznej, wentylacja mechanicznej

- roboty wykonfczeniowe: podioza, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, posadzki, malowanie,
ukiadanie podiég i posadzek, wykonywanie oktadzin $cian { ptytki, panele itp. ),

- roboty instalacyjne wewnetrzne — biaty montaz osprzetu i instalacjii wod. — kan., c.o.,
teletechnicznej, antenowej, elekirycznej,

- roboty budowlane zewnetrzne: wykonywanie ptytek odbojowych, okladzin taraséw, doj§é dojazdow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
Przedmiotowy teren jest niezabudowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- roboty ziemne - w wypadku osuwania sie ziemi do wykopdw podczas robdt ziemnych
(fundamentéw), nalezy przygotowaé elementy do szalowania w miejscach, w kiérych nastapily
osunigcia, grunt z wykopdw naleZy pryzmowaé, a nastgpnie uzyé do obsypania $cian
fundamentowych i podniesienia poziomu terenu. Ewentualny nadmiar ziemi usunaé z terenu dziatki,
wykop nalezy zabezpieczyé i oznakowad.

- przy wykonywaniu wszelkich robot ziemnych zwrécié uwage na uklad istniejacego juz uzbrojenia
terenu,

- roboty betonowe — sprawdzi¢ sprawno$é sprzetu takiego jak: betoniarki, gietarki, mieszarki, dzwigi,
wyciagi ilp. oraz prawidiowe podigczenie do sieci elektrycznej, dziatanie uziemienia. Obsluge
urzadzen nalezy powierzyé osobie odpowiednic przeszkoionej i posiadajacej odpowiednie



doswiadczenie. Szczegdlnie zwrécié uwage i zachowaé bezpieczenstwo przy uktadaniu elementow
zbrojeniowych, pracg na rusztowaniach, ponadto nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dokladne
wykonanie szalunkdw i ostemplowan,

- roboty ciesielskie — wykonaé poprawnie montaz rusztowan. Stan rusztowan sprawdzad
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy, po diuzszych przerwach w pracy oraz po ulewnych opadach
i wichurach, zabrania sig sktadowania materiatéw na rusztowaniach w iloéci przekraczajacej zapas
bezposrednio przeznaczony do wbudowania,

- roboty ciesielskie i blacharsko — dekarskie powinni wykonywal pracownicy posiadajacy badania
wysokoéciowe, pomosty nalezy zabezpieczyé barierkami, robotnicy powinni mieé¢ odpowiednig odziez
do pracy na wysoko$ciach, nie rzucaé narzedzi i materiatdw z wysokosci na stropy, a takze na
ziemig. Zwraca¢ uwage na innych robotnikéw oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczenia (liny, pasy
itp.).

- roboty malarskie — w pomieszczeniach malowanych nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw
powietrza. Szczegolng ostroznos$é nalezy zachowac przy lakierowaniu podtég. Uwazad z ogniem w
pomieszczeniach gdzie sa sktadowane farby i lakiery, lepiki | papa. W razie pozaru gasié piaskiem lub
piana,

- roboty przy wykonywaniu i montazu instalacji winny wykonywaé¢ osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Przy wykonywaniu i montazu instalacji elektrycznej nalezy uzywaé sprzetu izolowanego
i zabezpieczajacego,

- szczegoding uwage nalezy zwrdcié na wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony i odziez
ochronng odpowiednia do rodzaju i stanowiska pracy oraz panujacych warunkéw atmosferycznych.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
wb w ich sagiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng | sprawna komunikacje,
umozZliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczegélnych etapdw inwestycji winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w szczegolnosci zapoznajac pracownikéw z dokumentacig
techniczng oraz z zakresem robét ( zwracajac szczegéing uwage na roboty niebezpieczne ),

- migjsce prowadzenia robot nalezy wydzielié i oznakowaé. Oznakowaé nalezy takze drogi transportu
materiatéw, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosowaé¢ odziez
ochronng i sSrodki ochrony osobistej. Nalezy oznakowaé¢ miejsca poboru wody i pradu oraz
usyfuowanie podrecznego sprzetu gasniczego. MontaZz rusztowan powinien zostaé wykonany przez
osoby uprawnione. Przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa przy uzywaniu elekironarzedzi, maszyn i
urzadzen. Maszyny i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa lub dekiaracje zgodnosci
z PN. Zgodnie z PN nalezy oznakowa¢ miejsce skladowania substancji palnych (farby, lakiery).
Skiadowanie materiatéw nalezy zorganizowaé¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie odpowiednich
odiegtosci i umozliwiajacych ich transport do whudowania oraz bezpieczng komunikacje. Na terenie
dziatki nalezy magazynowac¢ jedynie podreczny zapas materiatéw (dowozZenie sukcesywne do
zapotrzebowania). Prace spawalnicze prowadzié zgodnie z przepisami branzowymi,

- przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
.planem BIOZ "

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Walat
nr upr. PDK/0173/POOK/09
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
USLUGOWO, PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAM! WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.0., GAZU, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZBIORNIKA NA
WODY OPADOWE, BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI WRAZ Z
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODY, INSTALACJA
WODY NA CELE P.POZ, POLICZNIKOWA INSTALACJA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, MIEJSCAMI POSTOJOWYM! ORAZ STUDNIA KOPANA

ADRES OBIEKTU: NR EWID. DZ. 323/6;; OBR. 220 ZALEZE, MIASTO
RZESZOW
INWESTOR: Tormasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszow

prowadzacy dziatalnosc gospodarcza pod nazwg Signum
Pracownia Reklamy s.c. 35-105 Rzeszdw, ul. Przemystowa 3
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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI.
a) SEKCJA USLUGOWA

e pow. zabudowy - 136,12 m?
o pow. uzytkowa - 203,41m?
+ liczba kondygnacji- Il kondygnacije
b} SEKCJA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA
e pow. zabudowy - 838,88 m*
e pow. uzytkowa - 867,46 m?
+ liczba kondygnagcji- I kondygnacja
c) WYSOKOSC OBIEKTU - 7.4 m — budynek niski

1.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Qdleglos$é do najblizszego budynku 257 m od strony wschodniej jest to budynek mieszkalny.

1.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJ!I PALNYCH

Materiaty state (artykuly biurowe, elementy wyposazenia budynku, piyty PCV, plyty z plexi,
piyty kompozytowe aluminiowe, folie PCV samoprzylepne, folie flizelinowe, tapeta latexowa, banery
PCV, profile aluminiowe, folie babelkowe).

1.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosé obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen nie przekroczy wartosé 500 MJ/m2,

1.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH,

Budynek zaliczony:

-ZL itf- do 50 osdb - czes¢ biurowo

-PM do 500 MJ/m2 pozostata czes$é budynku - produkeyjno-magazynowa

1.8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Zadne z pomieszozen budynku nie zostaly zakwalifikowane, jako zagroZzone wybuchem.

1.7. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Budynek zawiera 2 strefy pozarowe:
-produkeja PM do 500 MJ/m2
-czesé biurowo-socjalna, mieszczaca sig w dopuszczalnych wielkosciach stref

1.8. KLASA ODPORNOSC POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANCH.
Klasa odpornosci ogniowej .E” dla czesci produkcyjnej bez wymagan. Qdpornosé ogniowa dla
elementéw konstrukgji - NRO.
Klasa odpornosci ogniowej ,D" dia czesci biurowo - socjalnej.
Poszczegélne elementy budowlane posiadajg nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

- Elementy gléwnej konstrukcji noénej - R 30
- Konstrukcja dachu - {-)

- Przekrycie dachu - (-}

- Konstrukcja stropu - REI 30
- Konstrukcja $cian zewngtrznych - El 30
- Konstrukcja $cian wewnetrznych - {(-)

1.9. WARUNKI EWAKUACJI
Maksymalna diugosé przejcia nie przekracza 40m dla ZL I, maksymalna dlugosé dojscia
przy dwdch dojsciach nie przekracza 60m, a przy jednym dojsciu 30m. Dia strefy PM 100m.

1.10. WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

» gasnice GP-4x w ilosci jedna gasnica na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej

* przeciwpozarowy wylacznik pradu

* awaryjne odwietlenie ewakuacyjne pionowych i poziomych drég ewakuacyinych w strefie ZLII

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj. projekt elektryczny ze swiattami ewakuacyjnymi i

gldwnym wylacznikiem pradu powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym peod
wzgledem ochrony przeciwpoZarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego



urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych poprawnosé ich dziatania (§3 ust.1 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz, U. Nr 80, poz. 563).

1.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach, dla ktérych wymagana jest klasa
co najmeniej REI 60 fub EI 60 nalezy wyposazy¢ w przepusty ogniowe o klasie El tych przegréd.

1.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW P POZ.

Zapewniona z projektowanego zbiornika zZelbetowego szczelnego o pojemnosci 200me.
Zbiornik napetniany zewnetrzne przez dowodz wody przez beczkowdz oraz podczyszczony wody
deszczowe z dachu oraz terendéw utwardzonych. W zbiorniku nalezy utrzymywac staly poziom wody
200m?®, Woda pobierana przez zawdr czerpalny zlokalizowany 18,6m od budynku bezposrednio przy
wjezdzie na posesje. Do zapewnienia stalego cisnienia poboru wody na instalacji wody p.poZ zostat
zaprojektowany hydrofor. Zawor czerpania wody 0znaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

1.13. DROGA POZAROWA
Droga pozarowa bezpoérednio z drogi Gminnej.

UWAGA:
Dla budynku przed jego oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z przepisami Ministra Spraw Wewnatrznych

i Administracji z 12.06.2010r, (Dz.U nr 109, poz. 719)

Opracowata:
mgr inz. Witold Szemraj mgr inz. arch. Mirostaw
nr uprj UAN-VI-1



OPIS TECHNICZNY DODATKOWY DO ADAPTACJI BUDYNKU

ADRES OBIEKTU: Dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Zateze jedn. ew. 186301 _1
RZESZOW
INWESTOR: Tomasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1/17; 35-105 Rzeszéw

prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod nazwa Signum
Pracownia Reklamy
s.c. 35-105 Rzeszow, ul. Przemysiowa 3

1. PODSTAWA, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Podstawe prawng opracowania niniejszego projektu stanowi decyzja o warunkach zabudowy oraz
Zlecenie Inwestora. Zakresem opracowania objeto projekt architektoniczno - budowlany budynku
ustugowo, produkcyjno - magazynowego wraz z wewnetrznymi instalacjami wody, kanalizacji
sanitarnej, c.0., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej na dzialce nr
ew. 323/6 w Rzeszowie. Celem opracowania jest wykonanie projekiu ww. zamierzenia
inwestycyjnego. .

Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano:

»  Wizja fokalna w terenie,

+ Uzgodnienia z Inwestorem,

* Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500

e Wypis z rejestru gruntéw

+ Dokumentacja geotechniczna

*  Warunki techniczne poszczegdlinych zarzadcey sieci oraz drég
¢ QObowigzujace PN/B i literatura fachowa.

2. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

* Budynek ustugowo, produkcyjno - magazynowy.

» Program funkcjonalny budynku: Obiekt bedzie stanowit jedyng zabudows dziatki, ktéra ma na
celu utworzenie nowych miejsc pracy. Planowany budynek zlokalizowany zostanie w péinocno
zachodniej czesci dziatki nr 323/6.

» Program funkcjonalny budynku: Obiekt bgdzie stanowit jedyna kubaturows zabudowe dzialki
o funkeji zaktadu ustugowo, produkeyjne - magazynowego specjalizujacego sie w wytwarzaniu
wydrukow wielkoformatowych oraz konstrukgji dla tychze. Firma zajmuje sig reklama,.

Ukiad funkcjonalny pomieszczeh:
* Czgsc ustugowa/biurowa
o wiatrotap
komunikacja
pom. Gosp.
Pomieszczenie kierownika
sanitariaty
pom. socjalne,
biura
o obstuga klienta
» Czesé produkeyjno - magazynowa
o hala produkcyjna,
© pomieszczenia magazynowe/ spawalnicze
o kottownie
o sanitariaty meskie/ damskie
o szatnie meska/damska
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o serwerownia
o rozdziefnia elektryczna
o komunikacja
» Czesc parkingowa
* Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy - bryta obiektu zwarta nawiazuje do
tradycyjnej architektury i jest dostosowana do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom jej
adaptacji do otaczajacej zabudowy.

Zestawienie powierzchni w cze$ci rysunkowej opracowania

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU.

» Adaptacja projektu typowego. Obiekt zgodny w decyzjg o warunkach zabudowy.

+ Forma architektoniczna budynku zwarta zamknigta w bryle prostopadioécianu. Forma ta
wynika z ksztaltu dziatki oraz ekonomiki budowy. Dach budynku produkcyjnego dwuspadowy
o nachyleniu pofaci 11,31°, kryty plytami warstwowymi. Nad budynkiem ustugowym
stropodach o spadku 5°. Budynek posiada cze$¢ reprezentatywna (ustugowa) od zachodu z
wyraznie odznaczajacym sig wejSciem glownym. Glowne wejicie jest przewidziane dla
klientéw oraz pracownikéw. Pracownicy poprzez hall gléwny przechodza do odizolowane]
akustycznie czesei produkeyjnej, a pozostali do czesci biurowej. Klienci nie moga wehodzié do
hali produkeyjnej (kontrola dostepu), beda obstugiwani w czesci ustugowej. Dostawa towardw
oraz odbior gotowych produktéw odbywa sie poprzez bramy rolowane. Czeé¢ produkcyjna
obiektu posiada skromny wysfrdj z plyt warstwowych. Obiekt zostat zaopatrzony zgodnie
z zapotrzebowaniem w instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz grzewcza,

+ Dystrybucja towardw odbywac sie bedzie istniejacym zjazdem poprzez tereny utwardzone.

» Projektowana budowa nie jest zagrozona konfliktem spolecznym oraz nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen przeciwhatasowych.

¢ Zatrudnienie: ok. 10 pracownikéw w czeéci ustugowej - praca jednozmianowa,
30 pracownikéw w czesci produkcyjno-magazynowej - praca dwuzmianowa (po 15
pracownikéw na zmianie).

* Projektowany obiekt posiada $wiatlo dzienne zapewnione poprzez system przeszklen.

4. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE.

ZGODNIE Z OPISEM PROJEKTU TYPOWEGO

-giebokosé przemarzania gruntu hz=1,0m

* Budynek zaliczany jest do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie

obiektdw w prostych warunkach gruntowych o posadowieniu bezpoérednim —stopy Zelbetowe,
tawy fundamentowe.
Teren inwestycji znajduje sig w obrgbie obszaru gorniczego , projektowany obiekt nie narusza
prawa gorniczego.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Czes¢ produkcyjno-magazynowa jest zakladem zamknietym. Nie przewiduje obsiugi oséb
niepetnosprawnych na woézkach. Do korzystania przez osoby niepetnosprawne dostosowano parter
czesci biurowo-socjalnej poprzez zastosowanie pochylni przy wejsciu, odpowiedniej szerokosci drzwi i
korytarzy, zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
6.1.1 Zatrudnienie:

Przewiduje sig zatrudnienie 10 oséb w systemie jednozmianowym w czesci biurowej i 30
os6b na hali w systemie dwuzmianowym (po 15 0s6b na zmianie). Dla pracownikéw hali przewidziano
zaplecza socjalno — sanitarne skiadajace sig z szatni damskiej, wc damskiego, szatni meskiej, we




odziez wtasng i roboczg dla kazdego pracownika. Na produkcji droga do sanitariatdw nie przekracza
70m. Dia pracownikow biurowych przewidziano sanitariaty i pomieszczenia socjalne.

6.1.2. Czeséé ustugowa - biurowa budynku technologia:
+ Praca biurowa
Zaplecze socjalne

6.1.3. Czgs¢ produkeyjno-magazynowa:

¢ w zakladzie produkowane beda banery reklamowa oraz konstrukgje pod nie.

* przyjecie elementow , pivty PCV, piyly z plexi, plyty kompozytowe aluminiowe, folie PCV
samoprzylepne, folie fizelinowe, tapeta lateksowa, banery PCV, profile aluminiowe, folie
babelkowe

¢ magazynowanie elementdw przeznaczonych do obrdbki jak i gotowych wyrobow

¢« wytwarzanie produktow gotowych w projektowanej linii produkcyjnej, na ktore skladajg sie;

o 3 drukarki

o Ploter thacy
o Frezarka

o frezarka

o laminator

o stoly do kontroli kofcowej
6.2, Wyposazenie technologiczne.

Urzadzeniami na ktorym opiera sie produkcja sa skomputeryzowane drukarki oraz centra
obrébcze CNC umozliwiajgce toczenie, frezowanie, szlifowanie, kidre wytwarzaja produkty gotowe.
Urzadzenia te sa calkowicie zintegrowane z systemem chiodzenia oraz odpylania w obiegach
zamknigtych, dzieki czemu nie wymagajg dodatkowych odciagdw. Obstuga urzadzenia jest catkowicie
zautomatyzowana dzieki komputerowemu panelowi sterujgcemu. Dostawa elementu do obrdbki oraz
wywdz gotowego produktu bedzie sie odbywat recznymi wdzkami typu paleciak” do strefy
magazynowania. Nie przewiduje sie wysokiego sktadowania. Nie przewiduje sie prac brudzacych.
Projektowany obiekt posiada dostateczne doswiellenie dia stanowisk pracy. W catym zakiadzie
obowiazuje zakaz palenia.

6.3. Wysokos¢ pomieszczen — wszystkie proj. pomieszczenia {(w tym produkeyjne) beda mieé ponad 3
metry wysokosci, w czesci ustugowej projekiuje sig wysokosé 2,7m pomieszczenie przewiduje prace
do 4 oséb
6.4. Powierzchnie $cian sufitdw i podtdg.

Ww. powierzchnie szare, nienasigkliwe oraz tatwe w myciu
6.5. Wentylacja.

Wentylacia mechaniczna w catym budynku z odzyskiem ciepla, w sanitariatach mechaniczna
wigczana mechanicznie. Szczegdlowe wytyczne dot. Wentylacji wszystkich pomieszczert zawierad
bedzie odrebne opracowanie.

6.6. Wytyczne do instalacji C.O.
QOgrzewanie za pomoca kotta na paliwo gazowe z kottowni wiasnej.

7. IZOLACJE

» |zolacja termiczna dach — plyta warstwowa.

¢ |zolacja termiczna stropodach — styropian EPS 100 ukiadany ze spadkiem 5°min.17em.

* |zolacja termiczna w Scianach zewnetrznych — plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o
gr.10cm. na budynku produkcyjno-magazynowym oraz styropian gr. 10cm na ustugowej.

s |zolacja termiczna w $cianach fundamentowych styropian XPS t0cm,

« |zolacja podiogi na gruncie w czeéci biurowo-socjalngj - 2x folia PCV oraz styropian odmiana
EPS 100 10cm

» |zolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy $ciang fundamentowa a phytg warstwowsg — 2X
papa

» |zolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki 2xfolia PCV

¥



8. EWAKUACJA

Przed oddaniem obiekiu do uzytkowania, drogi ewakuacyjne oraz wyjScia nalezy oznaczyé
znakami ewakuacyjnym.

Oprawa oswietleniowa ewakuacji-wyjscie ewakuacyjne

Oprawa oswietlenia kierunkowego

9. INSTALACJE WEWNETRZNE
Obiekt wyposazony jest zgodnie z potrzebami poszczegdinych uzytkownikow we wszystkie sieci i
instaiacje:

zasilanie w wode

odprowadzenie Sciekdw | wody deszczowej
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
instafacje ogrzewania

instalacje chiodzenia

instalacje elektryczne

Wszystkie szczegbly dotyczace instalacji wewnetrznych — w opracowaniach branzowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych:

Stropodach czeé¢ ustugowa U=0,15W/m2K
Strop czesé ustugowa U=0,35Wim2K
Podioga na gruncie czesé uslugowa U=0,25W/m2K
Sciana zewnetrzna czeéé ustugowa U=0,24W/m2K
Okna U=1,1 Wim2K
Drzwi | bramy zewnetrzne U=1,5 W/m2K
Dach czes$é produkeyjna U=0,22W/m2K
Sciana zewnetrzna czesé produkcyjna U=0,22W/m2K
Podloga na gruncie czes¢ produkeyjna U=0,66W/m2K

11. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstawania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

informacja o oddziatywaniu na $rodowisko planowanej inwestycji;

Z uwagi na stosowang technologie dla obiektu nie sg wymagane szczegdlne przedsiewziecia
(instalacje technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chronigce srodowisko wokol przedmiotowej
projektowanego zakladu. W projektowanym obiekcie zastosowano odpowiednia izolacyjnosé
cieplng i akustyczng przegrod, drzwi i okien. Zastosowane rozwigzania sa zgodne ze
standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej jak rownieZz z polskimi przepisami
ochrony srodowiska.

Gospodarka woda;
Obiekt zacpatrzony zostanie w wode studni kopanej.

Gospodarka $ciekami:
Obiekt zostanie zaopatrzony w kanalizacje sanitarng do szczelnego zbiornika na $cieki
sanitarne.

Gospodarka sciekami deszczowymi:
Obiekt zostanie zaopatrzony w projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe] do szczelnego
zbiornika na wody deszczowe.



» Ochrona powietrza atmosferycznego, gleby, wod pedziemnych i powierzchniowych:
Projektowana budowa bedzie emitowal zanieczyszczenia technologiczne do powietrza
(samochodow pracownikéw). llosé emitowanych zanieczyszczen gazowych nie przekroczy
dopuszczalnych przepisami stezen zanieczyszczen w srodowisku. Inwestycja nie zwigkszy
zanieczyszezen w glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wplynie
negatywnie na drzewostan.

Projektowane zamierzenie budowlane oraz jego skutki realizacfi nie zagrazaja celom
srodowiskowym wyznaczonym dla jednolitych czesci wéd. Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje
znaczacych negatywnych oddzialywan na srodowisko wodno- gruntowe.

Emisja zanieczyszczen do powietrza i hatasu w okresie realizacji przedsiewziecia przez
maszyny budowlane i rodki transporiu bedzie miata charakter krétkaterminowy, a ucigzliwosci z nig
zwigzane usiang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

12. GOSPODARKA ODPADAMI | SMIECIAMI
+ Gromadzenie i usuwanie odpadow bytowych {glownie biurowych) w ilo$ci 1Tm¥miesiac
gromadzone w pojemniku odbierane przez stuzby gminne, a nastepnie odwozone na
wysypisko wedtug warunkdw objetych umowa z odbiorcg,
¢  Warunki gospodarki odpadami powstatymi z produkcji beda nastepujace:

o Odpady (opitki z obrobki metali) bedq zbierane odkurzaczem do pojemnikow
szczelnych magazynowane w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla $rodowiska, z
zachowaniem przepisoéw szczegolowych w tym zakresie, zwtaszcza BHP i P.Poz2.,

o Magazynowanie i inne operacje z odpadami beda przeprowadzane w sposob nie
stwarzajgcy zagrozeh dla $rodowiska, jak tez z zachowaniem przepiséw
szczegotowych w tym zakresie, zwiaszcza BHP i P.Poz.,

o Miejscem magazynowania odpaddéw bedg obiekty wlasne,

o Odpady poszczegélnych rodzajow nie beda mieszane z innymi odpadami,
wytworzone odpady beda przewozone taborem wlasnym firmy do tego upowaznione;,

o Odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwianie, w zaleznosci od ich
rodzaju oraz istniejgcych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,

o Odpady bedg ewidencjonowane zgodnie z obowiazujacym prawem,

o Warunki odbioru odpaddw beda uregulowane umowami z odbierajgcymi odpady.

13. OCHRONA POZAROWA.
+ projektowany budynek ¢czgs¢ biurowo-socjalna - zaliczana jest do kategorii zagrozenia ZL Il
s klasa odpornosci ogniowej D
* Projektowany budynek czeéé produkcyjno-magazynowa — zaliczana do kategorii zagrozenia
PM
* klasa odpornoéci ogniowej E
Warunki ochrony przeciwpozarowej — odrebne opracowanie.

14. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.
+ Gasnice GP-4x w ilodci jedna gasnica na kazde 200 m?2 powierzchni uzytkowej
+ Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu,

15. PROJEKT POSIADA UZGODNIENIA.
« Ppoz
+ BHP
» Zabezpieczef higieniczno - sanitarnych

16. SPOSOB BUDOWY, A INTERES 0SOB TRZECICH.
Projektowany projekt architektoniczno-budowiany nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepisdw prawa budowtanego.



17. WARUNK] WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH.

Materialy budowlane i wykonczeniowe winny posiadaé wymagane aprobaty i odpowiadad
odpowiednim normg. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonad zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Opracowat:
mgr inZ. Witold Szemraj

mgr inz. arch. MIROBLAW s
nr upr, U Z2VI2R1Y
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PROJEKT BUDOWLANY

: Nazwa obiektu
- budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU HALI , HF 14/70”

| Lokalizacja: : _

Inwestor/Adres

e Specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawniefi

. izakres opracowan;

\ ARCHITEKTURA | mgr inz. arch RZ/A-16/09
I Katarzyna
i KOORDYNACJA Jakubczak-Malec

| PROJEKTANT

1
My iz, %{a:arzy‘}na Jakubozak-Matee

ARCHITEKT
bprawnignia budewiana
do projekiowanfs bez ograniczen
W spe(:ja!ngééi"archi{'ektoniczne}
Nf Rzl'f‘AJ 5/09

mgr inz. PDK/Q170/POOK/09

" KONSTRUKCJA | |
Wojciech Malec |

| PROJEKTANT |

mgr inz. bu

i

i

Wojclech

whichy

|

| INSTALACJE |
| ELEKTRYCZNE |
| PROJEKTANT

i i g b wurmt R a Bt g
! -' ADAPTOMWARNY

mgr inz.

" SLK72553/POOEN9 |
Adrian Kyrez : :

ADAPTACJA

' # REPRODUKCJA WZBRONJINA - 7737
* w DOKUMENTACJA MOZE BYC WYKORZYSTANA I
i JEDNORAZOWO, DO REALIZACJI JEDNEGO BUDYNKU
- m WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

¢ Niniejszy egzemplarz projektn bez oryginalnego stempla w keolorze ;
| czerwonym i pieczeci 3D jest nielegalna kopia i nie moie byé podstawg
._do uzyskania Pozwolenia na Budowg i innych decyzji. ;

Data opracowania: Wrzesien 2019
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FPRACDWNIA ARCHITEKTONICZNG

bEYCOMMIY KONSTRUKCYJNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNG
= KONSTRUKCY.INA
31-413 Krakow, ul. Wilenska 7E/
tel./fax (12} 358-15-63
e-mail: biuro@bobstudic.gu

www.bobstudic.eu

OSWIADCZENIE

0 SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —~
Nr 207, poz 2016 z péZniejszymi zmianami} o§wiadczamy, Ze projekt budowlany

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BUDYNKU HALI HF 14/70”

na dzien opracowania projektu..

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r

_ Specjalnosé : Imig i nazwisko  Nr uprawnien Podpis, pleczqtka
i zakres opracowarn} :
ARCHITEKTURA . mgrinz.arch = RZAI609 | pi worads sviborakobiates
I Katarzyna ARCHITEKT
: KOORDYNACJA @ Jakubczak-Malec - L do praneng Ducawlans
. i i ] ranic
PROJEKTANT | W spedsinogelrohekionttang
I N7 szA 1608
-~ KONSTRUKCJA | mgr inz. - PDK/0170/POOK/09 / ] :
PROJEKTANT | Wojciech Malec L é
Wojclech Méle
mer inz, bu umwla:iadbwego
i gpr. bud. da prefektonaniz bez ograniczen -
W speciplnoscigonsinukosiyi [ahej/
| r:rew? PDK!D?"&P ﬁgi?
" TINSTALACIE | mgrinz. SLK/2553/POCE/9 |
. ELEKTRYCZNE Adrian Kyrez :
PROJEKTANT

Data opracowania: Wrzesien 2019



ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU
BUDYNKU HALI "HF 14/70”

Proj anowi dokumentacj hniczna przewidziana do realizacji z zachowaniem

Prawa Autorskiego z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)

Autorzy projektu wyrazili pisemng zgode na dokonanie zmian adaptacyjnych, ktdrych dokonaé
moze osoba posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia budowlane, dostosowujaca projekt
do konkretnej lokalizacji. e

Inne zmiany w projekcie poza ujetymi w pisemnej zgodzie moga by¢ dokonane wylacznie
za bezposrednia zgoda autora projektu.

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany jest projektem katalogowym auntorstwa
Pracowni Architektoniczno — Konstrukeyjnej BobSTUDIO i w zwiazku z tym, jako autorzy projektu
katalogowego, zgodnie z ustawa o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych z 1994 (Dz. U. Nr 24 poz.
83 ), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celow
handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad udzielong pisemna zgoda
bez naszej wiedzy i zgody.

PROJEKT NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB CZESCIOWO REPRODUKOWANY

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYINYCH
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Wszelkie zmiany adaptacyjne powinny by¢ naniestone na oryginal projektu trwalg technika
graficznag w kolorze czerwonym lub dotaczone jako aneks i parafowane przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego
oraz ze sztuka budowlana.

Zgodnie z Prawem Budowlanym projekt budowlany stanowigcy podstawe; do wydama
pozwolenia na budowe powinien zawierac: TGO STERE
- stosownie do potrzeb oswiadczenia wlagciwych jednostek o zapewfiehi
przylaczenia do sieci,
- projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej maf ,
wysokosciowe], :
- niniejszy projekt architektoniczno — budowlany (z przystosowa
do lokalnych warunkéw gruntowych).

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego i opracowuje projekt
zagospodarowania dzialki jest uwazany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20
Prawa Budowlanego przyjmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia tacznie
z odpowiedzialnoscig za projekt.

Uwaga: Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie
Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.83).

9



AUTORZY PROJEKTU WYRAZAJA ZGODE NA DOKONANIE

PONIZSZYCH ZMIAN ADAPTACYJINYCH
BUDYNKU HALI "HF 14/70”

- Zmiany otwordw okiennych i drzwiowych (zmiany ich polozenia, powickszenia,
pomniejszenia, likwidacje, dodanie otworu)

- Dobudowanie balkonéw i tarasdéw

- Dobudowanie podpiwniczenia

- Przedluzenie; skrdcenie badZ zmiana wysokosci bryly budynku (zmiany gabarytow)

- Przesuniecie $cian no$nych

- Przesuniecie, dodanie badz likwidacje $cian dzialowych

- Zmiane kata nachylenia dachu

- Doprojektowanie stropu

- Zmiang funkceji pomieszezen

- Wszelkie zmiany technologii (zmiany materiatow)

- Zmiane systemu ogrzewania

- Wymiaréw fundamentow wynikajace z dostosowania obiektu do warunkéw gruntowych

- Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowe},CO, elekirycznej

- Lustrzanego odbicia

- Materiatéw wykonczeniowych posadzek, tynkéw, dachéwki, izolacji ciepinej
1 przeciwwilgociowej.

Dodatkowo wyrazamy zgode na :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Wyiej wymienione zmiany powinny by¢ naniesione na oryginal prejektu trwala technika
graficzna w kolorze czerwonym lub dolaczone jako aneks i parafowane przez osobe posiadajgea
odpowiednie uprawnienia, zgodne z obowiazujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego
oraz ze sztukg budowlana.

m WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

m DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZE BYC WYKORZYSTANA
JEDNORAZOWO, DO REALIZACI JEDNEGO BUDYNKU

w REPRODUKCJA WZBRONIONA

Niniejszy egzemplarz projektu bez oryginalnege stempla w kolorze czerwonym w czgsci
rysunkowej i pieczeci 3D na stronie tytutowej projektu architektoniczno-budowlanego,
na stronie z autorami projektu oraz na rzucie parteru projektu architektonicznego

jest egzemplarzem nielegalnie powielonym naruszajacym prawa auterskie tworcow

i prawa majatkowe wlasciciela dokumentacji, nie moze zatem stanowi¢ podstawy do
zatwierdzenia projektu przez Organ wydajacy Pozwolenie na Budowe i innych decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2000 r. Nr 80

poz. 904; z 2001r. Nr 128 poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 200z r. Nr 197 poz. 1662 )

i
HilF 112, Kazzm}}ins Jakubczak-Maleg

1 ARCHITEKT

"NDJ ciech T\ff&lﬁm uprawnienia budowlane
me Ewn? sudr_m m:.h; Ti aci:m o do pro;ef(mwanra hez ograniczes
L. 4 prefekteis anig bk ofrunlezen W specfainggef Brchitekt
W speciainadei Ronsfrukoy b\g‘.ﬁy‘ﬁm} N}%Ar% Sl}gg toniczne]

re esrw::1 PDﬁ:*r’@ JCK&B

S I‘Lv('j : 94



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO
- KONSTRUKCYJNA

BaoBSTUDIO = uaisees

FRAGCDWNIA

e-mail; biuro@bobstudic.eu

ARCHITEKTONICZIND

e REYCOMMIY

www.bobstudio.eu
KONSTRUKEYJNA e

BUDYNEK HALI ,,HF 14/70”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Autor projektu:

mgr inz.
Katarzyna
Jakubcezak-Malec

Nr uprawnien f Podpis, pieczatka

iur N3, Hatarzy}ina Jakubczak-Malec
ARCHITEKTY
RZ/A-16/09 uprawnienia budowlane
do projektowagfa bez ograniczen
W specfainosét rchitektoniczng
NFR#/A-18/09

Data opracowania: Wrzesien 2019
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
BUDYNKU HALI ,,HF 14/70”

1. DANE OGOLNE —~ PRZEZNACZENIE BUDYNKU I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

Budynek hali parterowej z cz¢scia gospodarcza/blurowq plf;trowa, niepodpiwniczony,

- wolno-stojacy. —

Pelni funkcje hali uniwersalnej wielofunkcyjnej z czescia gospodarcza lub z czgscia biurowo-socjalng
po adaptacji.

Bryle budynku stanowi prostopadloscian, nakryty dachem plaskim (cze¢s¢ gospodarczo-biurowa)
oraz dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 11,31° (czes¢ halowa).

Budynek gospodarczo-biurowy jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja
dachu zelbetowa.

Budynek hali jest wykonany w technologii stalowej, konstrukcja nosna budynku — ramy stalowe
w rozstawie co okoto 5.00 m. Konstrukeje hali zaprojektowano o wezlach sztywnych

i stupach zamocowanych w stopach fundamentowych przegubowo.

Budynek nieogrzewany o zapotrzebowaniu na energi¢ nie wigkszym niz 50kWh/m2/rok.

Program budynku — parter: 2 pokoje, 3 pomieszczenia gospodarcze, wiatrotap, komunikacja,
pomieszczenie halowe;

pi¢tro: 3 pokoje, 3 pomieszezenia gospodarcze, komunikacja.

Uktad funkcjonalny pomieszczen: wg rzutéw poszczegolnych kondygnacji.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy: 972,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1016,80 m*
{( wtym: parter - 916,73 m?

pietro - 100,07 m?)

Kubatura: 5900,00 m?
Wysokoé¢ budynku od poziomu terenu przy gléwnym wejsciu: 7,40 m

Wysokos¢ uzytkowa: parter 3, 00 m pl«;tro 2,70 m
Wymiary: .. N

— szerokos¢ elewacji frontowej :
- dlugos¢ budynku:

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

$rednio spoiste gliny piaszczyste, w stanie plastycznym do glebokosci 2B pomzeJ posadow1en1a
budowli. Glebokos¢ posadowienia fundamentéw ponizej granicy przemarzania gruntu. Woda gruntowa
nie wystepuje w poziomie posadowienia fundamentow.

UWAGA: Wymiary fundamentéw nalezy kazdorazowo zaprojektowaé i obliczyé dla
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych i sytuacyjnych.

Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:, I-II sniegowej , I-I1I wiatrowe;.
Lokalizacja w innych warunkach wymaga adaptacji wedlug obowigzujacych przepisiéw.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Lawy, stopy fundamentowe , monolityczne,betonowe, zbrojone,
wykonaé zgodnie z rys. konstrukeyjnym;




Sciany zewnetrzne:
-~ ¢ze$é gospodarcza/biurowa: 2-warstwowe z pustakéw ceramicznych (gr.29 em)

na zaprawie zwyklej cementowo - wapiennej, ocieplone styropianem ( gr.10 cm ),
— czesé halowa: stupy nosne stalowe ze stali St38 — dwuteownik réwnolegloscienny IPE 360,
w osiach ,,C”1.,E” - dwuteownik szerokostopowy HEA 180, rygle Scienne stalowe ze stali
St38 — profil walcowany kwadratowy 80x80x4mm lub zamiennie ksztaltowniki
L PRUSZYNSKI” wyroby profilowane na zimno — ceownik C150x60x2.0,
caloéé obite blacha trapezowa lub plytami warstwowymi.
W celu zapewnienia stabilizacji i zabezpieczenia slupdw przed skrecaniem zastosowano e -
stezenia $cienne w skrajnych polach wiaty: z profili walcowanych kwadratowych 80x80x4mm
w $cianach podhuznych oraz z pretow @ 16 z regulacja naciagu ze sruby rzymskiej w $cianach
poprzecznych; wykonaé zgodnie z projektem konstrukeyjnym;
Strop nad parterem;
— ¢z¢s¢ gospodarcza/biurowa: plyta zelbetowa monolityczna, gr. 15 cm
— c¢z¢$é halowa: brak;
Konstrukeja dachu :

— cze$é gospodarcza/biurowa: stropodach pelny na stropie zelbetowym, plyta zelbetowa
monolityezna, gr. 15 cm, ocieplona welng mineralng w ukladzie warstwowym ze spadkiem
{gr.20-35cm);

— czesé halowa: rygle dachowe stalowe ze stali St3S — dwuteownik réwnolegloscienny IPE 360,
platwie stalowe — platew wieloprzestowa z zetownika Z150x68/60x2.0, platwie taczone do
rygli §rubami M10, wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

Stezenia potaciowe w skrajnych polach z pretéw O 16 z regulacja naciagu ze sruby rzymskiej,
wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym;
Elementy Zelbetowe: podciagi, wience, nadproza oraz stupy zbroié zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
Schody wewnetrzne; zelbetowe, wykonaé wg projektu konstrukeyjnego.
Schody zewnetrzne: zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu B135, zbrojone stala A-III J10mm
¢o 20 cm, grubos¢ plyty 15 em.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ] WEWNETRZNE:

Stolarka; okna plastikowe lub drewniane 2-szybowe;

o wspolczynniku przenikania ciepta minimum U=1,1 W/m2K
drzwi zewnetrzne — ocieplone; bramy garazowe — ocieplone;
Parapety: zewnetrzne — z blachy aluminiowej w kolorze stolarki; wewfy
lub marmuru syntetycznego lub inne wg uznania Inwestora. -'
Posadzki; na parterze: betonowa z betonu B20, o grubosci 15¢m, zbr‘_‘f a siaflg”
o oczkach 15/15¢m; na pietrze wylewka cementowa zbrojona siatkg z :
Tynki wewngtrzne: cementowo-wapienne, '
Izolacje:

— przeciwwilgociowa faw fundamentowych pozioma — 2 warstwy papysa
termozgrzewalnej lub folia DELTA; pionowa: abizol R+G stosowany na zimo 1 foha
fundamentowa; podlogi na gruncie 2 x papa termozgrzewalna;

— termiczna: styropian ( ocieplenie $cian oraz posadzki na gruncie, ), poliester ekstrudowany
( ocieplenie $cian fundamentowych ); welna mineralna (ocieplenie dachu);

— paroizolacja — folia polietylenowa

—  cze$é gospodarcza/biurowa: tynki mineralne, silikonowe lub akrylowe, biale i szare oraz tynk
mozaikowy na cokole, szary, balustrady wg indywidualnego opracowania,;

— czesc halowa: blacha trapezowa / plyta warstwowa, kolor szary;

Obrébki blacharskie z blachy miedzianej lub blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm, pomalowane farba
akrylowa w kolorze pokrycia dachu.




Malowanie i powloki antykerozyjne - Sciany i sufity - farba emulsyjna;

elementy stalowe zabezpieczyé farbg miniows i pomalowaé dwa razy olejna chloro - kauczukowa.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukeji nalezy zaokragli¢ promieniem r = 2 mm. Przed malowaniem
lub cynkowaniem konstrukeji nalezy ja oczysci¢ do 2- go stopnia czystosci przez Srutowanie

lub piaskowanie. Sruby i laczniki ocynkowane.

Uwaga !

W przypadku cynkowania w elementach wykona¢ nalezy otwory technologiczne wymagane

w procesie cynkowania konstrukeji stalowych,

Wentylacja — grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna zapewnia 1,5 — krotng wymiang powietrza.— - .-
W pomieszczeniu halowym otwory nawiewne o powierzchni netto 256cm® w $cianie zewnetrznej

- 30 cm nad posadzkg, wywiewy 16/16 cm - 5 cm pod sufitem;

Inne roboty - wokdl budynku wykonaé opaske ze zwiru lub z kostki brukowej o szer. min. 0,5 m.

6. INSTALACJE
Projekt instalacji elektrycznej jest dofaczony do niniejszego projektu..

7. ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE WARST ZOSTALO PRZEDSTAWIONE NA
RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH A6 1 A7.

8. WYMOGI FORMALNO-PRAWNE

Budynek nalezy przystosowaé do miejscowych warunkéw lokalizacyjnych: uksztaltowania
i uzbrojenia terenu, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw sanitarno-epidemiologicznych.
Dokumentacje nalezy uzgodnié w zakresie sytuacji budynku i zagospodarowania dzialki oraz dokonad
ewentualnych uzgodnien
- ewentualne zaopatrzenie w wodg i usuwanie nieczystosci z miejscowym Panstwowym

Inspektoratem Sanitarnym

- ewentualne przylacza gazowe z miejscowym Zaktadem Gazowym
- ewentualne przylacza elektryczne z miejscowym Zakladem Energetycznym

9, UWAGI KONCOWE

obowigzujacymi przepisami i normami. Materialy budowlane oraz cle
odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

10. WYTYCZNE DOTYCZACE ZMIAN ADAPTACYINYCH

W ramach adaptacji projektant musi uwzglednié ostateczne przeznaczenie budynku
oraz dostosowaé projekt do przepisdw i wymagan obowiazujacych dla okreslonego typu obiektu
oraz do warunkéw dzialki.
Autorzy projektu upowazniaja nabywce projektu do dokonania zmian w sposob zgodny
z obowiazujacymi przepisami.
Zmiany w projekcie powinny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione.

Autor : arch. Katarzyna Jakubczak-Malec
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L. Nazwa pomieszezenia  [Powlerzehnia (m)
0.1 wiatrotap 10,0
0.2 komunikacja 2287
0.3 -poOm. gosp. 4,14
0.4 poen. kierownika 877
0.5 foaleta 4,68
06 pom, socjalne 13,37
07 we meskie 467
0.8 we damskie 31
0.9 szatnia damska 9,85
010 szatnia meska 10,59
0.11]  rozdzieinia elekiryczna 4,43
0,12 serwenownia 4,31
0.13 biuro 21,06
0.14 biuro 28,6
0.15 obstuga Klienta 6,27
0.16 hala 473,15
komunikacia 135,61
0.17 kottownda 14,8
0.18 magazyn 258
0.19 spawalnia 21,52
SUMA, 897,19
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ZAWARTYMI W 2ESZYTACH TECHNICZINYCH ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA.

2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK!I WYMIARY OTWOROW
NALEZY SPRAWDZIC MA BUDOWIE.

3. RZUT ROZPATRYWAL LACZNIE Z POZOSTALYM
RYSUNKAMI, OPISEM TECHMIEZNYM ORAZ OBLICZENIAM)
STATYCZNYHI,

I - SDANA ZEWNETRINA {min. Et 60)
-tynk mineralny

-skyropian 15cm

-pustak ceramiczny 29cm

-tynk tem.-wap.

W - ECIANA WEWNETRZNA NOSNA {mu‘l R 120)
~tynk cem.~wap.
-pustak ceramiczny
~tynk cem.-wap,

25cm

1 - SCIANA WEWNETRZNA NIENOSNA {min. EF 60)
~tynk cem.-wap,

-pustakceramiczny 12em

-tynk cem.~-wap.

I¥ - SCIANA ZEWNETRZNA HALA imin, Et 60]
-ptyta warstwowa 10cm

PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWO, PRODUKCY IND
- MAGAZYNOWY, ZBIORNIK NA WODY OPADOWE |

BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI, STUDNIA
KOPANA

Tomasz Michno zam. ul. Hafuszczaka 1717 35-105
Rzeszdw prowadzacege dziatalnost gespodarcza pod
nazwy Signum Pracownia Rekiamy s.c. 35- 105 Rzeszéw
ul, Przemystowa 3
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"1, SCIANY NALEZY WINOSIC ZGDDNE Z ZALECEMIAMI
i ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHMICZNYCH DRAZ
' WIEDZA TECHNICZNA.

' 2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORDW
NALEZY SPRAWDZIE NA BUDOWIE,

| 3. RZUT ROZPATRYWAL LACZNIE 2 POZOSTALYMI
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Swietlik

Swietlik

120x48!

Swieklik
120x485cm
120x4.05cm!
Swiettik
120%485cm

Swietlik
420xL85¢

STATYCLZNYMI.

1
1
1
1
1
1
1 ; .
450 ] i1 - STIANA ZEWNETRZNA [min. EI 60
| rx : i wtynk mineralny
| - =styropian 15¢m
I
I
[
!
t
1
i)

# 06:19? 50

1400

1
1
1
1
i
I
I
-t

1
1
I
I
[
!
120xLB5¢m

-
1

1

I

I
H

cn
.

- -pustak ceramiczny29cm
- =tynk cem.-wap.

m

120x4B85cn
+
‘ ™
ra
w

11
1
G
wieHik
Swickik
120x485¢m!
Swietlik
120x485¢m
Swiatlik
1202485
Swietlik
120x485cm
Swietlik
Swietlik
120x4,85¢

P

Il - SCIANA WEWNETRZNA NOSNA {min, R 120)
1 =kyhk cem.-wap.
I -pustak ceramiczny 25¢m

~Fynk tem.-wap.

a

Pl

}.3.

©)

L, 65) 40, 90

I - SOANA WEWNETRZNA NIENDSNA {min. Ef 60)
. ~tynk rem.-wap.

. -pustakceramiczny 12em

© =tynk cem.-wap.

BARIERKA[3,Im

11.5k2b
1

PLOTER TNACY

— .
; |

580
551
450
522

L d Eond

IV - SCIANA ZEWNETRZNA HALA (min, EI 60)
-plyta warstwowa 10cm

PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWD, PRODUKCYIND
- HAGAZYNOWY, ZBIORNIK WA WODY QPADOWE |
BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEK), STUDNIA
KOPANA

| .
' 1By, 100 ABO

A

TYTUL

Tomasz Michno zam. ut. Matuszczaka 1717 35-105
Rzeszbw prowadzacego dziatalnodf gespodarcza ped
nazwy Signum Pracownia Reklamy s.c. 35-105 Rzeszéw
ul. Przemystowa 3

b :2m EI60 OCIEPLENIE WELNA MINERALNA

bogs RI8 200
! B

2.50 . ﬁEV 349 . ﬂa[gﬂ .....
0y g0 y 9 4 50 y %0 L% n

WA EWiD. OZAEKL/DTILEK: OBRED EWDENCTINY: JEDNOSTHA EWNIENCY MA:

323/6 220 ZALEZE 186301 1
RZESZOW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRA
Lp. Narwa pomieszczenia  Powierzchnia (m?)
11 kamunikacja 13,08
1.2 biurg 8,77
13 toaleta 468
: . 14 archiwum 5,682
l i _- 15 pom. socjaine 14,85
' 16 sala konferencyjna 19,85
i 17 biuro 15,17
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UWAGH
1SYSTEM ODWORNIENIA DACHU WG INSTRUKC

:NDNTAZONEJ PRODUCENTA. PLOTKI ZASTOSOWAL WG POTRZEB.
2NA DACHU ZASTOSOWAC WYWIEWKI WENTYLACYINE JAKO
KSZTALTKI ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO.

3.0BROBK) BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANE) W

KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO.

4.SYSTEM ODWODNIENIA DACHU NA BURDWCU ZA POMOCA WPUSTOW
ATTYKOWYCH Z OPASKA GRZEJNA NP. SITAEASY.

MONTAZ WG INSTRUKCJI MONTAZOWES PRODUCENTA.
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POWIERZCHNIA DACHU: 773,32m*
POWIERZCHNIA STROPODACRU: 116,27m®
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC KONSTRUKCYINA
BUDYNEK HALI , HF 14/70”

1. Podstawy opracowania;

Projekt architektoniczny
Projekty branzowe

2, Zakres opracowania,

Opis techniczny
Obliczenia statyczne
Rys. konstrukcyjne

3. Dane techniczne zastosowanych materialow

Beton kl. B20 — fundamenty

Beton kl. B25 — beton konstrukcyjny

Stal zbrojeniowa kl. A-0 -strzemiona

Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN -zbrojenie gléwne

Pustaki ceramiczne kl. 15MPa

Stal gatunku St3S8X, St38Y, St3S, w zaleznodci od grubosei elementu i przeznaczenia.

4, Zakres stosowania projektn

Przyjeto, ze budynek jest zlokalizowany w nastepujacych strefach oddzialywan srodowiskowych:
Strefa obcigzenia $niegiem - III,
Strefa obcigzenia wiatrem - 111,

5. Opis konstrukeji — hala stalowa

Hala jednonawowa o konstrukcji stalowej. Konstrukcje nosna stanowia ramy z ryglem dachowym.
Stupy ram zaprojektowano z dwuteownikéw [PE360 przegubowo zamocowane w stopach
fundamentowych. Konstrukcja dachu stalowa z rygli z dwuteownikéw IPE360 ze stali St38.

W konstrukcji zastosowano polaczenia srubowe ze $rub k1.8.8. Pokrycie zaprojektowane z plyt
warstwowych max. gr. 15cm z wktadem styropianowym lub blachy trapezowej opartej na ryglach za
posrednictwem platwi.

Platwie zaprojektowano jako ciagte wieloprzestowe z wyrobdw profilowanych na zimno typ:
Zetownik Z150x68/60x2 produkc)i ,,Pruszynski” lub rdwnowazne pod wzgledem charakterystyki
wytrzymatosciowe;.

Rygle $cienne zaprojektowano jako spawane na montazu z rury kwadratowej RK 80x80x4mm lub
zamiennie z wyrobow profilowanych na zimno typ: Ceownik C150x60x2 produkeji ,,Pruszyniski” lub
réwnowazne pod wzgledem charakterystyki wytrzymatosciowe).

Stopy fundamentowe o wymiarach wg rysunkow szezegdltowych z betonu B25. Konstrukej¢
fundamentéw nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgoctowej. Fundamenty
posadowi¢ nalezy na podkiadzie z betonu B10.

~— Konstrukeja dachu - hala stalowa
Konstrukeje dachu stanowig rygle stalowe. Rygle stalowe wykonano z dwuteownika IPE360
w rozstawie co ~5,0m. Platwie dachowe stalowe zaprojektowano jako ciagle i wolnopodparte z
wyrobdw profilowanych na zimno typ: Zetownik Z150x68/60x2 produkeji ,,Pruszynski” nalezy je
wykonac jako ciaglte wieloprzestowe z zakladami nad podporach wedhug technologii producenta.
Elementy stalowe konstrukcji dachowe) nalezy zabezpieczyé przeciw-ogniowo i1 antykorozyjnie.
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— Stezenia — hala stalowa
W polach szczytowych w dachu zaprojektowano tezniki polaciowe. Stezenia wykonano z pretow
stalowych fi 16. Sciany podhizne usztywnione zostaly stezeniami z rur kwadratowych ze stali St3S
oraz pretami stalowymi fi 16, Montaz konstrukcji rozpoczaé od pola ze st¢zeniami pionowymi.

— Fundamenty — hala stalowa
Fundamenty pod konstrukcje hali zaprojektowano jako zelbetowe stopowe. Fundamenty wykona¢ na
warstwie 10 ¢m podbetonu B10. Po montazu konstrukcji stalowej nalezy dobetonowac brakujace
fragmenty law Zelbetowych w obrebie shupow.. . e

Wymiary fundamentéw obliczono dla gruntéw nosnych srednio spoistych glin piaszezystych, w stanie
plastycznym do glebokosci 2B ponizej posadowienia budowli. Glgbokos¢ posadowienia fundamentéw
ponizej granicy przemarzania gruntu. Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia
fundament6w. Srednie max jednostkowe obciazenie podloza pod fundamentem wynosi 150 kPa.

6. Zabezpieczenie antvkorozyjne

Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie konstrukcji w wytworni. Sruby i
taczniki ocynkowane. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy ja oczyscié do 2-go stopnia czystosci
przez srutowanie, Wszystkie ostre krawedzie konstrukeji stalowej nalezy zaokragli¢ promieniemr = 2
mm.

7. Roboty warsztatowe

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane zaklady
produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczacymi wytwarzania tego rodzaju konstrukeiji.
Wszystkie elementy wysyltkowe nalezy wykonac w warsztacie, stosujac polaczenia spawane.
Dokladna technologia robdt spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawce elementow
warsztatowych. Klasa wykonania konstrukcji (jakosé i doktadnos¢ wykonania spoin oraz catych
elementow, dokladno$é wiercenia otwordéw dla potgczen srubowych) wg normy PN-B-06200
,.Konstrukeje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe”.
Klasa konstrukeji 2.

W zne realizacji robét i montazu
Montaz konstrukcji mozna rozpoczaé po sprawdzeniu i odbiorze prawidtowoscel wykonania
fundamentdw oraz sprawdzenia poziomow stupéw pod wzgledem zgodnosci z zatozeniami
projektowymi. Montaz konstrukeji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy bhp, warunki
techniczne wykonania i odbioru konstrukeji stalowych. Podczas wykonywania prac montazowych
nalezy na biezaco kontrolowaé geodezyjnie odchylenia oraz stabilnosé calej konstrukcji. W razie
koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe usztywnienia konstrukeji poprzez odciagi stezajace.
W czasie montazu nalezy zwracaé szczegolng uwage na zachowanie statecznosei calej konstrukeji jak
i jej poszczegolnych elementdw,

5. Opis konstrukeji - biurowiec,

Konstrukcja tradycyjna mieszana. Stupy zelbetowe monolityczne polaczone wiencami zelbetowymi
wykonanymi z betonu B25 i zbrojonymi wg rysunkéw konstrukeyjnych. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkow betonowych B15 na zaprawie SMPa, $ciany powyzej murowane z pustakéw
ceramicznych kl 15MPa. Konstrukcja stropodachu - pyta zelbetowa.

—~ Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonaé jako warstwowe z pustakéw ceramicznych gr. 29cm na zaprawie
plastycznej marki MS, ocieplonych styropianem gr. 10 cm, od wewnatrz tynk cem-wap. 1,5 cm,
od zewngtrz tynk systemowy na siatce.



~ Stropy, podciagi, wienice i nadproza
Strop i stropodach zelbetowy gr. 15cm wg rysunku konstrukcyjnego.
Wienice zaprojektowano jako monolityczne o wysokosei 250 mm . Podciagi i belki zelbetowe wg
rysunku konstrukcyjnego.

— Fundamenty
Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B-20, zbrojone stala A-0 strzemiona, A-IIIN prety
gldwne na warstwie chudego betonu o grubosei 10 cm. Na $ciany i tawy natozy¢ izolacj¢ powlokowa
przeciwwilgociows. Lawy i stopy_fundamentowe wykona¢ jak w rysunku konstrukcyjnym........ ..
Wymiary fundamentow obliczono dla gruntow nosnych srednio spoistych glin piaszezystych, w stanie
plastycznym do glebokosci 2B ponizej posadowienia budowli. Glebokos$¢ posadowienia fundamentow
ponizej granicy przemarzania gruntu. Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia
fundamentéw. Srednie max jednostkowe obciazenie podioza pod fundamentem wynosi 150 kPa.

UWAGI:

—  Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe.

— Posadowienie fundamentéw wykonac na podkladzie z chudego betonu.

— Podczas wylewania fundamentdw osadzi¢ prety tacznikowe elementow zelbetowych.

— W trakcie wykonywania fundamentéw nie mozna dopuscié do zalania, rozmoczenia,
wysuszenia lub przemarznigcia podloza fundamentow.

—  Wymiary fundamentéw nalely kaidorazowo zaprojekiowac i obliczyé dla rzeczywistych
warunkow grunfowo — wodnych i sytuacyjnych.

Projektant :
mgr inz. Wojciech Malec
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OBLICZENIA STATYCZNE
CZESC KONSTRUKCYINA
BUDYNEK HALI ,HF 14/70”

1. Stropy zelbetowe gr. 15¢cm

Obgiazenia powierzehniowe[kN/m®]:.

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Y, k, Cbe.obl.
1. Grab grub. 3 cm [8.3kN/m3-0,03m] 0,25 130 = 0,33
2. Wylewka grub. 5 cm [25,0kN/m3-0,05m) .25 1,30 - 163
3., Welna mineralna w plytach twardych grub. 5 em 0,10 1,30 - 0.13
[2.0kN/m3-0,05m]
4. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne w 3,00 1,3¢ 0,80 350
zakiadach przemystu drobnego, lekkiego, rzemiosla, w
stacjach telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.}
£3,0kN/m2]
5. Obciazenie zastepcze od Scianck dziatowych (o cigzarze 0,79 1,20 - 0,95
razem z wyprawa od 0,5 kN/m2 od 1,5 KN/m2) wys. 2,80 m
[0.792kN/m2]
6.  Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 413
2% 9,14 1,21 11,05
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty L, =481m
Rozpigtosé obliczeniowa plyty |, = 7-86m
Grubo$é plycy 15,0 cm
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przgstowy obliczeniowy M, oy 14,20 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 11,74 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly M, = 10,97 kNu/m

Momenty podporowy abliczeniowy Mmp = 30,27 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny MSkx.p = 25,03 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly M = 23,39 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdluz krawedziy) Q= 26.58 kN/m
Zastgpeze oddziatywanie podporowe (wzdluz krawedziy) Q= 22,37 kN/m
Kierunek y:

Moment przgsiowy obliczeniowy M, = 4,00 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 3,31 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly Mg = 3,09 kNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qm_‘m = 26,58 kN/m
Zastepeze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qm_ = 16,61 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betont:

Klasa betonu B25 (C20/25) — f‘,_‘i =13.33 MPa, fmi = 1,00 MPa, Ecm =300 GPa
Ciezar objetosdciowy betonu p = 25 kN/m’

Wilgatnosé srodowiska RH = 30%

Wick betonu w chwili obeiazenia 28 dmi

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,01

Zbrojenie gldwne;
Kiasa stali A-IIIN (RB500) — f,_ =500 MPa, f, =420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x = |} mm

¢d..x
Srednica pretéw nad podpora w kierunku x 4, = 16 mm
¢d_\'

Srednica pretow w przesle w kierunkn v = 10 mm

Otlenie:

Nominalna grubosé otulenia pretéw z gory plyty Comg — 20 MM
Nominalna grubosé otulenia prgtow z dotu plyty Cooma 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys w,_ =03 mm

Graniczne ugigeie a =1 /200 - jak dla stropdw (tablica 8)

g



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszezona)
Przesto:
Zbrojenie potrzebne A_= 2,80 cm*/mb. Przyjgto ¢10 c0 20,0 em 0 A_=3.93 cm’/mb  (p = 0.31%)

Warunek nosnodei na zginanie: !\-‘iS_J e 14,20 kNmdfnb < Mm = 19.60 kKNmimb  (72,4%)

Szerokosé rys prostopadiych: w =0.217 mm < w, =03mm  (72.5%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A_= 6,44 cm’/mb. Przyjeto ¢16 co 20,0 cm o A= 13,05 cm*/mb  {p = 0,82%)
Warunek nosnosci na zginanie: M sanp 30,27 KNm/mb < M dxp 44.83 KNnmvymb  (67,5%)
Warunek noénasci na scinanie: Vsa.\ =2658kNmb < V_ =8l49kN/mb (32.6%)
SzerokodC rys prostopadlych: w, =0.178 mm<w, =03mm (39.4%)

Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A, = 1.50 em*/mb. Przyjgto $10 co 20,0 em o A =393 cmYmb (p=0,34%)
Warunek nosnodei na zginanic: Mm =4.00 kKNm/mb < M_ o 17.95 kNm/mb {22,324}
Szerokos rys prostopadtych: w_=0000mm<w,_=03mm  (0,0%)

Podpora:
Warunck nosnodci na scinanic: V'M_y =26,58 kN/mb < ¥V =738 EN/mb  (35.1%)

Bdiy
Ligiecie catkowite phviy:

Maksymalne ugigcie od :\‘fsmr alM,, 3= 1623 mm <g =2405mm (67.3%)

2. Schody zelbetowe
cigzeni feane {KN/m?}:
Opis obcigzenia Obe.char. A k, Obc.obl.
Obcigzenie zmienne {budowle o obcigzeniu technologicznym 5,00 1,30 0,35 6,50
pomieszczen ustalanym indywidualnie) [5,0kN/m2]
Obciazenia stal i hodowym [KN/m’[E
L]J. OplS obciagem’a Db cliar. Tr Qbc.obl.
1. Okladzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubodci 20 mm grub. 2 cm 0,73 1,20 0,88
{0,440kN/m2:0,02m}) grub.2 cm G,44-(1+18,1/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.10 cm + schody 18,1727 5,26 1,10 5,79
3. Okladzina dolna biegn {Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowe} 0,40 1,20 0.48
[22,0kN/m3]) grub.1,5 cm L
bt 6,40 1,12 715
Obciazenia stale na spoczniku fkN/m?]:
Lp OpiS ObCiQZEI'IiEl O chat. ,Yr Obe.obl.
1. Ok%adzilﬁqgéma spocznika {Lastrike bezspoinowe o grubosci 20 mm grub. 2 ¢cm 0,44 1,20 0.53
[0.440kN/m2:6,02m]) grub.2 ¢cm
2, Plvta zelbetowa spocznika grub. 10 em 2,50 1,10 2,75
3. Oldadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej 0,33 1,20 0,40
[22,0kN/m3]) grub.1,5 cm o
Z: 3,27 1,12 3,67
Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M, = 5,02 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy M, » -5,28 kKNm/mb
Prz¢slo B-C: maksymaliny moment obliczeniowy M, = 045 KNm/mb
Reakeja obliczeniowa R wpe = 171 kN/mb, R =591 kN/mb
Reakcja obliczeniowa R_. . =2706kN/mb, R =17.27 kN/mb _
i . . 34 B.max S4B min -z KOrg W g
Reakcja obliczeniowa Rsa,ch =303 kN/mb, Rs s -2,30 kN/mb } o PROUGE KT

, ?\:\ ZAF}PEJNJDNE

Przeslo A-B- sprawdzenie

Zginanie: {przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M, = 5.02 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A_= 1,78 cm¥mb. Przyjeto ¢10 co 15,86 cm ¢ A =524 cmmb  {p = 0,75%)

{rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosel na zginanfe: M = 502 kNm/mb < M = 1338 kNm/mb  (37,0%)
Scinanie:

Sila poprzeczna obliczeniowa V_ = 14,80 kKN/mb

Warunek nosnosei na scinanie: V= [480kN/mb < V=560 kN/mb  (26,3%)

SGU:
Moment przgslowy charakterystyczny M, = 4,20 kNm/mb

i



Moment przgslowy charakterystyczny diugotrwaly M, = 3,00 kKNm/mb
Szerokodé rys prostopadtych: w, =0.073mm < w_ =03mm {24,5%)
L86mm < a = 20065/200=1033mm {18,1%

-

Maksymalne ugigeie od M @ afM )=

Podpora B
Zginanig: (przekréj b-b)
Motment podporowy obliczeniowy M, =528 kNm

Zbrojenie potrzebne (war, konstrukeyjny) A = 1,45 cm’/mb. Przyjgto gora $10 co 12,0 cm o A =654 cm’/mb

Warunek nosnofci na zginanie: M, = (-} 5.28 KNm/mb < M, = 27,86 KNm/mb (18,99}

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mg = 4,41 kKNm/m L
Moment podporowy charakterystyczay dtugotrwaty M = 3,15 kKNm/mb
Szerokosé rys prostopadhych:  w = 0052 mm < w_ =03nun  (17,4%)
Przesto B-C

Zginanie: (przekrdj c-¢)
Moment przeslowy ebliczeniowy M, = 0,45 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 0,91 em*/mb. Przyjcto $10 co 12,0 em 0 A = 6,54 cm”/mb  {p =0,93%)

Warunck nofnosci na zginanie: M, = 10,45 KNm/mb < M, = 16,41 kNnvmb  (2.7%)

Sila poprzeczna obliczeniowa V= 9,04 kN/mb
Waronek nosnosci na seinante: V, =9.04 kN/mb < V. =5900 KN/mb  (15.3%%}

Moment przgstowy charakterystyczny M = 0,38 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty M | = 90,27 kNm/mb
Szerokosé rys prostopadlych:  w =0,000 mm < w_ =03 mm  (0.0%)

Moment podporowy charakterysiyczny M podp 441 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly M, podp 3.15 KNm/m

Sha” i lpndp

3. Podciag P1

Wymiary przekroju:
Tvp przekroju: prostokatny

Maksymalne ugiecie od M_ &M V=(-031mm < a = 1125200=562mm (5.5%)

Szerokesé przekroju b =29,0cm
Wysoko$é przekroju h=450cm
Rodzaj belki: monolityczna
i N/m]:

Lp. Opis obciazenia Obe.char Y, k, Ob.cbl. Zasigg fm

[.  Obciazenie od $ciany i stropéw " 50,00 1,30 - 65,00 slabta

2. Cigzar wlasny belki {0,29m-0,45m-25,0kN/m3] 3,26 11O - 3,59 eata belka

z 53,26 1,29 68,59

Parametry _betonu;
Klasa betonu: B25 (C20/25) — ftd =13,33 MPa, fm = 1,00 MPa, Ecm =30,0 GPa

Zhrojenie gidwne:
Klasa stali A-IIN (RB500) — f‘_k =300 MPa, f‘_d =420 MPa, fLk = 550 MPa

Srednica pretow gérnych b = 12 mm
Srednica pretéw delnyeh ¢ = 16 mm

Strzemiona;
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f‘_k = 220 MPa, f}“1 =190 MPa, fm = 300 MPa

$rednica strzemion ¢ =8mm

Otulenie:

Nominalna grubo$é otolenia C.., =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot @ = 2,00
Graniczna szerokosé rys w, =03 mm

Graniczne ugigecie w przestach a, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugigcie na wspornikach a, = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

My



“~Moment przestowy charakterystyezny M, = 57,94 kiNm

Przeslo A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 74,61 kNm

Przyjgto indywidualnie dofem 3916 0 A_= 6,03 cm® (p = 0,51%)

Warunek nodnodei na zginamie: M =74.61 kNm < M =9532kNm  (78.3%)
Scinanie:

Miarodajna wartas¢ obliczeniowa sily poprzecznej V_ = (-}57,68 kN

Zbrojenie konstrukeyjne strzemionami czterocietymi ¢8 ¢o 200 mm na catej dlugosci przgsia
Warunck nosnosci na Scinanie: V_ ={-)37.68kN < V_ =6930kN (83.1%)

SQQ:

Moment przgslowy charakterystyczny diugotrwaly M, = 57.94 KNm
Szerokosc rys prostopadtyeh:  w =0.265mm < w_ =03 mm (83,2%)
J=44 mm < a_ =2950/200= 1473 mm  (30,1%)

Maksymalne ugigeie od M 0 a(M

Miarodajna wartodé charakterystyczna sity poprzecznej V= 66,57 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wyslgpuje  (0.0%)

4. Stup — S1 29x29¢m

Wymiary przekroju shipa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b=29,0 cm
Wysokod¢ przekroju h=290¢cm
Wymiary shapa:

Wezel gbmy:

- Wysokod¢ rygla lewego 40,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 40,00 cm

Wysokosé kondygnacii h_,=3.15m
Odleglosé od gomej powierzehni fundamentu do kondygnacji 0,15 m
Wezet dolny:
- Fundament
—  przyjeto wysokosé stupa [,=310m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: ]

W plaszezyZnie obciazenia:

= konstrukcja przesuwna

- wspdlczynnik dlugosci wyboczeniowej f =100
Z ptaszezyzny obciazenia:

- konsirukcja przesuwna

- wspolczynnik dlugosci wyboczeniowej ]3’_ = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA _ _ _

: p Ny, ' Noai Mg C My, Misas i
I wykresu LOKN] - [kN] [KNm] . [kNm] . {kNm] |
L prostoliniowy 120,00 | 120,00 2,00 - 2,00 !

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N_ = 7,17 kN

Parametry nu:

Klasa betonu: B25(C20/25) — f =11,33 MPa,f =085MPa E_=30,0GPa
rojeni tuzne;

Klasa stali A-I[IN (RBS00) — f_‘,k = 500 MPa, f!_d =420 MPa, , =550 MPa

Zbrojenie wzdluz boku "b"

Srednica pretow ¢ = 16 mm

Zbrojenie wzdiuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = [6mm

Strzemiona;

Klasa stali A-G{St0S-b) -> f =220 MPa, f_ =190 MPa, f_= 300 MPa
Srednica strzemion $, =8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC2

Wartodé dopuszezalngj odchytki Ac = 5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
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- element konstrukeyjny o wyjatkowym zraczeniu
Graniczna szerokosé rys w,_ =03 mm

L
WYMIAROWANIE

Sciskanie z¢ zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokdw “b":
Zbrojenie potrzebne po 2416 0 A_=4,02 em®

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokow “h":
Zbraojenic potrzebne po 2016 0 A_= 4,02 cm’

Lacznie przyjgto 4916 0 A_= 8.04 cm’ (p = 0,96%)

Warunek nosnosci:

~dla N, = 127,17kN: M, =347kNm < M =50.77 kNm

Rdndpmax
SdlaM, =347KNm: Ny = 2707KN < N o= 1257,60 KN

Strzemiona konstrukcyjng:

Zbrojenie konstrukeyjne strzemionami pojedynezymi
- poza odcinkami zakladu zbrojenia glownego ¢8 co max. 240 mm
- na odeinkach zakladu zbrojenia gléwnego ¢8 co max. 120 mm

SGU:
Srzerokosc rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje

5. Fundamenty — Lawa L1

Wymiary fundamentu ;

Typ: lawa prostokatna
B=0,60m H=040m
B =0,29m €, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m D _=120m

Brak wody gruntowej w zasypce

"N nazwa grintu 1[m) ; nawodnio | p ™ (¢m?] | T, ¥, q{‘”i"] ¢ [kPa] M, [kPa] M {kPal
r: . { .. ina P L i S ;
I: Gliny piaszezyste (2,00 ! nie ‘2,10 (0% Lo C 16,26 28,14 : 28843 32045

Naprezenie dopuszezalne dlapodloza ¢ o [kPa] = 150,0 kPa
Kombinacje obciazen obliczeniowyvch:

"Nypobe. iﬁ'iﬁi&m" LT, [kNm] M [kNm/m] e [KPa] i Ae [kPa/m]

L :

T 1._dlugotrwale 7009 000 0,00 ] 000 [
Zasypka:
Ciczar objetoiciowy: 20,0 kN/m?
Wspdtezynniki obcigzenia: vy, = 0.90; v, =120
Parametry betopu:
Kiasa betonu: B20 (C16/20) — f = 10,67 MPa, f =087 MPa,E_ =29,0 GPa
Ciezar objetosciowy ¢ = 24,0 kNAw?
Maksymalny rozmiar kruszywa dit =16 mm _
Wspotezynniki obeiazenia: vy, =090 v _ =110 PP S CHEATRREP J
Zbrojenie; E KOPIDWANIE
Klasa stali: A-TIN (RB500) ~> f, = 500 MPa, f =420 MPa, f, = 550 MPa  eeoscxtu T
Srednica pretow wzdtuz boku B $, =12 mm \ o, ZABROMIBNE /
Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0 cm ~, #}&}i"d -“QD‘-‘
Ctulenje: s
Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu ¢ =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzehniach C oy = S0mm

Wspdlezynnik tarcia gruntu o podstawg fundamentu: = 0,50
Wapdtezynniki redukeji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obe. obliczeniowych N do wartosci obe., charakterystycznych N N/N = 1,20

Nognodé piongwa podloza:

am



Decyduje: kembinacja nr 1

Decyduje nodnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podloza Q = 262,0 kN

N, = 823EN =< m-QrN =081262.0kN=2122 kN (38.8%])
Nodnosé {state ' wagi na przesuniecie poziome;

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: pesadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q =31,7 kN

I = OOEN < an. ={.72-31,7 kN =228 kN (0.0%)
Obciazenie i kow loza:

Decyduje: kombinacjanrl —

Naprezenie maksymalne ¢ = 1371 kPa

g, =13%1kPa < o, =150.0kPa (91.4%%)

Statecznosé fundamentu na obrdt:

Decyduje: kombinacja ar 1

Decyduje moment wywracajacy M . = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy M, , = 23,89 kNm/mb

M =000 kNm/mb < mM = 0.72:23.9kNm = 17,2 kNmAnb {0.0%5)

iadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadapie pierwotne = 0,26 cm, wtéme s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,32 cm
s=0,32em < S 1.00 cm {31.0%9)

s



ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zestawienie obcigzen na dach [kN/m2}.

CZESC KONSTRUKCYINA

BUDYNEK HALI "HF 14/70"

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥, k, Obe. obl.
e . kN‘;mz — kN;"mz
1.  Plyta warstwowa gr 15¢m [0,150kN/m2} 0,15 130 - 0.20
2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obciazonej dachu 0.9 1,50 (.00 144
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1.200 kN/m2, nachylenie polaci
11,3 st. => C2=0,8) [0,960kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,43 1,50 0,00 -0,65
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa 111, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, =H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=7,5 m, B=13,0 m, L=24.0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 11,3 st. == wsp.
aerodyn. C=-0,9, beta=1,80} [-0,425kN/m2]
Zestawienie obcigzen na platwie [kKN/m].
Lp Opis obcigZzenia Obe. char, Y, k, Obc. abl.
kN/m kN/m
1.  Plyta warstwowa gr 15¢m szer. 1,80 m 0,27 1,30 - 0,35
{(0,150kN/m2)-1,80m]
2. Obciazenie sniegiem potaci bardziej obcigZonej dachu 1,73 1,50 0,00 2,59
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/AzF/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie polaci
11,3 st. -> C2=0,8) szer. 1,80 m {(0,260kN/m2)-1,80m]
3. Obciazenie wiatrem polaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,77 1,50 0,00 -1,16

020§ 1:1977/Az1/21-3 (strefa 111, H=300 m n.p.m. => gk =
0.30kN/m2, teren A, z=H=7.5 m, -> Ce=0.88, budowla
zamknicta, wymiary budynku H=7,5 m, B=13,0 m, L=24,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 11,3 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0.9, beta=1,80) szer. 1,80 m [{-

0,425kN/m2)1,80m]
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OBLICZENIA STATYCZNE
CZESC KONSTRUKCYINA
BUDYNEK HALI "HB 14/70"

1. Platwie dachowe - IPE140 / Z150x68/60x2

Zetownik Z150x68/60x2 produkeji ,,Pruszynski” nalezy je wykonac jako ciagle wieloprz¢stowe
z zakladami nad-podporach wedhug technologii producenta lub réwnowazne innego producenta pod
wzgledem charakterystyki wytrzymalosciowe;.

£ = = = _—
.-'IL L -"IL L T L ."IL L ."IL L .-'IL
L=5,000m

Rozstaw platwi : a=1,800m

Obciazenia:

Przypadek 1; Obcigzenie obliczeniowe (fyp 1) Gy = 1,700 kN/m?2

Przypadek 2: ObcigZzenie obliczeniowe (typ 2) Qg = 1,700 kN/'m2 N = 10,000 kN
Przypadek 3: Ssanie wiatru w =0,700 kN/m?

Przypadek 4; Obcigzenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g = 1.200 kN/im2
Wyniki:

Plalew Z2150x68/60x2.00 Stal: $350GD  Ciezar 0,081 kN/m
Wykorzystanie nosnosci

Przypadek 1 62%

Przypadek 2 66%

Przypadek 3 28%

Przypadek 4 70%

Wymagana liczba teznikow w kazdym przesle: 1

Do zadanych obcigzeri dodano automatycznie cigzar wiasny platwi.

2. RAMA NOSNA : SLUP S, RYGIEL R1 - IPE360

SCHEMAT RAMY

it

LT

IPE[350 IPE[3p0
Prety: .
N1 preta ©wezet wizet - tvp przekroju . polacznie poczatek : pelaczenie koniee
; - poczatkowy _ koficowy ' : b e
1 1 i 2 " IPE 360 ~szhywne Cstywpe
12 2 3 : IPE 380  szhywme | sZiywne
3 3 - i [PE 360 sziywne sZhwne
4 4 i : TPE 360 _sZrywne . sziywne

_Typy przekrojow pretowych: e S
| nazwa . material A {om} I [em?]) h [em] e : E [MPa] e, fkem'l

. TPE 360 T sl ei 7370 “16370,00 . 36,0 0500 205000 7850

1



Przypadek P1: Cigiar wiasny

L.p. - element opis

1 " konstrukeja | cigzar wiasny

Przypadek P2: ObcigZenie od obudowy cian

“Lp element opis e e
ooyl 4 obeigzenie rozlozone g =0.72 kN/m na calej dhugosei preta
Przypadek P3: stale
Ly ¢lement - opis — I -
1 Tprety 2,3 sila skupiona F = 1,50 kN w odleglodci a= 000 m .
L2 prey 2,3 sita skupiona F = 300 kN w odlegladeia = 1,80 m
LA _petvd3 .1 sita skupiona F = 3,00 kN w odleglosci a = 3,60 m
4 Cprety 2,3  sila skupiona F = 3,00 kN w odlegtosci a = 5,40 m B
5 Cprety 2,3 * sifa skupiona F =1 30 kN w odleglodci a =720 m

Przypadek P4: $nieg

Lp. . glenent £ opis e
a prety 2.3  sita skupiona F = §,00 kN w odlegloscia =000m -
2 Dprety 2,3 . sita skupiona F = 15,10 kN w odleglodci a = 1,80 m
3 Tprety 2,3 " sita skupiona F = 15,10 kN w odleptodei a = 3.60 m et -
‘4 prety 2,3 sila skupiona F = 1510 kN w odieglodci a= 540 m
I's prety 2,3 ! sila skupiona F = 8,00 kN w odleglosci a= 7,20 m

Przypadek P5: wiair

L.p glement
| i pret } e rozlozone réwnolegle do osi X ¢ = 2,04 kN/m na calej dugosct prata
2 | pret 4 ie rozlodone rownolegle do osi X g = 1,17 kN/in na calej diuzoder preta
3 Cpret? sita skupiona F = -2.60 kN w odlestosci 3 =000 m e
4 | pret 2 sita skupiona F = -4,72 kN w odleglogeia=180m
5 i pret 2 . sila skupiona F = «4,72 kN w odleglosei a = 3,60 m
6 xpret2  sitaskupiona F = -4,72 kN w odleglosei a = 340 m
7 prgt 3 sifa skupiona F = 1.20 kN w odleglosci a = 8,04 m
8 Cprst 3 i sita skupiona F = 2,10 kN w odleglosci a= 1,80 m o
E) Lprgtd : sila skupiona F = 2.10 kN w odleglogei a=360m L
L] ! pret 3 I"sita skupiona F = 2,10 kN w adleglodci a =540 m
i | pree 2  sila skupiona F = -2,60 kN w odleglosci a= 7,20 m
L2 *pret 3 sila skupiona F = 1,20 kN w odlegloscia=720m N

Cbwiednia momentdw zginajacych:

BOEEL"

ik}
R |

B,
<=
w
-,
ry

85,08

Obwiednia sit tnacych:




U Sl

Obwiednia sit osiowych:

L

Ekstremalne reakcje podporowe:

LA

490 m --

wezet {padpora) R [kN] R {kN] M [kNm] - kombinacja SGN
1(A) : 8503 | 28,51 —  KI 10PI+1 0P+ 0PI+ 0P4
545 6,63 - K4 1,0Pi+] 0-P2+1.0P3+1,0PS
4(B) i 85,03 | 23851 ¢ ~ TK2: 1,0P1+1 0-P2+10-P3+1,0P4
14,50 701 - i K 1,0-P1+1,0-P2+1 ,0-P3+1,0-P5
13,73 6,21 | « KL 10-P1+1 0:P2+1 0-P3
: _ 75,80 § 29,30 - K3 LO-PI+1,0F2+ 0-P3+1,0P4+1,0PS
Ekstremalne sity wewngtrzne:
pret x [m] : N [kN] kombinacja SGN !
] 000 8503 | K2: 1,0-P1+1,0P2+1 0-P31,0P4
s : 137 Kdé: 1,0PI+]1 0P2+] 0-P3+1.0-P5 ¢
2 4140 | K2: 1 {FP1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
0,28 : K4 L0Pi+]1,0P2+10P3+] 0-P5 |
3 41,40 K2 [,O0Pi+1,0-P2+10P3+1,0P4
0,55 | K4: | 0PI+ .0-P2+] 0P5+1 0-P5 :
4 85,03 | K2, 1.0-P1+{,0-P2+1,0-P3+1,0-P4 ;
Naprezenia ekstremalne: R
pret . x [m] 6 [MPa] o [MPaj . kombinacja SGN
1 490 m . 143,78 « - KZ LOPI+1 0-P2+1 0P34 10P4
' 490 m - 16829 ' K2 10P{+1.0-P2+1,0-P3+1.0P4
) 0,00 m 14384 - K2 LOPI+] 0-P2+1 0P3+1,0P4
: - -160,23 : K2: LO-PI+1,0P2+1 0-PI+1,0-P4
148,84 - P K2: LOPI+L,0-P2+1 O-P3+1,0-P4
. onom ; - 160,23 K2: 1L0-P1+1.0-P2+1,0P3+1.0-P4
450w 143,78 K2 1,0-P1+1,0.P2+] 0-P3+1.0-P4

-165,29 K2 1LO-P1+1,0-P2+1 0-P3+1.0-P4

SLUP S1 - IPE360
Dwuteownik réwnolegloscienny 1PE

Wymiary przekroju

h = 360 mumn. b,= 170 mm
t =3.0mm, t =127 mm
r= 180 mm

Cechy geometryczne przekroju
A=7270cm’, A _=2880cm’

JN = 16270 cm®, J}, = 1040 cm*

= 904,0 cm?, =123,0 cm®
WPI = 1020 cm?®, WP| = 188,92 cm’
i = 15,00 cm, i =3,790 cm
Jw=3l3600 cm®, JT—37,32cm
W =2124 em’,  § =510,0 cm’
AL = 1,353 m*mb, AG =2370m
WA=186.1m", m=35710kg/m
Stal: St3, fd =215 MPa, )Lp= 34.0;

360

A_=4318cm’

s¢ obliczeniowa rozciggani
NR[ =1563 kN
Noén ligzent rzy §ciskani

N, = 1563 kN (klasa: 2, y = 1,000)
= wyboczenie gigtne wzgledem osi x-x

1,=600m, X =400, N_ =9144kN, % =1,15pierw(N, /N

o N, = 1524 kN
= wyboczenie gigtne wzgledem 08i v-y

)=0476 wg'a" — ¢ =0975

erx

1, =6,00m, A =1583, N =5845KN, % = L15pierw(N, /N, )=1,885 wg"b"— ¢ =0,261

@N, =4073 kN

{8



* wyboczenie skretne
1,=6,00m, N =1984kN

A= LI5pierw(N, N, )=1021 wg"b"— @ =0,635
9, N, =992,5 kN

Nofnoéé obliczeniowa przy zginaniu
M, = 194,4 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwg plastyczng przekroju > o= 1,000)
M, =26,45 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwg plastyczng przekroju — o, = 1,000}

» ustalenie wspdlczynnika zwichirzenia
pominigto zwichrzenie elementu — ¢, = 1,000

Nosnosé obliczeniowa przy Scinaniu
VR}, =359,1 kN {klasa: 1, P = 1,00

V,, = 5385KN (klasa: 1, @, = 1,000)

N § iczeniow zginani écinaniem
V =40,00kN = V =06V =2155kN - M__=M
¥ Ly Ry R ¥ Bx

V_=40,00kN < V, =0,3-V, =I61,5kN > M, =M

ObcigZenie elementu
N =90,00 kN, Mx = 140,0 kNm, V_=40,00 kN, \"x = 40,00 kN

ki nocnosei el I
4 _=0011; zatozono ﬁx =1,0

N/(p N )+B-M /M +A =0,059+0720+0,011=079] < ]
N/{p N, )=0221 <1

N/ Nm; + M‘ / ka.v =0,058+0,720=0,778 < |

VIV, =611 <1

V. =4000kN <V, =V -pierw(1-(N/N_ ) =3585KkN (11,2%)
VIV, =0074 <

V =40,00kN <V, =V _-pierw(1-(N/N_F)=537.6 KN {7,4%)

[LB]
(58
(3%
(35}
&3
61
33

36y
RAMA - R1 IPE360
Dwuteownik réwnoleglodcienny IPE 360

Wymiary przekroju
h =36 mm, b =170 mm
t =80 mm, t=12,7mm

r=18,0 mm
Stal: St3, f, =215 MPa, lp =84,0;

Nosnosé obliczeniowa przy rozeigganin
N, = 1563 kN

Noénosé obliczeniowa przyv zginaniu
M, = 1944 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczna przekroju — o= 1,600}

M, =26,45 kNm (klasa: [, pominigto rezerwg plastyczng przekroju — o, = 1,000)

+ ustalenie wspdtczynnika zwichrzenia
1 =250 m; warunki podparcia: P,P: p_= 1,00, po= 1,00;
obe.réwnomiernie rozlozone przylozone do pasa $ciskanego

M_=502,21 kNm, A = E15pierw(M_/M }=0,715 wg"a" — ¢ = 0,934
@M, = 181.5 kNm

Nosnosé obliczeni r inani

VR_‘_ =359,1 kN (klasa: 1 P 1,000}

V. =338 5kN (klasa: 1. P = 1.0003

Noénosé obliczeniowa przy zginaniu ze Scinanjem

V =65.00kN < V, =06V, =21S5kN > M, =M
V =65.00kN < V, =03V, =I61SkN - M, =M
X X X 1Y his]

i

Obciaz 1
N=4200kN. M =1400kNm, V =6500kN, V =6500kN

A



Warunki nognoci elementu
sy 8,=0.008; zalozono B =10

oy NJ@ND+B M /(@M )+A =0029+0,772+0,008=0,808 < 1
A =0,000; zatozonop =10
sy NION)+B M /(o M }+A =0,155+0,772+ 0,000 = 0,927 < |

- sy NN M /M, =0,027+0,720 = 0747 < |

V IV, =0181 <1
V =6500kN < V=V _-pierw(l-(N/N )) =359,0kN (18,1%)
VIV, =0121 < ]
V =6500kN < V=V _-pierw(I-(NN-}) = 5383 kN (12.1%) o

{37

33
156)
(53)

(560

4, Polaczenia

Potaczenia Stup S1z fundamentem — kotwy fajkowe K1

Sruby fajkowe d=20 stal 18G2

Fundamenty beton klasy B25. Moment dokr¢cenia $rub M, = 0,15 kNm.
Sity przekrojowe:

M =00 kKNm, N=-850kN, =300 kN,

Nosnosé Srub kotwigcych:
S,=min{0.65R_4;085R A4)=TLBKN.

Nosnos¢ pelyczenia:

£,=087,=08%11,1 =8,9 MPa

Nosnos$é na sile poprzeczna:

- dcinanie i docisk $rub kotwiacych:

=30,0 < 108,0 = 2x(0,45%490=245,0)x10° = n {043 R A }=n S,
V=300 <622 =720 11110 =Tnd [, =V,
Blacha podstawy:

Przyjeto blache podstawy :400=210 mm stal S138X,St35Y,8t38
t =00 ] [y = 0.488x360%]1,0/205 =12 < 25 =1

o

Potaczenia spawane Stup S1- Rygiel Stupa S1 (wezel sztywny)

- Grubos¢ spoin pachwinowych taczaeych polki belki i polke stupa af = 8.00 fmm]
- Grubos¢ spoin pachwinowych laczacych srodnik belki i potke stupa aw = 5.00 fmm]
- Wzmocnienie dolne rygla slupa z 1/2 IPE360
- Wzmocnienie shupa z blachy 12mm

- Polaczenie spawane doczolowe belka — blacha — belka
- Grubasé spoin pachwinowych laczacych palki belki i blache czotowa af = 8.00 fmm} =
- - Grubosé spoin pachwinowych laczacych §rodnik belki i blache czolows aw = 5.00 [/
- Wzmocnienie dolne rygla z lewe) i z prawej 1/2IPE360 '

KO wanNIE
sRESERTU
zamRONIOME |
P &

b

L

Polaczenia $rubowe Rama R1 - Rygiel Stupa S1

- Sruby taczace blachy czolowe
- Klasa ruby Kiasa 8.3
- Srednica $ruby d = 2(.00 frm]

1



BeamRigidColumn
v.09.93

Belka - stup (blacha czotowa) ]
Whytezenie:
0.45

PN-80/B-03200

Katennria patarzenia: D

e o s e e o o e o = 1 - IPE360)

2 - IPE360

Dane

- 72.73fem’]

Klasa '

Materiat

58S

Klasa

Materiat :
St3SX

. .170.00[mm]

- 1526563[6,,,4] 1 043 45[6}”4]

1000.00/mm]

bfc tfi:: twc: Rc
. 8.00fmmj 18.00/mm]

yoe o e Yo o e
85.0C0/mm} © 180.00fmm}

fd

215.00(MPa]

BekalPEis0

o W T R,

12.70/mm} 8.00/mm]} ~ 18.00f{mm]

85.00/mmj 180.00fimm]
fy _ R R

a m
215.00/MPa]  235.00{MPa] 375.00/MPa]

180.00/nm} 8.00/mm] 170.00/mm] 12.70fmm]  12.70fpun]

2z



Klasa S fd C R, R .

Materiaf ... . e e
. S1sX 215.00/MPa]  235.00/MPa]  375.00/MPa] =
Spoiny
Grubosé spoin pachwinowych laczacych potki belki i potke stupa 8= 8.00 [mm}
Grubos$é spoin pachwinowych tgczacych srodnik belki i potke a = 500 [mm]
slupa w .
Grubos¢ spoin pachwinowych taczacych pétke wzmocnienia a. =
dolnego i potke stupa— fl e 8O0 o}
Grubos¢ spoin pachwinowych {aczacych $rodnik wzmocnienia =
dolnego i poike siupa 2 5.00  [mm]
Obcigzenie obliczeniowe
Sita padtuzna Ng= -50.00 [kN] Nf,';ﬂ @Md
Sita poprzeczna V4= 65.00 [kN] A 7
Moment zginajacy My = 150.00 [kNm] W
Rezultaty

Sity w spoinach
Sita podtuzna
Ny = Ny*cos(a) + V*sin{e) = -50.00/4N]*c0s{0.00/Deg]) + 65.00/kN]*sin{0.00{Deg]) = -50.00/kN]

Sita poprzeczna

Vg = -Nsin{a) + Vj*cos(c) = -(-50.00/kN7)*sin(0.00/Deg]) + 65.00/kN]"c0s(0.00/Deg]) = 65.00{kN}
Rzeczywisty moment zginajacy

M, = M= 150.00/kNm]

: bole bi’iekrdju A =106 1 2[_ch]_ TR ](m
Srodek cigkosci przekroju zy = 257.66(mm] c:ﬁ-!*:]im
Moment bezwladnosci przekroju |y0 = 41199.44fcm’] =

Wzmochienie doine
Punkt w ktérym sprawdzane sg naprezenia Z= -251.21 [mm]

Naprezenie na poziomie potki

o = Ng/A + (M2 0 = -50.00/kNJI106.12fcm?] + (150.00[kNm*(-251.21 [mm]) Y41199 44 fcm*] = -96.17 [MPa]
Szerokosé efektywna pdiki Sciskanej

bee = 1062t 2", = 10*1.00%12.70/mm]+2*8.00/mm] = 143.00/mm]




Szerokosé obliczeniowa poiki
Bgpy = Do = 143.00/mm]

Charakterystyki geometryczne uktadu spoin

Belka
Pole spain poziomych na poice gérnej I
Aysy = op (bt 27T )8, = [170.00/mm J+{170.00/mm ]-8.00/mm-2*18.00/mm )]*8.00fmm] = 23.68fcm’]
Pole spoin poziomych na pdlce dolnej
Aun = Ibgtbgtyp-27r )1 8 = [170.00 nun/+(170.00/mm]-8.00 mm]-2*18.00{mm])]*8.00/mm] = 23.68fcm’]
Pole spoin pionowych
Apw = 2¥[(by-2*(tg,-rp )cos(ella,, = 2*(360.00{mm]-2*(12.70 {mm}-18.00 /mm])}/cos(0.00/Deg/)]*5.00 /mm] =
29.86/cm’]

Wzmocnienie dolne

Pole spaoin poziomych
Aibl = Dept et Mol ag = [143.00/mmj+(143.00{mm]-8.00/mm]-2*18.00/mm])]*8.00 fmm] = 19.368fcm?]

Pcle spoin picnowych
Agud = 27Ty Gy (i Hoos(By] e, = 2*[180.00{mm [-20.00{mm]-(12.70/mm -
18.00/mm])cos(10.20{Deg)]*5.00 /mm] = 12.88fem’]

Pole wszystkich spoin

Ay = Ay * A Agt) + A + Ay = 23.88(cm?’] + 23.68fcm’] + 19.36[cm?] + 20.86[em’] + 12.88fem?] =
109.46/cm’]

Przesunigcie $rodka ciezkosci ukfadu spoin wzgledem srodka ciezkosci belki

Baw = ~93.98/mm]

Moment bezwtadnosci ukiadu spoin

1, = 40802.55[cm*]

R ore ktérym sprawdzane sq né'prééenié z| =27798[mm]
WskazZnik sprezysty ukiadu spoin
W, = 1467.82/cn’]

Naprezenie od sity podiuznej

oy = NgfA, = -50.00/4NjA 09.46/cm’] = -4.57[MPa]
Naprezenie od zginania
O = MW, = 150.00/kNmJI1467.82fcn’] = 102.19/MPa]
| Maksymalne naprezenie narmalne

o = oy + Oy = -4.57[MPa] + 102.19[MPa] = 97.62[MPa]
‘Naprezenie normalne prostopadie

o, = o2 = 97.62/MPa]N2 = 69.03[MPq]

Naprezenie styczne prostopadie
T, = 02 = 97.62[MPajN2 = 69.03[MPa]

Wspbdlczynnik wytrzymatlosci spoin

x=0.70
134



Punkt w ktérym sprawdzane s3 napr@ienia
Wskaznlk sprezysty uktadu spoin
W,, = 1677.18/cm’]

...__Naprezenie od sity podiuznej e

o = Ng/A,, = -50.00{kN] 09.46[cm’] = -4.57 [MPa]
-Naprezenie od zginania
oy = Mg/W,, = 150.00/kNmJI1677.18fcm’] = 89.44[MPa}
Maksymalne naprezenie normalne
o =Gy + Oy = -4.57(MPaj + 89.44[MPa] = B4.87 [MPa]
Naprezenie normalne prostopadie
&, = olN2 = 84.87/MPqJN2 = 60.01/MPa]
Naprezenie styczne prostopadte
1, = o2 = 84.87[MPaJiN2 = 80.01[MPa]
NapreZenie styczne réwnolegie
= Vgl Ay = 65.00/kNj/29. 86/cm’] = 21. 7?[MPa]

Wspélczynnlk wytrzyma&oéa spom
=070

2= 243 28 mm]

: Punkt w ktorym sprawdzane $3 naprezenia
‘Wskaznik sprezysty ukiadu spoin
W, = 7375.80/cm’]
iNapreZenie od sity podiuzne;j
.GN = NofA,, = -80.00/&Nj1 09.46[cm?] = -4.57{MPa]
' Naprezenie od zginania
oy =MW, = 150.00/kNm]I7375.80fcn’] = 20.34{MPaj
Maksymalne naprezenie normalne
G = oy * Oy = ~4.57[MPa] + 20.34{MPa] = 15.77[MPa]
Naprezenie normalne prostopacdie
0, =0N2=15.77[MPajN2 = 11.15[{MPa]
“Naprezenie styczne prostopadie
T, = oN2 = 16.77/MPajN2 = 11.15{MPa]
Naprezanie styczne rownolegle
VOM\W 65.00/kNj129. 86[cm~’] 21. 7?[MPa]
Wspolczynnlk wytrzymafosci spoin
1 =070

v‘_.;'
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Belka - belka (blacha czolowa) : .
WyteZenie:
e e 0.30

PN-90/B-03200

Kategoria potaczspiar

pane

2 - IPES60

Rk

b4

>3
ngtw {]
i3

Materiat

- 360.00/mm]

Lewa belka IPE360

hy, . b,

o JyOb

Klasa f fy

_ hb e bfb
 170.00/mm]
N - L
72.73fcn’]

Klasa fy

. 17000fmm]  12.70[mm]

16265.63fcm’] 1043.45/cm]
5 1500[MPa]

- 235.00/MPa]

 12.70fmm] .

16265.63/cm?’] . 1043.45[cm?]

215.00/MPa] _ 235.00/MPa]

to

_ 86.00/mm}

e m

oo Y
85.00/mm}
R R

e m

375.00/MPa]

R

1%



b —

bebi, , il

= twbl

) Klasa n g .
Materiat R d e

Klasa f4 R,
o StsX

X 587 12/mm]

f
Materiat d

Spoiny

Strona lewa

Grubo$é spoin pachwinowych tgczacych pditki belki i blache
czolowq

Grubosé spoin pachwinowych {aczacych $rodnik belki i blache
czotowg,

Grubosé spoin pachwinowych {gczgeych pétke wzmocnienia
dolnege i blache czolowg

Gruboéé spoin pachwinowych {aczacych srodnik wzmochienia
dolnego i blache czolowy

Strona prawa

Grubosé spoin pachwinowych taczacych poiki belki i blache
czolowg

Grubosé spoin pachwinowych 1aczgcych srodnik belki i bfache
czotowy

. Grubo$¢ spoin pachwinowych taczacych potke wzmocnienia
dolnego i blache czolowa

Grubos¢ spoin pachwinowych taczacych srodnik wzmocnienia
dolnego i blachg czolowa

th[hH © 900.00/mm] 180.00 frmm] 8.00/mm]

Prawe dolne wzmocnien_ig_

StasX 205.00/MPa]

170.00/mm]  12.70fmm] = 12.70[mm]

m

St38X 215.00f/MPa]  235.00{MPa]  375.00/MPaj '

' 900.00(mm] | 180.00[mm]  6.60(mmj  135.00fmn]  10.20{mn]

225.00{/MPa]

8.00

5.00

8.00

5.00

8.00

5.00

8.00

5.00

o T
10.2C mm]}

[mm]
[rm]
fmm]
[mm]

[mm]
fum]
[mm]
fmm]

Obcigzenie obliczeniowe

Sita podiuzna Ng. =  -50.00 JkN]
Sita poprzeczna Vg = -20.00 [kN]
Moment zginajacy My =  100.00 [kNm]
Sita podiuzna Ngp=  -50.00 [kN]
Sita poprzeczna Vgp = -20.00 [kN]
Moment zginajacy Mgp =  100.00 [kNm]

M"LQE%NJL

N
U"W Vap
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Rezultaty =

Strona lewa

Sily w spoinach T
Sita podiuzna

Ng = Ny "cos(o) + Vy *sin(c,) = -50.00/kN*cos(-1 1.30/Deg]) + -20.00{kN]*sin{-11.30{Deg]) = -45.11fkN]
Sita poprzeczna

Vo = Ny, "sin(a,) + Vy "cos(ey) = -(-50.00/kA ]y sin(-1 1.30/Deg}) + -20.00/iN]*cos(-11.30fDegf) = -29.41 [kN]

Rzeczywisty moment zginajacy
Mg = M, = 100.00/kNm]

Charakterystyki geometryczne ukladu spoin

Belka
Pole spoin poziomych na pdice géme)
Ay = [P H(bgytup-271)1"8, = [170.00 mm]+(170.00/mm]-8.00{mm]-218.00/mm[)]*8.00 /mm] = 23.68fcm’]
Pole spoin poziomych na pélee doingj
A = [bp (bt -2 )8 = [170.00/mm]+(170.00/mm/-8.00 mm]-2*18.00/mm])]*8.00/mm] = 23.68/cm’]
Pole spoin pionowych
A = 241 -2%(tg -1 ecos(a)] "a,, = 2*[(360.00/mm]-2%(12.70{mm]-18.00/mm]))/cos(-11.30{Deg/)]*5.00/mm] =
30.45[cm’]

Wzmocnienie dofne

Pole spoin poziomych
Ay = Bt O tan 2 Mol aq = 11 70.00{mm]+(170.00/mm]-8.00{mm}]-2*18.00 nm])]*8.00/mm] = 23.68/cm’]

Pole spain pionowych
At = 20 St Mo /c0s(B)] ) = 2%{180.00/mm]-20.00mmj-(12.70{mm]-
18.00/mm])/cos(Q0.24/Deg])]*5.00{mm] = 12.93fcm?]

Pole wszystkich spoin
Ay = Auty * Autt * Aol * A * A = 23.68[cm?] + 23.68cm’] + 23.68[em?] + 30.45[em’] + 12.93(cm’] =

114.42fcm?]
Przesunigcie srodka ciezkosci ukfadu spoin wzgledem srodka ciezkosci belki
€y = ~104.55[mm]

Moment bezwtadnesci ukiadu spain
b = 44995.49fcm*]

Pu”ﬁ.kt . ktorymsprawdzanesqnaprgzema S 'Z'i 503 1[m.m]_ -
‘Wskaznik sprezysty uktadu spoin
W, = 1540.35fcm’]

M



. Voiﬂ\w=-2941[m{]!3045[cm2] =—966{MPaj e e

Wspdlczynnik wytrzymatosci spein
1 =070

: Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia z, = -263.00{mm]
Wskaznik sprezysty uktadu spoin

W, = 1710.82fcn’]

§NaprQZenie od sity podiuzne;j

oy = NofA,, = -45. 11[kNJ/114.42{cr’ ] = -3.94[MPa]
Naprezenie od zginania

Oy = MpfW,, = 100.00/kNm]/1710.82fcm’] = 58.45[MPa]
Maksymalne naprezenie nermalne

6 =Gy + Oy = -3.94/MPa] + 58.45[MPa] = 54.51[MPa]
| Naprezenie normaine prostopadte

6, = 62 = 54.51/MPajiN2 = 38.54[MPa]

Naprezenie styczne prostopadte
T, = 6IN2 = 54.51/MPaJiN2 = 38.54[MPa]

Wspdiczynnik wytrzymatosci speoin
x =070

Strona prawa

| époin y pachwinowe lgczgce belke i blache czofowg

Sily w spoinach
Sita podtuzna
Ng = Nyp*cos{og) + Vyp*sin(o,) = -50.00/kNT*cos(-11.30{Deg]) + -20.00{kNJ*sin(-11.30Deg]) = -45.11/kN]

Sita poprzeczna
Vo = “Ngp*sin(a,) + Vyp cos(ay) = «-50.00/&N])"sin(-1 1.30/Deg]) + -20.00/kN]*cos(-11.30{Deg]} = -29.41[kN]

Rzeczywisty moment zginajacy
Mg = Myp= 100.00/kNm]

Charakterystyki geometryczne ukladu spoin

Belka

Pole spoin poziomych na pélce gornej _
Aty = [P b tp-2 e = [170.00fmmj+{170.00 frrm]-8.00/mm}-2*18.00 mm })]*8.00 /mm] = 23.68fcm’]

Pole spoin poziomych na pélce dolnegj



Aq = B0 tp-2 71,1 8 = [170.00{mm]+{170.00/mm]-8.00/mm]-2*18.00/mm])]*8.00 /mm] = 23.68/cm’]
Pole spoin pionowych

Agw = 27T(hy-2%(te,r Nicos(e)]"a,, = 2*[(360.00/mm]-2*(12.70{mm]-18.00{mm]))/cos(-1 1.30/Deg)]*5.00/mm] =
30.45[0::12]

Wzmocnienie dolne

Polé spoin p&iomych
Autor = [Peot Oy tue2 Tl aq = [135.00/mmj+{135.00/mm]-6.60{mm]-2*15.00f/mm])]*8.00{mm] = 18.67fcm’]

Pole spoin pionowych
Aut = 2 TGty T fcos(B ey, = 2*[180.00/mm J-20.00 frmm]-(10.20fnim]-
15.00{/mm})cos(0.24fDeg/}]*5.00/mm] = 13.48fcm’]

Pole wszystkich spain
Ay = Auta * Ayt * Aot * A * At = 23.88/cm?] + 23.68em?] + 18.67 [em’] + 30.45[cm?] + 13.48[cm’] =
109.96/cm"}

Przesunigcie $rodka ciezkosci ukladu spoin wzgledem srodka ciezkosci belki

Cow = -94.33/mm]

Moment bezwladnosci ukiadu spoin

l,, = 42036.55/cm*]

Punkt w ktérym sprawdzane s naprezenia z; = 281.88[mm]

Wskaznik sprezysty ukiadu spoin
W, = 1491.27fenr’]

Naprezenie od sity podiuznej

G = NgfA,, = -45.11/kNJI109.96 cnr’] = -4.10/MPa]

: Naprezenie od zginania

oy = My/W,, = 100.00/kNmj/1491 27 [cm’] = 67.06{MPa]
Maksymalne naprezenie normalne

6 = Gy * Oy = -4.10/MPa] + 67.06{MPa] = 62.95[MPa]
Naprezenie normalne prostopadte

6, = oN2 = 62.95[MPajN2 = 44.52[MPa]

‘Napregzenie styczne prostopadte

1, = o2 = 62.95/MPajiN2 = 44 52[MPa]

15 1EIEEE IR LLE

x =070

Punkt w ktérym sprawdzane sa naprezenia
Wskaznik sprezysty uktadu spoin
W,, = 1704.80/cm’]
'Naprezenie od sity podfuznej
oy = No/A,, = -45.11/kNJI109.96 {cm’] = -4.10{MPa]
Naprezenie od zginania !15?



Sy = MW, = 100.00/kNm]/1704.80fcm’] = 58.66/MPa]
Maksymalne naprezenie normalne

O = Oy + Oy = ~4.10/MPa] + 58.66[MPaj = 54.56/MPa]
Naprezenie normalne prostopadie

6, = o2 = 54.56/MPaJN2 = 38.58{MPa]

Naprezenie styczne prostopadie

T, =0N2 = 54.56/MPajN2 = 38.58/MPa]

—NaprQZenle styczne réwnolegte R —
= VA, = -29.41/kN]I30. 45[cm3] =9 66[MPa]

Wspéfczynnlk wytrzyma#oém spom '
¥ =070

Punkt w ktérym sprawdzane sa napreZenia z; = -57. 93[mm]

Wskaznik sprezysty ukiadu spoin
‘W, = 7257.00/cm’]
'NaprQZenie od sity podiuznej
6y = N/A,, = -45.11[kNJI109.96/cm’] = ~4.10{MPa]
Naprezenie od zginania

oy = My/W,, = 100.00/kNm}I7257.00fcm’] = 13.78{MFPa]
Maksymalne naprezenie normaine

6 = Oy * Gy = 4.10/MPa] + 13.78/MPa] = 9.68{MPa]
Naprezenie normalne prostopadte

o, = olN2 = 9.68{MPa]iN2 = 6.84[MPa]

Naprezenie styczne prostopadie

T, = oN2 = 9.68/MPaJN2 = 6.84[{MPa]

NaprQZenie styczne rownolegle

= VgiA,,, = -28.41/kN]I30. 45[cm2] =.9, 66[MPa]

'Wspéfczynmk wytrzymaloéc:[ spom
x=0.70

. Punkt w ktorym sprawdzane sq naprezenia I  2,=-93.23{mm]
WskaZnik sprezysty uktadu spein o P

W,, = 4508.79/cm’]

Naprezenie od sity podiuznej

oy = NyA,, = ~45.11/kNJ/109.98 cm’] = -4.10[MPa]
Naprezenie od zginania

gy = Mg/W,, = 100.00/kNm}i4508.79fcm*] = 22.18/MPa]
‘Maksymaine naprezenie normalne

O=0Ny*toy = -4 10fMPaj + 22.18/MPaj = 18.08/MPa]
'Naprezenie normalne prostopadte “q

Kgpamw»‘*”m
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i Belka - belka (blacha czolowa) EWyte' i
zenie:
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0.9.9.3

" 1-IPE3BC
2 - IPE360

400

. 80 60,60 60,60, 80 .

Mz0 - 8.8

Dane

Lewa belka IPE360
| hy by | to
e 360.00fmm]  170.00fmm] 12.70/mm]
el i 10.000mm] imm

Ry
18.00/mm]

Jyob | Ja00 Zan

72.73[cm?] 16265.83/cm’} 1043.45[/cm*] 85.00{mm] 180.00/mm]
Klasa f4 : Re

Materiat e e
. swsX  215.00/MPa]  235.00/MPa]

L T T L v o R
- 360.00/mm] 170.00/mm] 12.70/mm] 8.00fmm] 18.00f{mm} -

L
tva, o ‘[h , o J e ] St SO _
I“ | A e e Y P
72.73fer’] 1626563 fcm’] 1043.45/cm*] 85.00{mm] 180.00/mm]

‘ Klasa T Re R
Materiat .. ... . . T e e :
SW@SX_ - 215.00/MPa] |  235.00/MPaj _ _ S75.00{MPa

W



e | | ,Ltp 170.00/mm] 400.00/mm] 20.00/mm]
Q—p'D
Klasa R
St3SX 375.00/MPa]

Sruby laczace blachy czotowe

Klasa éruby Klasa 8.8

Granica plastycznosci H Re = 660.00 /MPa]
Wytrzymalo$é na rozciaganie Rm = 830.00 [MPa]
Srednica $ruby = 20.00 [fmm]
Srednica otworu dla $ruby dg = 2200 [mm]

Pole powierzchni §ruby A= 314 fom’)

Pole powierzchni czynnej éruby Ay = 245  fom’]
Liczba wierszy w= 5

Odleglo4¢ od krawedzi poziomej a, = 80.00 [mm}
Rozstaw poziomy w, = 80.00 [fmm]

Liczba $rub w wierszach m,=2; m,=2; My=2; My=2; mg=2
Rozstawy pionowe wierszy a',=60.00{mm]; a',=60.0C{mm/, a’,=60.00f/mm], a',=60.00/mm]

Spoiny
Strona lewa
Grubosé spoin pachwinawych igczgcych potki belki i blache =
czolowa 8 8.00 [fmm}
Grubosé spoin pachwinowych faczacych srodnik belki i blache -
czolowgq, Ay 500 [fmm]
Strona prawa
Gruboséé spoin pachwinowych fgczacych pdiki belki i blache =
czolowa a4 8.00 [fmm]
Grubosé spoin pachwinowych igczacych Srodnik belki i blache =
czolowg, Ay 5.00 [mm]
Sity
ObciaZenie obliczeniowe
Sita podiuzna Ny =  -50.00 fkN]
Sita poprzeczna Vg = 6000 [kN]
Moment zginajacy My =  -110.00 [kNm]
Sita podiuzna Ngp =  -50.00 [kN]
Sita poprzeczna Vegp = 6000 [kN]
Moment zginajacy Mgp=  -110.00 [kNm]
Rezultaty )

Strona lewa




Nosnosé $rub
Rozciaganie sruby
No$nos¢ obliczeniowa w stanie granicznym zerwania trzpienia

S, = MiN[0.65"R*Ag; 0.85*R_"AJ] = min[0.65*830.00/MPaj*2.45[cm’]; 0.85*660.00/MPa]*2.45/cm’]] =
132.18/kN]

Scinani ienia $rub

Pole $cinanej czesci Sruby

A, = 0.25*n*d? = 0.25*3.144(20.00/mm])* = 3.14[cm’]

Nosnosé na scinanie trzpienia

Sgy = 0.45"m*R A, = 0.45*1*830.00/MPaj*3.14fcm’] = 117.34[kN]

Docisk sruby
Docisk sruby do blachy
- 2 =28000mm
__________________________________________________________________________________________________ 327 80.000mmf
a1z a,, = 45.00fmm]

A1min =

Wspolczynnik zalezny od rozstawu srub
o = minfa, ../d, (min[a'i; w,1/d)-0.75; 2.5] = min{45,00/mm}/20.00 mm]; (Min{680.00fmm]; 80.00fmm]Y20.00/mm])-
0.75,2.6]=225

Nosnoéé obliczeniowa w stanie granicznym uplastycznienia $cianki otworu
Spp = ¢fy*d"Et = 2.25"205.00/MPa]*20.00/mm]*20.00{/mm] = 184.50/kN]

Sita skfadowa w srubie od wplywu sily podiuznej
S = V/n, = -60.00/kN7/10 = -6.00/kN]

Miarodajna noénos¢ obliczeniowa $ruby
Sg = min[Sp,, Sgpl = Min[117.34/kN]; 184.50{kN]} = 117.34[kN]

FParametry blachy czolowef

Odleglosé migdzy brzegiem otworu a spoing lub poczatkiem zaokraglenia

¢ = 17.93fmm]

Szerokosé wspotdziatania blachy przypadajaca na jedng srubeg

bg = 2%(c+d) = 2%(17.93/mm]+20.00{mm]) = 75.86imm]

t = 1.2 [ (c*Sp )b ) )= 1.2* N[ (17.93/mm*132. 18 [kNY{T5.86 [mm]*205.00{MPaj) | = 14.81 /mm]

min

A4l



t o =d* N[R,/1000] = 20.00{mm] * *[830.00/APa]/1000] = 18.80/mm]

Minimalna grubo$¢ blachy czotowej
tin = Max(t max(14.81/mm}; 18.80{mm]) = 18.80/mm]

m mint: tminz) =

s R

Wspdlczynnik efektu dzwigni
B =267t = 2.67-20.00{mm]118.80fmm] = 1.61

Stan graniczny nosnosci

Rzeczywisty moment zginajacy
Mg = Mg = -110.00/kNm]

Odlegto$¢ miedzy osiami potek belki
hg = (hy-tg Veos(e) = (360.00/mm]-12.70/mm])/cos(0.00{Deg]) = 347.30[mm/]

Minimalne ramie dziatania sit w Srubach
Zpin = 0.6"h = 0.67347.30/mm] = 208.38[mm]

) = 293.65[mm]

2 2,= é.33‘65[mm]
3 2, = 173.65[mm]
TR

1 my= oy = 1.00 wewnetrzny

o m2 . wtz. ose srodkoy
3

My = oy, = 0.60 srodkowy

........ " .i m% _ e i rodkowy o
5

M=% - . ~ wewnetrzny

Nosnosé ze wzgledu na zerwanie srub
MRj 4 = SryZ(Ma,*z) = Sg, * (M 1*0)“*;'; 1+ My 0y,*Z,) = 132.18/kN] * (271.00°293.65/mm] + 2*0.80*233.65 mm] )
= 127.04/kNm]

Sily w spoinach
Sita pediuzna
Ng = N, "cos{oy,} + Vy *sin{o) = -50.00/iN]*c0s(0.00/Deg]) + -60.00/kN]"sin{0.00/Deg]) = -60.00/kN]

Sita poprzeczna

o



Vg = Ny sin(o) + Vg *cosia,) = <-50.00/kN)*sin(0.00/Deg]) + -60.00/kN]*cos(0.00/Deg]) = -60.00/kN]

Rzeczywisty moment zginajacy

Charakterystyki geometryczne ukfadu spoin

Ay = b b tp-2 1)1 8, = [170.00/mmj+(170.00{mm]-8.00 /mm/-2"1 8.00/mm])|*8.00{mm] = 23.68[cm’]
Pole spoin paziomych na pélce dolnej

A = IoptHbaty-2 e = {170.00/mm]+{170.00/mm]-8.00fmm]-2*18.00{mm])]*8.00 fmm] = 23.68/cm’]
Pole spoin pionowych

A = 212 (Lo, 1)) cOS{0)] 8, = 2*1(360.00/mm]-2*(12.70/mm]-18.00{mm]))/cos(0Q.00/Deg])]*5.00/mm] =
29.86/cnt’]

Pole wszystkich spoin

Ay = Ayt + Ayt * Ay = 23.68(cm’] + 23.68[cm’] + 28.86fcm?] = 77.22[cm’]
Przesunigcie érodka cigzkosci ukiadu spoin wzgledem $rodka cigzkosci belki
Soy = 0.00/mm]

Moment bezwladnosci ukladu spoin

l,, = 16806.05/cm”}

Punkt w ktéryn.l"sl;r.'awdzane sa nébréienia 2, = 184.00/mm]

Wskaznik sprezysty ukiadu spoin
W,, = 913.37/cm’]

Naprezenie od sity podiuzne;j

oy = Ny/A,, = -50.00/kNJI77.22cm’] = -6.48[MPa]
Naprezenie od zginania

Spp = Mo/W,, = ~110.00/kNm /913,37 fem’] = -120.43[MPa]
Maksymalne naprezenie normalne

G = Oy *+ Oy = -6.48/MPa] + -120.43{MPa] = -126.91/MPa]
Naprezenie normalne prostopadie

G, = o2 =-126.91 [MPa]H2 = -89.74[MPa]

Naprezenie styczne prostopadie

1, = a2 = -126.91/MPaJN2 = -89.74[MPd]

KD;:;(_‘JWAN'-E
ARIJEKTU

Wspé&ézynnik wytlzyn;l'é}dé*.ci spdin '
x =0.70

z;= 149‘30[rmn].
Wskaznik sprezysty ukladu spoin

W,, = 1125.66/cn’]

Naprezenie od sity podiuznej

i



5. Fundamenty — Stopa Fundamentowa

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schedkowa

B=1%9m L=140m H=1.10m w=040m
Bs =0,60m Lg =060 m B =065m L =040m
B =030m L =030m e = 0.60m e, =0.00m
Po wienie fundamentu:

D=1.20m D =110m

Brak wody gruntowej w zasypce
I Zestawienie warsiw podloza e

N maova g Wi Thewede o ] 1.t 0PTI <fkea} M, BPa) - MikPa
i - ‘pa " i .o i : : :
' 1_ Gliny piaszezyste ;6,00 | nig .28 6,90 (1,10 - 16,26 - 2814 1 28843 i 32045 |

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o aop {kPa] = 150,0 kPa

_Kombinagje obcigzen oblicgeniowveh: .
i N: yp obc. z, [m] S N{kN] T, [kN] M, [KNm] (T (KN ML[kNm] e [kPa] " Ae [kPa'm]
b : : : " i i : . :
1 | dhygotrwate Tnawierzchy 2400 700 0,00 - 0,00 £ 0,00 : 0,00 0,00
"2 dhgotrwvale nawierzchu 83,00 30,00 T0.00 : 0,00 o000 00 L 0,00
_3  dlugotrwate ! na wierzchu 67,00 17,00 1000 10,00 (0,00 0,00 ' 0,00 L
4 i dhogotrwate - nawigrzchu - 76,00 - 30,00 10,00 L 0,00 0,00 - 0,00 ;000 B
_5 ; diggorrwate ! ng wierachu 3,00 7,00 . £0,00 0,00 0.00 F000 {000 I
6 | diugotrwale - nawierzehy ;14,00 1740 - 0,00 0,00 0,00 . 0.00 - 0,00 r
Zasvpka:
Ciezar objgtosciowy: 20,0 kN/m?
Wspolezynniki obciazenia: vy, =0.900 v =120
Parametry bgtony:
Klasa betonu: B25 (C20/25) —» £,=13,33 MPa, f = 1,00 MPa, E_ = 30,0GPa
Ciezar objgtosciowy p = 24,0 kN/m*
Maksymalny rozmiar kruszywa d =16 mm
Wspolczynniki obciazenia: vy = 0.90; y__ = LI0O
Zbrojenie;
Klasa stali: A-IIIN (RB508) — { =500 MPa, f, =420 MPa, f, =550 MPa
Srednica pretéw wzdhuz boku B ¢, =12 mm
Srednica pretow wzdtuz beku L ¢, = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow ¢, =200 e
Nominalna grubos¢ otuienia na podstawie fundamentu ¢ _ = 50 mm
Nominalna grubogé otulenia na bocznych powierzchniach C oy = S0 mm

Wspolezynniki korekeyjne oporu granicznege podloza:

- dla nosnodci pionowe] m = 0,81

- dla statecznodei fundamentu na przesunigeie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = (.72
Wspotezynnik ksztattu przy wplywie zaglebienia na nosnoéé podtoza: = 1,50
Wspotezynnik tarcia gruntu o podstawg fundamentu: f=0.50
Wspdtezynniki redukeji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

- przy korekeie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robdt; powyzej | roku (A=1,00)
Stosunck wartosci obe. obliczeniowych N do wartodei obe. charakterystycznych N N/N = 1,20
Nosnesé pionowa podloza;

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje nosnoéé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q= 1116,7 kN

N =61, 5kN < mQ_ =081-11167 kN =904,5kN {17,9%)
Nosnosé (statecznosid) podloza z uwagi na przesunigeie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 4

Decyduje nosnoéé w poziomie: posadowienia fundamentu

Qbliczeniowy opdr graniczny padleza Q= 68,9 kN

T =300kN < mQ =072689KkN=496kN (60,5%)

Oheigzenie jednostkowe pedioza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Naprezenic maksymalne ¢__ = 98,1 kPa

S, =98.1kPa <o, =150,0kPa (65,4%)

i



Statecznoéd findamentu na obrot;
Decyduje: kombinacja nr 4
Decyduje moment wywracajacy Mg,s
M =33.00kNm < mM =0,72-130,1 kNm = 93,6 kNm {35.2%)
Osiadanie;
Decyduje: kombinacja nr 2
Osiadanie pierwotng g'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s=0,14 cm
s=0l4em < s =100cm (14.1%)
Nodnosé na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr2
Pole powierzchni wiclokata A = 0,43 m*
Sila przebijajaca N = {(g+q} A =42.5 kN
Nosnosé na przebn:le N, = 3!?,0 kN
N, =425kN < N =317.0kN {13,4%)
Wymiarowanic zbrojenia:
Wzdhuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 2
Zbrojenie potrzebne A = 2,27 em?

Przyjete konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm 0 A_= 9,05 cm’

Wzdluz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 2
Zbrojenie potrzebne A = 1,17 em’

Przyjeto kenstrukeyjnie 10 pretéw ¢12 mm o A = 11.31 e’

KONIEC OBLICZEN

,/'

S
Wo;ciech Mga?e’

Mg inz. buqbv. Pieniy laddwego
opt  buad. do .mfa;cximam.; bz ogramczam _
W :lemmfmrwffukcx jf;ggoglm’

nr gt F’DK:I}.
/i i

LA

= 33,00 kNm, moment utrzymujacy M,

= 130,06 kNm

iR
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1. Posadowienie fundamentdw na podkiadzie 2 betonu 8-10, W wypadku uplastycznienia
gruntdw gfiniastych, natrafieniu na grunty nienoéne, naledy te grunty usunaé

i zastapic betonem podkadewym B-10.
2. W wypadku naruszenia gruntur pod fundamentami w wyniku robdt Ziemnych

lub prowadzenia instalacji nalezy go zastapic betonem podidadowym B-10,

3. Wykop 2abezpéeczyé przed zafaniem przez wody opadowe i gruntowe,
wymiane gruntiw na podsypke 2wirowo piaskowa o zageszezeniv Id= 0,80,

5. Podczas betonowania osadzic kotwy i startery
6. Otulenie fundamentdw do krawedzi preta 50 mm

4. W przypadiu wysbepowania gruntéw omych i nasypéw nalezy wykonaé

UWAGI:

()

H

™

O
B3
=
PE £8
.D.m gag
(2] ==
1 23
.._........r L
S 3z
N E 8%
8 o9
....,....OL Be
Q=&

o RS
ORG ee
i< os

-
LX< 55
B_M_M 568

:
Iy




1z

800

1380

551

-

; ; ; @ | ; , ; ,I: ; Q @ @ @ @ @. @ | RZUT FUNDAMENTOW
| i | [ ' : : : _ . : _ _ .
| . ) , } : skala 1:100
| 1 | o 0 — — 2h — £ 2bo ¢ P 2ho » ” 2h » + 2h » " 2h 4, P 2o » o 2o » ¥ 2h » . 2ho . . 2k . L 2h )
: ! A T
i’y » % wo = ¥ ot By L, 135 By 138 (E 138 85 135 By 415 85y P Bs P By 485 LE 4138 B :., 135 135 :V " s s
2 s 7T A 1A A7 R 2 = Y Y - j i
[ | [ T oF1- s ~ F ST ~F 2T kR R TET * -k 7 S 3 % KYRREN 3 N aN «
| - s S ‘ S ok pi k- =F G pr -k = * Ok TSFN- * F
| | 51 | i35 | | | swresoncn uwy | s0u { in I e - | sawzroczstcn '~ 1 Sowi10x290cm - | soxar0xz90em - | 50x2 Vg0 R | 052 T0x250em | staarexzsocm b soxzvexzanem | stmzioxzsnen . snsx;«:m«
év l S ATt — o - Ql\r I e - I = - | 2 L1 [ # Lt f 2 L1 [ d -l I = -L2- ! 2 L | 4 -Lt- f 2 L% I E -L1- i 2
T—_‘_l___ﬂj__lf__—'__|___ _- = "_”_'_P@_______ %[ ' p—— 4<.g_____I — _.-st‘-;——_._.I._._ _,...._\(.g_._..._.__I._._.._ _\c.;____a[,__.._.4--:._____1_._._4 Py o ey r— r - = o pd é’k;<
I_ e [ l I o~ I Ly ™ o o <N -_— - {—— — Q-E— -_— —{— — —4<ﬂ— ———{—_ --—-—-‘AQ-:I.... — ...—_4[__ __:(.g;__ —_— — { p— — _\<_g.:___,___,, _][______;(__g:____q}c_____
: ' -
| | | il | 3 | 2 2 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 2 2
: " 4138 his ! _ _ - - - - = I =
| [ I | ! | S e ! R Sk > A ! X o ] 2 ) | ) 5 ! -LL"' | ' . -!'35_
i | | | I I i | o S I S . S ' e * -k * T : %k K & =k } el
! ! I I i | | | | '
. | I I | | | | , i , . | ‘ | | -
H2ls f Il )8 NELN Al | ' I | | UWAG) OGOLNE
ik g : : L2 = HE 5 | | | | } | [ [ | | ) 1) Poziem 20,00=197.9 m n.p.m.
1 . _ ) ST o - f . | i | . j i o . . : . : : 2)Zastosowane materiaty | technologia robdt powinny byé zgodne ze
_ | n | | il |-se-2- : I [ | 1 .f5Fz- specyfikacjami,odpawiedriml normami i przepisami.. ... - - .« .. -
= 2 | |5o=m0xz00
= | 1 | n «200cm | I I | | | i | | | | e 3) Wszystkie niezgodnoéci i uwagi nalety zgtosiE przed rozpoczeciem
. _ _ R 1 L U SO FU L g | | [ | ks
! 1 _ | I _IT - —f —r *T -1 _f —T . —T e _._._T._ —————— g ——— e — _|T]_._._. : — = —© I.Jws:elk]eprojektytethﬂolngit:nezwiazanezszalouanieTi
" 2 235 439 ) [ } | | | | | | | | e konsfrukge Fymczasowe niezbedne do wykonania konstrukeji naleia do
7_]5_ ; . : - obowizzkow Wykonawcy,
| I | ] ¥ Y
! [ I [ ~tF-b- | | | | [ [ [ [ o — &) Wszelkie produkty wbudowywane muszy byt stosowane Scifle i
Ly Cingoce o] [ ( 3 % zgodnie z zaleceniami producenta.
| | | | | [ | [ l [ [ [ | :,, 210 " 6} lzolacje przeciwwilgocowe | termiczne wg opisu technicznego.
; t | | | ] : $ | { | [ | i | | | | NE " . 7} Rysunki branzy konsirukcyjnej natezy rozpalrywat z odpowiednimi
| §.3 f 3 o =H - : ; : _ > e risunkami brang:
j 75x7¢ ; AE-3. L‘\25m \ : AF-3- : : AFahie | ! { I | | | | | | | ' 5 2 architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej oraz z cpisem
51 _ [T D THicm _ Lot - | | [ ' ' ' : kenstrukcyjnym.
T_‘ﬂ'zv_z_glzg__ ——— . 1 T — =t . l I l I | | I B}wymiary podano w [cml,
K 411 =1 } i [ | | | l | | | | 9)Geometrie i ustawienie elementdw konsirukei sprawdzat z projektem
o e i ) | | | -5Fa3- | | | | | | | foF-2- architektury. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnogci
{ 52 E | ! { comoxzooee ! ! ! _ _ ! 1 ! | | spatoizaal 2 zwrbtié sig do Projekianta.
i e &Z—\ZMS\ | ST [ﬁ_____ S X A A S N R N R R 1 1 g 10) Rozwiazania przedstawione w projekcie moga ulega zmianom w
! 5Tp LUxBSxRben T | ! I | i | . . T T e et -I"I-"—' T S =17 —® dalszyth etapach projektowania i realizacji inwesiycjl Projektant nie
I o3 - | | | ! _ I i I | [ : [ s ponasi odpowiedziatnatci za wszelkie zmiany wprowadzone przez
: X . . ! i | | : : : - = Inwestora.
_[ | o ! | \ I | | : . , . I ! ] I | [ | 1) Wszystkie stosewane materiaty i rozwiazania technologiczne
ﬁ i “-.ll' é ” ‘:_: é | I d, g é | g _ I | | | | i i 1 | ¥ 125 ¥ 125, 4 [wykonawtzellmus_za byt uzgadniane 2 Inwestorem oraz Projekiantam
1K s s | I 3 i | r [ | | | 1 | 1 | J | L 260 L przed wbudowaniem. .
= ' : ' _ | A f 7 12} Przed przystapieniem do wykonywania nastepnego etapu pracy
| | [ ! ! | | hiss [ ! | 35 | ] l | Lt E Wykonawea sprawdzi wszystkle wymiary uprzednio wykonanej
. A ] . . . =1, N -] 35 k
+ 133 P 1725 2 266 = l?ﬂ o ok 479 = 'S'n‘J_IA‘ ¥ T * ¥ * 5k 1 * =k 1 o i t b e i i } b i } Sk K } S Sk SN : g I' et
| | | | i | | | ' | ' ' ' '-
! 1] as ||| s ' G 4 g | 2 ! g ! ) '. 2 ! 2 1 2 ! 2 ! @ '_ 2 '. 2 PROJEKTOWANY BUDYNEK UStUGOWO, PRODUKCYJNO
o R ——) L= I H=lgte 4 -t St | FF L gt | T L gl - I o -Li- o -tt- o -it- = -L2- Lt UWABE £ - MAGAZYNOWY, ZBIORNIK NA WODY OPADOWE |
B — 1 — p— - 1 -2 i & o . — . — L A g = — — . gl _I P SN 1 [l L P _I — 3 A2l _I = {_._ | N =Y e 2 {__ ] o st _ _I ool . o -L1- - == - .
i~ ettt s . ~ 1 o - T e - E e — = — = — = ] e ] e == N | — = — + — ] —a—F- — . 1. 1. BETON (20725 u) BEZODPLYWOWY ZBIORMNIK NA SUEKI, STUDNIA
r — Y i _ = & 2 I 2 e ~& —gr 55 ,
e "l BRE B R BRE B B T I R T . T ST R T s Egon T
! eF_1_ LR _eEq. - = = = 2 2 2 3 : = . . & | Temasz Michno zam. ul, Matuszczaka -
T I I | -5 . | -SF-1 1] | SFa1 | sFote | -SF-1- | -SF-1- | -SF-1- [ -SF-1- | SF-te { -SFel | -SF-1 [ -SF-1- | -8F-t- 4.POD FUNDAMENT WYKONAL WARSTWE *CHUDEGO™ BETONU GR. 10cm = | Rzeszéw prowadzacego dzistalnosé gospodarcza pod
S : | _],—'—'—'—'—'—m e L P 3 v w K =k SO AF f‘( - E Se270:73%0¢e ] 2 Sk i N 50x220x290cn) SV S0c220x290¢n) A 50:220000ce) RV S0x220:290¢n S N 502339:290¢m ] R A S0 D S0 3900 o4 % _ S0xiitxis0ca UK 7 CB/10 DDSADZKE "CHUDZIAKOW" 10cm 8 nazwa Sighum Pracmfnia Reklamy s.c 32_105 Rze{:zﬁw
P = + 4 1 S o 15 By A By - B 135 6y 138 85 15 B 15 05, 85 135 L 1% ¥, 15 1w L L s B, 5. FUNDAMENTY POSADOWIE, NA NIENARUSZONYM RODZIMYM GRUNCIE. Z | Przemystows T T T
| ) | ¥ 5_ x 4 210 | 4 yil) x X 210 ¥ ¥ 20 4 3 yal) 4 4 m Y 20 v 210 " v ral M 210 Y g 2 9 "v 240 " POD FUNDAMENTY NALEZY WYKONAC PODSYPKE Z PIASKU SREDNIEGO = | R EMD DZALKIElaRK | | OBRES EWIDENTYA, | XDAOSTKA CHIGHCY Rk
25 o g 250 25 349 2] 535 | g | | | . | | 7 # | 7 A | ,. A | 7 # | * # | A # I # ZAGESZCZINEGO MECHAMICZNIE AZ DO UZYSKANIA WSKAZNIKA Y )
w78 4 . i 5 " s _ - - - - - . _ . ZAGESZCZENIA 1550,95 MAKSYMALNA WYSOKOSE WARSTWY o L 220 ZALEZE 186301 1
14! ] | s : 500 500 500 500 . ] 500 <00 500 €00 50 600 4135 5 ZAGESZEZONE 30cm. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNT =% RZESZOW
A ] | |_ _ 66935 : A~ NIENDSNY WARSTWE WYBRAC DO SPAGU t UZUPELNIC POSPOLKA 1s-095. | ==
- e =
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; . ENIE} NALEZY POLACZYC ZE SOBA TASMA STALOWA h
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: _ WEDLUG OZNACZENIA "F" 2 -
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1. Na écianach zewnetrznych w poziomie +3.45 3, 775
nalezy wykonaé wieniec obwodowy W11 W2

NADPROZE typu 2xL-19 i 3x..-19 BETON B25° }

(nad oknami i drzwiami) STAL A-IIIN /RB
250 +-290 STAL A-0/St0S-by - strzemi lona
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011090, BDB STL' D I Cl emall; biuro@hobstudio.eu
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BobSTUDIO Pracownia Architektoniczng-Konstrukeyjna
RN 31-413 Krakéw, o, Wileriska 7E/9
R Ei tel.{fax) 12 358 15 63
BoBSTUDI L} = suc@bobstudi.co
FPRACDWHNILS, ARCHITEETONIDZNG
BEVCOMMIT KOMSTRUKCTJINA
Temat:
BUPI)'NEI /BRE
' ELEL
s 1 T
NADPROZA I WIENCE POZ. +6,10
Avstor profesdu: g Iz Data:
Wojciech Malec ? }ﬂ g i 09.2019
POKAL PG POCK/09
Profektant acaptujacy. Data:
Branda! Skialz. N rysetku
KONSTRUKCIA 1:50 K3
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|| oftatzer | 43#107c0200 || DETAL-ZBjF 1] | dofem i gbrq wg. poniszego schematu.
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g8 way WL 510 | |
el . i -
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STAL A-0/5t0S-bf - strzemlona
: . . Cnom=2,0cm ‘t,\
ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRETOW PRETY ROZDZELCZ 68 CO 95bmm
Sredrica Sumaryczna diugosé [m)
Detal - "ZB.U" o ng] Stall;;élgﬂ BobSTUDIC Pracownia Architektonicznio-Konstrukeyjna
Dozbrojenie dolne naroza plyty. ' 16 1r82 31-413 Krakf:(ft;lx ;\lrge;;gal:«;ség
Rzut z géry B o STU D I D e-mail; bluro@bobstudio.eu
N PRACOWHMIA ARCHITEKTONICZMNO
zEsTAwIE"IE CI zARU STALI BEYCOMMIY KONMSTRUKLCY.JMA
7 Z E 77— 7 —— = i £ N o S
1 Srednica Sumaryczny ciezar (kg S SRS
i | [mm] Stal A-ITIN 5855
d 10 1096
/
q Zbrojenie dotem ‘ il:i}kowity ciezar: 1384 2: ?
i 8¢10co 150cm | ' g
'r Tradd rysuntur
d STROP POZ. +3,15 - Zbrojenie Dolne i Gome
;-r ‘ UWAGI: A projekts: Wojciech I:EI; Mmf.jﬁg _MM 09.2019
: 1. Na sdanach konstrukcyjnych zewnetrznych | wewnetrznych w poziomie stropu nalezy POK/OLIGPOOK/O0D
‘ - ] wykona¢ wieniec W1 i W2 ProjekEant a0Apacy: Pocpis: Data:
Branza: Skafa Nr sk
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#12 co locm

#10 co 20cm
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: #12 co l&em
. “““““ c"‘"“'—““-il-.E----

H
i 987

w3(0,1920,25)

LEGENDA:

r — — — 2 ZBROJENIE GORA

ZBRUJENIE DOLEM

B#10 co 15cm

% ZBROJENIE NARGZY DOLEM:

DOZBRAIANIE SZMHTﬁw WYKONAC
GORA | DOLEM 2010 PRETY KOLIDUJACE
7 SZACHTAMI/PIONAMI DOCIAC NA
BUDOWIE, DOZBROJENIE WYKONAC
UWAGI: ﬁﬁRA I GOLEM

1. GRUBOSL PLYTY i5em

2. BETON (20/25 (B25)

3. STAL A-HIN {B50CSP) KL"C"
4. OTULINA 20mm

SPRZEWODY WENTYLACYINE, KOMINOWE
KONSTRUKCJE STALOWA
DYLATOWAL min2em OO SCIAN | PLYTY

STROPOWE
£ W MIEJSCACH OZNACZONYCH NA RYS.

UL07YE ZBROJEMIE DODATKOWE
LRYSUNEK ROZPATRYWAL LACZNIE Z
RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ,

UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC

INSTALACYJNYCH ORCZYTAL Z GDPOWIEDNICH

522

Pty L Wit B S

AT

=

E3 33 12j9/||/ | 535

(~—

; - B2 o dhem
o 3 r ! 255 RYSUNKOW BRANZOWYCH

A ¥ .” 8WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
‘E #12 o 16emf
& | LEGENDA:
£ =

d!ﬁco Fem =) ko ey .
?E S Do SLUPY RUZENIE ZELBETOWE
étﬂ_ to 20em o)

N T e

© $CIANY MUROWANE POD STROP/PODCIAG

[ ] PODCIAGI/NADCIAG] ZELBETOWE

r-n.--a

=% NADPROZA ZELBETOWE
. | PREFABRKOWANE

-— — e e—

PBI0,29x0,40) GK=+3,228

Betks czteroprzestowa zamotowana
PRZEXROJ 294 0cm

ZBROJENIE DOLEM 7920

ZBROJENIE GORA 5216,

STRZEMIONA DWUCIETE W PRZESLE: ¢8C020cm
PRZY PODPORZE:1588(010cm,

P910,19%0,25) GK=+3,228
Belks wylewana razem z wiefcem W3

PRZEKROY 19x25cm
ZBROJENIE BOLEM 3812

ZBROJENIE GORA 2812,
STRZEMIONA DWUCIETE W PRZESLE: #8C08em

P10{0,29%0,25) GK=+6,17S

Belka wylewana razem z wishcem W3
PRZEKRA ) 29%25¢m

ZBROJENIE ODLEM 3916

IBROJINIE GORS 2912,

STRZEMIONA DWUCIETE W PRZEéLE: $BC018cm

S-3(0,29x0,25}
PRZEKROJ 29x25cm

ZBROJENIE DDLEM 4912
STRZEMIDNA DWUCIETE: ¢8L079tm

SCHEMAT ZBROJENIA PARTERU
skala 11100

UWAGI OGOLNE

1 Poziom +0,00=1979 m npm.

2iZastosowane materiaty i technologia robSt powinny byt zgodne ze
specyfikacjami odpowiednimi normami | przepisami.
3) Wszystkie niezgodnosci i uwagi nalezy zgtosit przed rozpoczeciem
robot.

4) Wszelkie projekty technologiczne zwigzane z szalewaniem i
konstrukcje tymczasowe niezbedne do wykonania konstrukei naleig do
chowigzkow Wykonawcy.

5} Wszelkie produkty wbudowywane muszg byl stosowszne Srisle i
zgodnie z zateceniami producenta.

6] Izolacje przeciwwilgotiowe i fermiczne wg opisu technirznego.

# Rysunki branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywal z odpowiednimi
rysunkami brani:

architektoniczoey, instalacyjne) i eleklryczne) oraz z opisem
kenstrakoyinym.

BiWymiary podano w [cml

%Gaometrie i ustawienie elementow konstrukeji sprawdzal z projektem
architektury. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnodci
zwrdcit sia do Projektanta.

10} Rozwigzania przedstawione w projekcie moga ulegal zmianem w
dalszych etapach projektowania i realizacji inwestycji. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone przez
Inwestora.

1 Wszystkie stosowane materiaty i rozwiazania technologiczne
{wykonawczelmusza byt uzgadniane z Inwestorem oraz Projektantem
przed whudowaniem.

12) Przed przystapieniem do wykonywania nastepnego etapu pracy
Wykonawra sprawdzi wszystkie wymiary uprzednio wykonanej
konstrukcji.

PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWC, PRODUKLCYJND
2i - MAGAZYNOWY, ZBIORNIK NA WODY OPADOWE I
- .
= W BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKE STUDNIA
T 2| korANa
- o
@& | Tamasz Michno zam. ul. Matuszczaka 1717 35-105
S Rzeszéw prowadzacege dziatalno$é gospodarcza pod
Y% | nazwa Signum Pracowniz Reklamy s.c. 35-105 Rzeszdw
Z |ul, Przemysiowa 3
= R EWi. D2 1A LK1 D2 ALER OBRES EWIDEND Y INY JEGHOSTHA EWIOENEY M
o
-
wial 32376 220 ZALEZE 186301 1
c¥ RZESZOW
< =
-
= & | USLUG! PROJEKTOWE WITOLD SZEMRAJ
0 & | 35-001 Rzeszéw ul. Psudskiego 40,19
= é tel. 665 288 313 :
B =t FORHAT RYS, MR RYS. DATA SHALR
-
3| A3+ | KDT 112019r. | 1100
r.n_ POOFIE
3
2| mgrinz Krzysztof Walaf
<|E| Br upr. POK/OI73/POOK/09 3
o=
S|3 mgr inz. WLADYStAW JAGIELLO
L8| arupr 220070
= |ax
S8
b
g
H o .
2| mgr inz. Witold Szemraj
TETUL RYSiNKY
SCHEMAT ZBeoTENIN PARTERI,

45/
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Podciag P1

Wykonac 1 szt. ARt
‘J P
1| +5,450
32
g -' 718
+2 7907
..| - —
AL LLILNN 3916 |\ ILIILar
1l
13 x 19 = 247
50 250 50
a1 o
Nr2
uy
Nr 1 * N3 2x14998 1=116
Y
£ 29 g
Nr2 3212 1=345 .
345
Nr1 3216 1=345
345
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt] Dlugosé catkawita [m]
Nr | Srednica | Dlugosé pretow w alementdw catkowita | St05-b RBS500
preta  [mm] {cm) 1 elemencie pretow 28 @12 | @167}
Podcigg P1 - wykonac 1 szt.
1 16 345 3 1 3 1835
2 12 345 3 1 3 10,35
3 8 116 28 1 28 ARIENEL,
Diugoéé calkowita wg srednic A 325 | 1049904
Masa 1mb preta ifamb] [ 0,395 | 0,888 |“Ha78
Masa pretéw wg §rednic & kg e123 T|LI92 T 18,
Masa pretéw wg gatunkdw stali = gl g L0568 O
Masa catkowita {2 kdl] o owaBlE

e PRIIJEKTU &
% rageOMNIONE &
-
%, &

. L r—

racownla Architektoniczno-Konstrukcyjna
31-413 Krakdw, ul, Wheriska 7E/9
tel(fax) 12 358 1563

B 'U B s T U D I D e-mail: Bluro@bobstudio.eu

PRACOWMILA ARCHITEKTONIEZNO

Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b

RB500
Otulina cpom =25 mm

bHYCOMIY KONSTRUKSYJHA

Temat:

BUDYNEK HALI "HF 14/70"

AM?M(}QL i \,' .H

Fresd rysanhu;

POD&IAG P1
ek [ & 3
Autor project Wojciech Malec || " W_,M 09.2019
PONGA Z0-P00%03
Projesiant adapiuracy: 5. Data:
Branzg: Skalg: Nr rysonka:
KONSTRUKCIA 1:25 Ké
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Podciag P2

Wykonat 2 sat 5[':’;: 2’
1| +3/450
2012 g
+2,700
“ LY |
IV 2012 V"7 Ag
1l
8 x 20 = 160
29 161 135 25
A1
Nr 1 i~
w3y o
Nr 1 ¥ ¥
3 Nr2 996 =129
20
B 9 ‘2’
Nr1 412 (=240 /1O
210 At
} g 1
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt] Diugos¢ catkowita [m] 4
Nr | Srednica Dlugose pretow w elementow catkowita St0S-b RBS500/
preta| [mm] [em] 1 elemencie pretéw 6 a12
Podcigg P2 - wykonac 2 szt
1 12 210 4 2 8 16,80
2 6 129 9 2 18470 T BT v
Blugosé catkowita wg Srednic Ao ml| 233 6,9
Masa 1mb preta 4, dkgimb] | 0,222 | . 0688
Masa pretdw wg $rednic {0 ZIGH ™ 52, . 158
Masa pretow wg gatunkéw stali = “VRIT BT 184
Masa catkowita 2 [kgP o ‘:fziﬂ =
wfj‘..\ Z.&f]RI—]NIL]N )éh

.cr\

(’rac’u

il

Beton B25 (C20/25)
Stal St08-b
RB500

Otulina c¢pom =25 mm

FRACLCIWMN

B Cl B S T U D I D e-mail: biure@bobstudio.eu

BohSTUDTD Pracownia Architektonicno-Konstrukoyjna
31-413 Krakdw, ul, Wilariska 7E/9
tel.(fax) 12 358 15 63

L) ARCHITERTAONICZND

bEYCOMM

(34 KOHSTRUKDEGYJMNA
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Trese rysunku
PODCIAG )
Autor proyektu.; g7 112 | (Podpis : i Data:
Wojciech Malec ?- L}d g L 09.2019
PO/ 70/ POORS 0%
Projektant adaphuyy: ois Data!
Brarna: Skatar N rysuni:
KONSTRUKCIA 1:25 K7




Podciag P3

Wivk & Z. A G\ l/.ll ‘l :.Sw
vkonad 28zt . =
1| N Q.
2012 Sk <
=]
(2]
M 2012 Vor /A
8 x 19 =152
25 157 25
a1
Nr 1
2 %
8 &
Nr2 906 1=99
Nr1 ; 7 20 .
| 25 ] A
Nr1 4@12 12202
202
{2
Whykaz zbrojenia e LT L L
Liczba [szt.] Dhugasé catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosc pretow w elementow catkowita St08-b RB50%
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow &6 212
Podciag P3 - wykonad 2 szi.
1 12 202 4 2 8 16,16
2 6 99 9 2 18
Blugos¢ catkowita wg Srednic [m]
Masa 1mb preta [kgfmb]
Masa pretow wg $rednic [kg]
Masa pretow wg gatunkow stali [kg]
Masa catkowita [kg]
KOPIOwa e
FROJEK FY
A BRI T T
Beton B25 (02'01'Y 25) GSTUDIO Fracowria ?:; czno-Kone::mkcyjna
., Ul Wileriska 7E/9
Stal St0S-b te‘:gfax) 12 358 15 63
RB500 B C' B S T e-mail; biuro@bobstudio.eu
F'RA_{_J__GWNIA ARCHITEXTONICZMNO
BETYOOMMIY KDNESTRUKCYJMA

Otulina ¢nom =25 mm

Temat:
BUDYNEK IHAL_I "HF 14/70"
AM!H»\?SM;I 5: L; B '”"i . l’|1 _.{: : ‘_-1 o0

B

Trids st 7 Pl

PODCIAG P3
ARPRIR ojciech Malec Mpﬁs:pﬂg 1™ 09,2019
POKTE 70PN
Projektant adapluiacy i Bata:
Branza: Skala. N rysunku:
KONSTRUKCIA 1:25 K8




Podciag P4
Wykona¢ 1 sz,

ny

1 43480 5 5
5016 L
&~
o
/A 5320 ’]:/2(?5 Va7 g
12,750
1! D75
6 x 15 =90 17 x 20 = 340 6x 15 =00 !
29 522 29
Nr2 5@16 1=575
575
Nrl 5@120 =575 _
575 |
!
-1 o
Nr 2
» %
Nr 1 o Nr3  2x3068 =102 Lo
o by ~
8 4 8|33 3§ 2l 2
=5 & 3|93 oSt
& = g Q3 | 2
28 T d 2o
g ' 4
= D, I mo
0 E el > 9l g . Wykaz zbrojenia _
> £ R i3 ! i fkowita [m
33 KR B35\ (C20/25) ' \\ B Liczba [szt] Diugosé catkowita [m]
§ § ; X St (‘}HS\ Nr | Srednica Dtugosé pretow w elementow calkowita { S10S-b RB500
H 23 = |l A8 1 preta ] [mm) [em] 1 elernencie pretow 28 | @16 | o20
g g 3l S g z Podciag P4 - wykonac 4 szt.
‘ ElE =Y 1 20 575 5 1 5 28,75
, § A2 = 2 16 575 5 1 5 28.75
= e i &0 13 8 102 60 1 60 61,20
wn { ul »O 5 g Z | Dlugosé catkowita wg $rednic [m]| 61,3 28,8 28,8
B Y §§ : Masa 1mb preta [kginbl{ 0,395 | 1,578 | 2,466
A & ; 2 £5c g ‘[ Masa pretow wg Srednic kal| 242 | 454 | 71,0
2 = s 2l EE £F Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 242 116.4
= m o 2
by 2 £3 g ﬁ Masa catkowita {kal 141
= = ]
bt o 2aE3




Podciag P5

Wykona¢ 2 s2t. ’E s %_
1 2| /3750
7020 7020 N
2 o
g < e
2,750
NN \l;‘_
R 72T 5016 22221
1l 2|
gx12=96 ! 8x23.5=183
i 100 29 191 25
Nrd 520 1=379
i 340
=
22 .
Nr3 2520 1=375
( 340
[
(']
22
Nr2 20316 1=333
333
Nel 3016 =340
340
Wykaz zbrojenia
ticzba [szt] Dlugosé calkowita [m]
Nr | Srednica | Dhlugosé pretow w elementdw calikowita [ St0S-b RB500
preta |  [mm] {em] 1 elemencie pretow @8 | @16 | @20
Podciag P5 - wykonaé 2 szt.
1 16 340 3 2 6 20,40
2 16 333 2 2 4 13,32
3 20 375 2 2 T 15,00
4 20 379 5 2 Pl N, | 37,80
5 8 102 36 2 /57 72 7344 | Sy
Dlugosé catkowita wg srednic J P Bl [ X, 52,9
Masa 1mb preta =% ~.dkgimbli-0,396:1.:4:5781] 2,466
Masa pretéw wg Srednic E kgl | 290 1 533]] 1305
T:: 4 E T2 : A AT L E _H\?.
Masa pretow wg gatunkdw stali - kgl e 29:4 83,8
Masa catkowita T, cafipprONE @
\<i§‘;?_—:.”_ - r\‘*y

Nr5 2x18@8 (=102

A1
Nr 4
Nr3

N

b
Nr2

b,
Nr 1

5

Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
RB500

QOtulina Cnom =25 mm

2-2
Nr 4
Nr 3
N
b
o
= Nr 2
Ah
Nr 1

40

FREF LR 3T

PRACOWNIA _ARCHITEKTDRIFCZh

BobSTUDIO Pracowria Architektonicang-Konstrukoyina
31-413 Krakdw, ul, Wileriska 7E/9
tel.

B oB S T L_k I q_‘_-e-maﬁ: biuro@bobrstudio.el

(fax) 12 358 15 63

BEYCOMUIY KOMNOTRURS T HA
Temat:
BUDYNEK HALI "HF 14/70"
Am'esfnws_flyg' ; ._,!I v '
Tnwestor,
TreE skt 7 T E 1)y ; Tt
PODCIAG P5~ ~"° 7=
Autor projeiiu: G RE | [ Podiis: { | Dot
Wojciech Malec ? ’ﬁ ﬁ i 05.2019
FOKAD1 70 POOK 05
Frofeitant a0apiuiacy: PodNs ! Data:
Branda: Skaka: M rysunky:
KONSTRUKCIA 1:25 K10

fry




Podcigg P6
Wykonat 2 szt /|

P
b gl
1 61
2012 J
14 +51§d(]
“ LY |
ISl A 212 VAr/ g
R 1| ...... —
9x17,5=158
29 161 4757 25
A1
Nr 1
N T
i)
] uwy
® o Nr2 1026 (=99
Nr1 20
22k
Nt 4012 1=280" 58
2}0’ Ha
Wykaz zbrojenia _
Liczba [szt.] Plugosé calkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé pretéw w elementow catkowita S108-b " RBS00
preta fmm} [em] 1 elemencie pretow @6 .| @12 Vil
Podciag P6 - wykonac 2 szt. A
1 12 210 4 2 8 16,90
2 <] 99 10 2 20 19,80 v
Dlugose catkowita wy Srednic [m] 19,9 16,9
Masa 1mb preta {kg/mb) 0,222 {0,888
Masa pretdw wg $rednic [kg]) 4.4 15,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [k%l_,,% 15,0
Masa catkowita P

Beton B25 (C20/25) i e e
- koW, L eS|
Stal St0S-b 10 tel.(fax) 12 354 15 63
e-mail: biuro@bobstudio.eu
RBSOO PRACOWRNEA ARCHITEKTONICZNO
Otulina Cnom =25 mm BBYCLOMALY KOMSTRURG TdH A
Temat: R 3
BUDWEK‘HAM "HF 14/70"I R ;
TP I B W s fod
m!n%fm:wﬁt I ,“[”;';,'.'r_: e - {
IRV T U AR SR PRI

Trade sk

PODCIAG P6
Avtor et Woijciech l“ﬂ%g W?}ﬁ g i Gata 09.2019
FPORADI 70 POOK 08
Profektant sdaphufacy: Podpis Diats:
Brania: Skiada: Nr rysunis,
KONSTRUKCIA 1:25 K11
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SLUP St

Wykonac 2 szt

300
o
o N &___ ™
] 30 o
3 7:505 %
g . 11
2 5
W 3 S 290
oo La] —] 11
g 6 5 ol @ o Nr 1
5| 1 1 s gI°
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poziom posadzki
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L=/ i 35d
Beton B25
Stal St05-b
RB500
Otulina cnom =25 mm
BobSTUDID Pracownia Architektoriiczno-Konstrukeyjna
31-413 Krakéw, W1, Wileniska 7E/9
tel.{fax} 12 358 15 63
BogSTUDIQO «man:buoasobstudo.e
PRACDWMIA ARCHITEKTOHIGZHNO
bEYLCOMMIY KONSTRUKCYJMNA
Tamat:
BUDYNEK HALT "HF 14/70Q"
Adres imwestechi| -
Wykaz 2brofenia
Liczhba [azt] Dlugost calkowita [m] .
Nr | Grednica | Diugosd metéww [ elementdw | catkowila S10S-b RAS0} i
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pratw o8 @16 - —= F =
SLUP 51 —wykonat 2 21, Tresc rysuniar: ' L
1 16 3520 4 z 5 26.16 SLUP S1
2 8 1680 17 2 34 35.70 : o T =2
Autor projeli: T : Data:
Biugost camowia wh Sredms CHER 282 oroge Wojciech Malec Podpls 092010
Masa 1mb preta fgimb]| 0,395 1,578 KDL APOOKTS H '
Masa prelow wg Sradnic [kal 14,4 445 = = - Poiods : Data-
Masa preldw wg galunkdw stali Tkal 141 445 PRREY '
Masa calkowlla [kgl 59
Branza: Skala: Nr rystiens:
KONSTRUKCIA 1:25 K13

N



StUP §2
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poziom posgdz
= =TS0 =)
Ire} e}
X = Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
250
i " RB500
Otulina cpom =25 mm
BabSTUDIO Pracownia Architektonfczno-Konstrukeyina
31-413 Krakdw, ul. Wikeriska 7E/9
tel.{fax) 12 358 15 63
B D E 5 T U D I D a-mail: Fura@kobstudio.eu
FRACOWHIA ARCHITEKTONIEZNO
BEYCOMMIY KOQNSTRUKCYJNA
Temat:
BUDYNEK HALL I"HF 14/70"
Pomiob LoF T Ty T
T = —
; I T
. L
Wykaz zbrojenia : ; £
Liczha [s2.] Dlugoss calkowila [m] - )
Nr { Grednica |  Dhigasé pretéww | elementow | calkowita | S00S-b [ RB500 k: :h
preta]  [mm] [ren] 1 elemencie protinw 8 @16 i T
SLUP 52 - wykonat 2 szt rest rysuriu: AR
1 16 4000 4 2 a 32,00 SLUP Sz
2 3! £30 18 2 36 32 - - —t
A N Wﬂ'}z_ : N
Diugost calowita wg srednic ] 321 320 o profekty Woajciech Malec i oo 09.2019
Masa b preta Tkgimb] | 0,395 1,578 PDKAN A/ POOKSIS I )
Masa preldw wg srednic [kg] 127 50.5 ASprURCy Podis: Data
Masa preldw wg gatunkow stal [kg] 127 50,5
Masa calkowita [kg] 64
Branta: Skada! N rysuinku:
KONSTRUKCIA 1:25 Ki4

AN
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750 A2 cpmiowanE
Pﬁu.){\(_fu
yEa e £
zamROINIL
KIRI——
Beton B25 (C20/25)
Stal  St0S-b
RB500
Otulina Chom =2
BobSTUDIO Pracownia Architektoniczno-Konstrukying
31-413 Krakdw, ul. Wileriska 7E/%
tel.(fax) 12 358 1563
B D E s T u D I D e-mail: biurn@bobstudio.eu
PRACOWHR LA ARCHITEKTOMICZNGO
EETCOMMY KONSTRUKDY.JMNA
femat:
BUDYNEK HALI "HF 14/70"
Adkes;hn@ﬂ‘yqﬁ.':' . !" T
Wykaz zbrojenia 3
Liczha [szt} Dilugosé catkowita {m)
Ni | Srednica | Dlugose pretow w elememaw |  catkowila $t0S-b RB500 s
preta | frm] [mm] 1 elemendie prgliw B8 a16 —Fr —
SLUP 52' - wykanat 2 szt. Tredd nysunku: 57 -
1 18 3420 4 2 F 27.36 StUP 53
2 ] 290 7 2 34 3026 ——
Autor projektu mgr 2| | pogois Data.
Diugodt catkowha wg Sredme | 0.3 774 o Wojciech Malec oS 09,2018
Wasa 1mb preta Tkafmt} | 0,395 1578 PO OL 20/ POOKDS I )
Masa pretdw wg $radnke [ka} 12,0 432 o — — Data:
Nlasa preléw wg galunkow stai T X Yoy rofektant 0apiLyacy: Podpis:
Masa calkowila [g) 56
Brania: Skada: Air nestrni;
KONSTRUKCIA 1:25 Kig

e



BIEG SCHODOWY 1
_Wykonat 1 szt._
250 3000 270
1200 2160
950 250
1198 A 1892
&~ +1,625 | BELKA SCHODOWA PRZEKROJ 1-1
JL _‘@10@32@5]_.]:.
o i,y S . Y
© I @100 120 (Nr2)
N y o 8
Nrl G %24
i
E( % / 146
=| B ‘/;
gl 2 Nr2 @10 1=1400
v 1400
o
[ ]
rd
.-f,
o
//
pd
rd
{./
/ WP CIW A
PROJJERTY
./.f' - & FLE L ™D M
Beton
// Stal  StoS*
/f’ RB 500
/_./ Otulina cpom =25 mm
v
rd
./ BobSTUDIO Pracownia Architekioniczno-konstrukeyina
31-413 Krakow, ul. Wileliska 7E/9
tel.(fax} 12 358 1563
/ BoSTULDIDO «misuoescbstudio.e
;" PRACOWMNIA AHBHITEKICIN!BZNU
BHYCOMMIY KONSTRUKEYJMNA,
Temat:
Wykaz zheienia BUDYNEK HALI, *HF 14/70"
Liczba (520 Biugase cakowta [ et & — ——
N | Srednlea |  Dlugosc prgidw w | elementow | calkowita | SW0Sb | RBS00 ' F— |A "
prota  jmm] ) 1 elomencis pralow 210 210 sl
BIEG SCHODUWY 1 - wykonac 1 82,
1 10 2224 10 i 10 2224 )
2 10 1400 10 4 10 14,00 Ny
3 10 2900 7 1 7 20,20 e
P 0 3608 3 3 2 10,51 Trese rysunkus
g 10 1150 % 1 36 a0 BIEG SCHODOWY B A
[ 10 2450 23 1 23 56,35 W g T =7 o
DHugo&E calkowita wg drednle [m] ar e 875 Autor projektu Wojciech Malec 09.2019
Masa 1mb preta kgimb] | 0617 0817 PO PO POOKIS i ’
Masa pretow wg Sradnic [kg] 60,3 41,6 Profeitant aceptacy: Fodrs Data:
Masa pretdw wg galunkdw stall [kg] 63 FIR: i s ®
Masa calkowita [kg] 102
Branzs: kD! Nr rysunkee:
KONSTRUKCIA 1:25 K1§

1A



BELKA SCHODOWA PRZEKROJ 1-1

2|

+1,625
412 3z
i o=
s
IZLN 4016 v/ s
2|
13 x 190 = 2470
250 2500 250
22
Nr 7
— TR
A G o
S <
o ™ Nr§ 1406 1=985
Nr § Y 200
f 250 k
N7 412 (=2950
2950
Nr6 416 1=2950
2950
Wykaz zbrojenia
Liczha [szt] Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé pretéw w elementow calkowita | St0Sb RB500
preta|  Imm] [mm] 1 elemencie pretéw a6 212 | 918
BELKA SCHODOWA PRZEKRO. 1-1 - wykonad 1 szt.
6 16 2950 4 1 4 11,80
7 12 2950 4 1 4 11,80
8 6 985 14 1

Dlugosé catkowita wg srednic

Masa 1mb preta

Masa pretéw wg srednic

Masa pretdw wg gatunkdw stali

Masa calkowita

K[jp]{_jwh?"nﬁ:
pROJERTH
sapmOMIDNE 3 £

5

ook
\e‘\éo
i

.

P
y:"ar"\‘u i
it

BobSTUDIO Pracowhla Architeltoniczno-Konstrukeyjna
31-413 Krakow, ul. Wileriska 7E/9
tel.(fax) 12 358 15 63

BaSTUDIDO «w:tuebesudo.e

ARGHITERTOMNICZND
KONSTRUKE YJMNA

P RA LD W NIA
BEYCOMAIY

Temat:

BUDYNEK HALT "HF 14/70"

.|J~.—~1-.\n
sy

._ij

Trea:‘r}sunku*. oo M i 7k i_ cot

BELKA SCHODOWA PRZEKROJ 1-1

Autor projestu TIGF | K Data:
Beton B25 (C20/25) ngig:;mag ?-}ﬁ e 09.2019
Stal  St0S-b e — —

RB500
Otulina cpom =25 mm Brania: Shaia: Wor rysumku:
KONSTRUKCIA 1:25 K17

L



BIEG SCHODOWY B2

Nr2 @10 1=2066

Wykona¢ 1 szt.
250 3360 250
1200 2160 250
950 ., 250 2160
+ 6051162587 8
ol {10 co 1
Fa ] | 4 P 4 . “F .
=
S IQHGoc 150 (Nr2)
V/
é Nri @10 1=1804
7508

1376
7
ars Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
Otulina cpom =25 mm
/
BobSTUDIO Pracownia Architektonicng-Konstrukeyjna
31-413 Krakdw, ul. Witefiska 7E/2
tel (fax} 12 358 1563
B s T U D I D e-mail: biuro@bobstudio.eu
PRACOWNIA __ARCHITEKTONICZND
BETCOMAEY KNS TRURD Td B
Temat:
Wykaz zbrojania BUDYNEK HALI "HF 14/70"
Liczba [s21) Dlugoét caikowita [m] = L — . T
Nr | $rednica | Dhugase | pretoww ] siementow | calkowlis | SI0Sb 1 Resoq Adves inwestycr”
preta|  mm] [mm} t slemencie pretow 012 210 e T
BIEG SCHODOWY B2 - wykonad 1 szL y -
1 10 1504 10 1 10 TR0 et 0, P
2 10 2066 10 1 10 20,66 [ oy
3 + 1 7 1 7 22,18 — —_— e
. 13 2122 3 1 3 554 frescnsunkus s G0 TR
5 T2 e = y = T BIEG SCHODOWY B2
& 12 2450 26 1 ] 83,70 - T T ——
Auror el mar e, | | Podpis: Data’
Dhgosc calkowila wy srednic i} 1051 70.5 prok Wojciech Malec g 09,2014
Masa 1mb prala [kgimb] § 0,888 0617 ORI 20/ POOKDS 1 '
tasa pretéw wg srednic [kal 933 435 Profertant adantuacy Podpis. Dt -
Masa pratéow wg gatunkow stali kq] 93,3 435 i e
Masa catkowita kgl 137
Branza: Skais. N rysearke:
KONSTRUKCIA 1:25 K18

16




BELKA SCHODOWA PRZEKROJ 2-2

4' +3,230
4312 "
o
o0
=t
Fd LY
ZZZZ0 4016 V7 74g
4l
8 x 310 = 2480
250 2500 250
-4
Nr9 QJQ
[ o
g 8
Nr8
Nr1Q 98 1=1345
200
250
===k
Nr2 4312 152950
2950
Nr§ 4316 1=2950
2950
Beton B25 (C20/25)
Stal  St0S-b
i
RB500 (&
. - | f; z
Otulina cnom =25 mm \Z
\%
o
BobSTUDIO Pracownta Architektoniczno-Konstrukcyjna
31-413 Krakdw, U, Wikeriska 7E/9
tel.(fax} 12 358 15 63
BoSTUDI O o biroabobstudio.e
FPRACCOWNIA, ARCHITEETOMICZHNA
agYCOmMmKHIY KOMSTRLIKDYJJHNA
Wikaz zbrojenla Temat:
Ticzoa (7t Dhugost calkowlta [m] BUDYNEK HALI ."HF .14/70" St e s
Nr | Sregnica | Dhuods preloww | clementéw | colowita | SWS-b RB500 ) i S W oo
preta | [rom] mm) | 1 etemencie pretow 26 | @12 | @16 Adres inwestycpi! . - MILAEN PRI GTiay ulio
Belka C - wykonad i szt . how [ i b
8 18 2950 4 1 4 171,80 o
) 12 2950 4 1 4 11,80 Inwestor:
1 5 1345 5 1 9 12,11 1
Dlugost calowiia wg Srednic | 122 [ 118 | 1.9 bt o —
Masa 1mb preta [kgtemb] | 222 } n8ss | 1,579 Tress rysunkis: N o ’ g
Masa pretow w9 éradnic fat] 27 [ 106 | 188 BELKA SCHODOWA PRZEKRQ] 2-2
Masa preldw wg galunkdw stall [kel] 2.7 24 Sor oot T - v ol
i LIOr O, g | | Aol :
Masa calkowila [kl 33 Woaiciech Malec ? LI 09.2019
POKAT A POOKDS (M
Projekeant soamiuacy: Podpis: Data
Brania: Skafa: N rysenk:
KONSTRUKC1A 1:25 K19

dife



t awa Fundamentowa .1
Wykona¢ 1 szi.

Wykaz zbrojania

Liczba [eat.) Diugoae calkowita (M)
Nr3 @12 Nr | Srednica | Dhumost preioww | slemenaw | calkowita | SW0S-b | RB500
prgta | [mm) [em} 1 elemencie praidw a6 12
tawa Fundameniowa L1 - wykonad 1 szt
1 12 75 153 1 152 114.75
Nr2 06 co 25 2 6 3990 3 1 3 116,70
3 12 3990 4 1 4 159,60
[ 4 & 143 153 1 153 218,79
/ Dtugosc calkowita wy srednic [m] 338,35 2744
ZW@ chudy heton Masa 1mb prota [eaimi] 0,222 0,588
Masa pretdw wg brednic [kl 751 243.7
28 L 29 L 28 gr0em e pratow wg gatankéw SLah Tal] 754 | 247
A 85 A Masa catkowita [+g] 318
A
Nr1 212 co25 I=75 8
75 Nr4d <6 co 250
35 =143
tawa Fundamentowa £.2
Wykaz zbrojenia
Wykonat¢ 1 szt Liczba 521} Thigosc calkowita (]
Ne3 65172 Mr | Sredrica | Dhugosd pretdw w elemenidw calkawita S10S-b RB500
prgta| [mmj) [em) 1 glamencia pretow &6 ?12
—— TS o 25_0—\, Lawa Fundamentowa L2 - wykonad 1 sot.
et 1 12 90 81 1 &1 72.90
Nr2 @6 oo 2§ / Nr1 o 2 6 2100 1 1 ] 84,00
<+ 3 12 2100 4 1 4 84,00
/\ / 1,350 4 5 143 &1 1 51 115,83
J Dhugnsé calkowila wg Sredric im| 1998 157.0
b A{,'/////////Q//,///////' Masa 1mb prela Tegmal | 0.222 0,888
\chudy beton 7353 protew wg Sradnic gl 44A 1394
gr.10em Masa pretow wg galunkéw stall kal| 444 139.4
35.5 l, 29 ', 35.5 Masa catkawila
) A
100
A
Nr1 @12 co 25 =90 o
o
a0 Nr4 @6 co 25,0
35
tawa Fundamentowa £.3
Wykona¢ 1 szt.
Nr3 @12
X . NRETTG 2.0 [~
Nr2 26 co 25 q / Nl kBl
¥ TR o or i L
N / \E_ 50 I\!?ri Gq&_caa%,ﬂ’ "
A, By
¥, chudy beton i
gr.10 cm
43 l, 29 |, 48 5
L) Eud Tr
125
BODSTUBIO Pracownia Architektanicmo-Konstrukeyina
31-413 Krakéw, ul. Wilefiska 7E/%
= tel(fax) 12 358 15 63
Nr1 @12 co 25 =115 BoSTL DIO i biwogbobstudio.eu
115 PRAGDWHNILA ARCHITEKTONICZIND
bETCOMUIY EKOMSTRUKCYJMA
Temal:
Wykaz zhrojania _ .
Liczba fszt] Diugosé catkowita [m) ™ L B
Nr | Srednica | Ohugosé prelow w | clementdw | catkowita SHOS-b RE500 o 4 . ﬂ] 05 P
preta | {mm] [em) 1 slamancia pratow 26 o2
Lawa Fundamantowa £3 - wykonad 1 s2i,
1 12 115 41 1 41 47,15
2 g HIS0 5 1 5 52,50 - -
3 12 1050 4 1 4 42,00 Trestirysupkul - L G
3 3 143 a1 1 T 58,63 FUNDAMENTY £1
Dhagasé calkowila wg srednic ™| 1112 a32 v
Masa b prata Tgimt) | 0.222 0,568 Autar projektu: o IS | Padpls: Data:
Masa ratow wy Sradmc ol G 702 Wojciech Malec i 09.2019
Masa pretéw w gatunkow stali kg 247 T2 - POK/OL 70/ POOKS —
Masa calkowila kgl 104 < adaphufaey: Pocpis: Data:
Brania: Skafa: Nr rysunkis:
KONSTRUKCIA 1:25 K20
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Wykaz zbrojenia ‘!’};‘J{Oét-i 0y
Liczba [s2t.] Dlugosd catkawita [m} e
Nr | Srednica | Dlugesé prelow w elernentdw calkowita St0S-5 RBS500 BabSTUDIO Pracowniz Architektoniczno-Konstrukeyina
preta§  [rom) [em) 1 ehemencie pretow 26 a16 31-413 mkfxzf:;)\“iﬁlﬁ;\:;aéﬁég
T — e e _— BoBSTUDIC s swasbstudo.e
R Iy 0 5 > o 11:00 PRACOWNIA _ ARCHITEXTOMNICZND
3 5 P : > 5 Ty BETCOMIEY KONSTRUKG YONA
4 ] 109 7 2 14 15.26 Temat:
DligosE ks vg Sedrc Ml _iss | %1 | || BUDYNEK HALT "HF 14/70" . . . ., ..
Masa 1mb preta [kgfmb]{ 0,222 1,578 L TR Y LI SR
. Masa preiéw wg Sredric ] 80.0 % T TN
#asa pretdw wg gatunkow stali [k} 34 40,0
Masa catkowita {kal 64
FUNDAMENTY 5T1
Acor projekti: woidedh R MM:?’I Tiaka.
Qjtiec atec 1 09.201%
Beton B20 (C16/20) Vojciech Malec W,,
Stal St0S-b Projektant adaptugcy: Podpis: Data.
RB500
OtUIina c =50 mm Brania: Skaia: N rysumii
nom KONSTRUKCIA 1:25 K21
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Nr1 8@16 co 18 =75 85
Whykaz zbrojenta 75
Liczba [s=t) DHugost catkowlta )
Nr | Srecnica | Dhugoss pretow w elemenléw calkowlta S105-b REBSO0 BobSTUDIO Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna
preta | fmm) feml 1 elemencie pretow o6 16 31-413 I(rak?;\r( f:lx }\\lfiegggalgeg
" - e 5:3[33 STe- wyh:naé 25t = =% B oB S T U D I D e-mail: biuro@bobstudio.eu
> % 150 A 3 0 13:00 PRACOWNIA ARCHITEKTONIGZINGD
BEYCOMMAIY RONS TRUKLG T &
3 16 206 4 2 a 16,48
4 6 93 7 2 14 13,02 Temat:
Diugads calkowita wg Srednic Im]] 131 415 BUDYNﬁK HAL,I lEHF 14/ 70" .
Masa 1mb prgta [katenb] 0.222 1,578 SEEIR T i
Masa preléw wq rednic ] 29 65,5 ; , : : i
Masa preldw wg gatunkdw stall kq] 29 65,5 )
Masa calkawita kg] 69 =
freid rystmkv et
FUNDAMENTY ST2
Austor projektu: Woiciech m Wz (Podpis gf ] Data:
ojciech Malec 1 09.2019
Beton B20 (C16/20) Vojciech Malec ZML
Stal St0S-b Frojektant acapluacy: Podpis : Data!
RB500
f - Branza: Skala: N rysomhu
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STOPA FUNDAMENTOWA SF1
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b e ] = g%
) \/‘
=4 . .
=]
g N
Lo
o ¥
4| 4l
9x19,5 AT g5 80
180 7 ¢ 190 -
Nt 8012 co 18 =180
180

Kotew fajkowa M20
wykonag 2x12=24 szt,

-
o
—

111

by

Wykaz zbrojenia
Liczba [szt] Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugost pretéww | elementow | catkowita St0S-b RB500
preta|  [mm] femn] 1 elemencie pretow &8 @12
STCOPA FUNDAMENTOWA SF1 - wykonat 26 szt.
1 12 180 26 208 374,40
2 12 130 26 260 338,00
3 12 104 26 416 432,64
4 8 209 26 208 434,72
5 8 178 26 208 370,24
Dlugos¢ catkowita wg srednic {m) 805,0 1145,1
Masa 1mb preta [kg/mb} 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic Ikag] 3180 1016.8
Masa pretow wg gatunkow stali {kg] 3180 1018.8
Masa calkowita Tkal 1335

Nr4 8238 co 9i 15

=208

Nr5 8@08co9i15

=178

WP wWARIE
PROJERTY
ZAE_-)‘?UNtUH

£

I

4'_¥

BobSTUDIC Pracownia Architektoniczno-Konstrukeyjna
31913 Krakdw, W, Witefiska 7E/9
tel{fax} 12 358 15 63

BoSTLULDIDO omibuatosstudee

PRACDOWNIA ARCHITEKTONICZMNO
aETCDMKIY KONSTRUKGYJMA

Temat:
BUDYNEK HALI “HF 14/70"

e

[EH

Tresd rysumass 1

FUNDAMENTY SF1

Beton B20 (C16/20)

Stal St0S-b
RB500

Otulina cpom =50 mm

Adtor Grejenty: o (Fagps 7 | Dato:
Wojciech Malec L 09.2019
PON/OI 70/POOKAO3

Projektant AOapacy. Data:

Branda: Skala: Nr sk

KONSTRUKCIA 1:25 K23
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STOPA FUNDAMENTOWA SF2
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Nr1 8@12 co 18 1=180
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50
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Kotew fajkowa M20
L -, 95 wykonac 4x2=8 szt.
b
o
2 2 El
Nrd r‘? =
e
_IL” Nr2_ d:: J =
1 /\ /_ 1 O] psso =
—{ v " - ey - v | — - e |14|

Beton
Stai

B20 (C16/20}

St0S-b
RB500

Otulina ¢nom =50 mm

Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m}
Nr | Srednica Dlugosé pretéw w elementow catkowita S10S-b RBS00
preta |  [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 @12
STOPA FUNDAMENTOWA SF2 - wykonac 2 szt.
1 12 180 8 2 16 28,80
2 12 130 10 2 20 28,00
3 12 104 16 2 32 3328
4 8 209 8 2 16 33,44
5 8 178 8 2 16 28,48
Diugosc catkowita wg srednic [(m] 62,0 88,1
Masa 1mb preta [kg/mbi 0,395 0,888
Masa pretdw wg $rednic [kg] 24,5 78,2
Masa pretdw wg gatunkdw stali [kg] 24,5 78,2
Masa catkowita [kq] 103
Nr4 8@8Bco8i15
1=209
Nr5 8@8co@i15
=178
BobSTUDIO Pracownia Architektanicana-Konstrukcyina
31-413 Krakow, ul. Wilsiska 7E/9
tel.{fax) 12 358 15 63
B D B 5 T LI D I D email; biurg@hobstudio.en
PRACOWNILA AR{:H]TEKLDN]I:ZND
BEYCDMUIY KONSTRLKCYJNA
Temat:
BUDYNEKE _I-\_!#}L_TI A "E!_-IF 14/70" i 1 i
Adres e, 1 - AR RN A TR

AN o

KR A

FUNDAMENTY SF2

Auior profektu: g 2 | [Padpis 7 Data:
Woajdech Malec ? W‘/ £9.2019
POR010F00R08
Projektant saaptufacy: Podpis Data:
Branza: Skaf3, Nr rysunk:
KONSTRUKCIA 1:25 K24
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STOPA FUNDAMENTOWA SF3

§i Wykonag 2 szl. ﬂ
Nr4, N:ngo ""“""""|30’ © ., 95
£ il 2 2 I 2
NE3 | 2 F= . I 3
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_rlrz I “_’Lg L —
- : 17 L ‘ ) 1 1 7 hgso
6 P ' M - v ¥ v v v | — —
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< chudy beton
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1-1 2-2
— m —
4 ~ 4
o
o
=T
[Ty
0 Nrd 808 00015
39 =167
g u
I
v —
3 3 oo 3 3 N
2 = Bg:z3= = g8 > Nr5 8018 00915
-— e —
g =143
[{=]
o
=
u
f
4l 0 4l
e
6 5x17.5 6.5 51.5 49
100 109
Nrl 11212 co 18,5 (=90
30

Kotew fajkowa M20
wykonaé 4x2=8 szt.

5
; l
-

111

IVE|

M

Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m)
Nr { Srednica | Dlugosé pretow w elementéw catkowita S108-b RB500
preta [mm) [cm] 1 efemencie pretow 28 212
STOPA FUNDAMENTOWA SF3 - wykona¢ 2 szt.
1 12 20 11 2 22 19,80
2 12 190 8 2 12 22,80
3 12 104 16 2 a2 33,28
4 8 167 8 2 16 26,72
5 8 144 8 2 16 23,04
Dlugosé cafkowita wyg $rednic [m} 49,8 7598
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kal 19,7 67,4
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 19,7 674
Masa catkowita [ka] a8
e
J BobSTUDIO Pracownia Architektoniczno-Konstrukoyjna
31-413 Krakow, ul. Wileriska 7E/9
BOBSTUDI| D] emi s
PRACOWHMNIA ARCHITEKTDMICZIMNO
bHEYIOMMIY KOMSTRUKGY M A
Tamat:
BUDYNEK HALI "HF 14/70"
mesenmunku it L
FUNDAMENTY SF3 =
Auttor projertis: T AR [ Focgis f | Data’
Beton B20 (C16/20) ogclech e f i 092019
Stal St0S-b Projektant a0aptuiacy: Podpls: Dats.
RB500
Otulina cnom =50 mm | ||*F&l o ccia s | s




LAWA FUNDAMENTOWA L1

+ 40,55

scm!n:&w-caﬁ"f_-
pauJLKV

strzemiona o N "
N | I ~ 135 e
AL NI = BETON B25
i s \. STAL A-IIIN /RB 500/- zbrojenie gidwne
3616 / :/ / ' 3 STAL A-I/St3S/ - prety rozdzielcze i strzemiona
mb. 300 . Cnom=5¢cm — od spody fundamentsw

Cnom=5¢m — od qgdry fundamenidw

BohSTUDAD Pracownia Architektoniczno-Konstrukeyina
31-413 Krakdw, t, Wilefiska 78/9
tel.{fax} 12 358 1563

B[:]BSTU D10 e buogbobsudio.su
UWAGL e

ARCHITEKTONICZNO
1. Posadowienie fundamentéw na podktadzie z betonu B-10. W wypadku %e;r;ac sl s $
. uplastycznienia gruntéw gliniastych, natrafieniu na grunty nienosne, BUDYNEK HALL "HF 14/70" X '
 naley te grunty usunag i zastapi¢ betonem poddadowym B-10. } mm = ’_ == T —
- 2. W wypadku naruszenia gruntu pod fundamentami w wyniku robgt z:emnyd1 D AL e i
 lub prowadzenia instalacji nalezy go zastapi¢ betonem podktadowym B-10. | S———= =
3. Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe. : : o
. 4. W przypadku wystepowania gruntdw ornych 1 nasypow nalezy wykonad A i A P A
. wymiang gruntdw na podsypke 2wirowo piaskowa 0 zageszczeniu Id= 0,80, - ZBROJENIE FUN DAMENTOW L1,L2
- 5. Podezas betonowania osadzic kotwy i startery . Hartor progeRr A T
6. Otulenie fundamentéw do krawedzi preta 50 mm £ ngﬁffmig M’ 09. 2019
i Pm;eman:adapqucy T Podpss: E - P
g:&ranza - ._ﬂk;a E;M' rysmku
. KONSTRUKCIA s K26




14000

13280

360"

1618

1618

1618

Scianag w osi 6 i 18

1618

S L e e S [V

M I E |
oy

d "\f‘h i

1830

|
ro-

-~ ; L
== === -)(_\______.- e e R ———— w__‘\___ e e [ R T ———— o —  — = — = x
' i Ve ~ I ~+
8 // \\ % | R§1/ \\ ; g v
2 // \\ 5 ; // \\ = //
& e N | o s ~ - s
; s ~ ™~ i AN e
& e e Al - ~ & i
' / \ H // \\ : /
; /s ~ s
| N < A %
e NYTE RS, . S
___________ - - e e e ey - — it ——— ——— —_—_——— e e —— — —
= ' '
3! ! £000 |
i I ) |
°% L e
o PR3 G 2
- o oi89s. &R
-:1,45 -'1,45 =t
N T 5
13280 =3
11380°
’ - 15180
i £. Pfatwie dachowe wykonat jako ciggle wieloprzesfowe . .
1. Stal St3S ) z W}’I’Ob(’)\'\f profilowanych na zimno typ: Zetownik 21 50)(68/60)(2 - Temat: BobSTUDIO Pracownia Architektanicana-Konstrukeyina
' . . . . . , " 31-413 Krakow, ul, Wileriska 7E/9
2. Tolerancja wykonania i montozu ~ PN-B-06200; 2002. 7. Platwie typ: Zetownik Z150x68/60x2 nalezy wykona¢ joko ciqgte . BUDYNEK HALI "HF 14/70 BoeSTUDIO tatita) 235 15 63
. . . E - —— e-mizil: biurg oeu
3. Konstrukcjo spawana — klasa 2, elektrody EA—146 wieloprzgsfowe z zakfodami nad podporach wedfug technologii producenta | TreskE rysunk: WA ARGEMTENTONICEND
L. . PRZEKRC)J 2-2 ) BETCOMATT KONETRUKCYdHA i
4. Spoiny czotowe o niepodanej grubosci nalezy wykonat jako ciggfe 8. Stezenia $cienne Sdi ~ wykonat z pretow #16 i — rator R THTE Focpre:  Data:
na cafe] dlugosci styku 1 grubosci 1,0 ciefiszego elementu 9. Steienia Scienne St1, St2, St3 — wykona¢ z profii zamknigtych 80x4 Wcjci?;h Matec?é Qﬂa&/ 09.2019 |
10. Rygle scienne — wykonaé z profili zamknigtych 80x4 e —= SOOI — P e
. . . . . . . i Inwanstor: i Projektant adaplufacy: : Podpis: Data I
5. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci nalezy wykonaé jako 11, Rygle Scienne — zamiennie z wyrobdw profilowanych na zimno typ: iy . g e !
ciggte na cafej dfugoscl styku i grubosci 0.7 clefiszego elementu Ceownik C150x60x2 |3Tnza ;:Nrrysunku:
1:100 K27

: KONSTRUKCIA
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UWAGL:

1, Posadowienie fundamentdw na pedkiadzie z betonu B-10,

W wypadku uplastycnienia gruntdw gliniastych, natrafienie na grunty
niencéne, naledy te grunty usunag i zastapié betonem podidadowym B-10.

2. W wypadku naruszenia gruntu pod fundamentami w wyniku robét ziemnych
lub prowadzenia instalac]i nalely go zastapi¢ betonem podktadowym B-10.

3. Wykop zabezpieczy€ przed zalaniem przez wody opadowe | gruntowe.

4. W przypadku wystepowania grunbdw ormych | nasypdw nalety wykona 7. Rygle scienne - wykonat z profili zamknigtych 80x4 AR \ojciech Matec || f E , | boca: 09.2019
;WF la]nq Eml W na podsypke [‘Eml i mo zagesaczeniu 1d= 0,80, B. C?;g"l‘r: ; :cg;r;noi s—ox;amiennie z wyrobdw profilowanych ne zimno typ: - £ON DI POOKS | — —
6. Otulenie fundamentdw do krawedzi 50 mm
I o2 9. Stezenia écien'lne Sd1 = wykonaé -z pretdw @16
Banda: Skaia; N rysuniee
KONSTRUKCIA r 1:100 K28
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| 1. Stat St35

2. Tolerancjo wykonania i montazu — PN-B-06200; 2002

3. Konstrukcjo spawana — klasa 2, elektrody EA-146

4. Spoiny czofowe o niepodane]j grubosci nale2y wykonat jako ciggle
na cafej dfugosci styku i grubosci 1,0 ciefiszego elementu

5. Spoiny puchti_rinowe o niepodanej grubosci nalezy wykonat jako
ciqgle na ca{ej‘dlugosci styku i grubosei 0.7 ciefiszego elementu

6. Stezenia Scienne St St2, St3 ~ wykonaé z profili zamknietych 80x4
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bEVYCOMHIY

BoBSTUDIQ emerbucsbobnie

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZND
KOHETRUKEYJNA

Procownia Architektoniczno-Konsty ukrylna
31413 Krakdw, ul. Wiksiska 7E/0
bel.(Faoc) 12 358 15 63
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1. Stal St35

UWAGI:

1, Posadowienie fundamentdw na podkiadae z betonu B-10.

W wypadiu uplastycziienia gruntow gliniastych, natrafieniu ra grunty
niencéne, nalely te grunty usunaé i zastapié betonem podktadowym B-10.
2. W wypadku naruszenia gruntu pod fundamentami w wyniku robdt ziembych
Tub prowadzenia instalacii nalezy go zastapi¢ betonem podidadowym B-10,
3. Wykop zabempieczyt przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe.

4. W przypadku wyshepowania gruntow ormych | nasypdw nalezy wykonaé
wymiang gruntiw na podsypke 2wirowo plaskowa o zageszczeniu Id= 0,80,
5. Podczas betonowania osadzic kotwy i startery

6. Otulenie fundamentéw do krawedzi preta 50 mm

2. Tolérancja w')dwnania i montazu - PN-B-06200; 2002.

3. Konstrukcjo !spawana - klasa 2, elektrody EA-146

4. Spoiny czofowe o niepodane] grubosci nalezy wykonaé jako ciggle
na cafej dlugosei styku i grubosci 1,0 ciefiszego elementu

5. Spoiny Rach\'rinowe o niepodanej grubosei nalezy wykonoé jako

ciqgte na calej diugosci styku i grubosci 0.7 ciefiszego elementu

6. Stezenia SCiJenne St1, Si2, St3 — wykenaé z profili zamknigtych 80x4

7. Rygle SCienn;e — wykonaé z profili zamknietych 80x4

8. Rygle scienne — zamiennie z wyrobdw profilowanych na zimno typ:
Ceownik C150x60x2

9. SteZenia scienne Sdt — wykonaé z pretéw 616

I
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na cafej diugosci styku i grubosci 1,0 ciefiszego elementu Ceounik C150002 ; RZUT DACHU - SCHEMAT MONTAZU KONSTRUKCIE
, 10. Platwie dachowe wykona¢ jocko ciggle wigloprzgsiowe Ao gk — 2| [rodpi: o
{ 5. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci nalezy wykonat jako Z wyrobdw profilowanych na zimno typ: Zetownik Z150x68/60x2 wm % 09.2019
ciggte na calej diugosci styku i grubosci 0.7 ciefiszego elementu N. Platwie typ: Zeitownik Z150x68/60x2 nalezy wykonaé jako ciggte Profekiant adapbuicy: Podpis: Data:
| : 6. Stezenia pofaciowe i Scienne Sdi — wykonaé z pretéw #16 wieloprzgsiowe z zakfadami nad podporach wedfug technologii producenta —
R - v
'1' 7. Stezenia pofaciowe Sd2, Sd3 — wykona¢ z profili zamknietych 80x4 ] KONSTRUKCIA 1:100 K30
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i BETOCOMMIY KOMSTRLUKDYJMNA
1, Platwie dachowe wykona¢ joko ciggte wieloprzestowe ﬁ T IR,
z wyrobdw profilowanych ne zimno typ: Zetownik Z150x68/60x2.0 BUDYNE?{'H"{H' I-l,':Fa 14/70 L i
2. Platwie typ: Zetownik Z150x68/60x2.0 nalezy wykonaé jako ciqgle "‘“’“”‘*‘*‘W Pa Rtk
wieloprzesfowe z zakiadami nad podporach wedlug technologii producenta i — B e
= e
ZESTAWIENIE PLATWI DACHOWYCH (mb) | PLATWIE DACHOWE
Poz. Sztuk  Nazwa profilu  Dhugosé [mm] Cigkar [ka/m]  Gezar sum, [kgl fﬁw&'ﬁéﬁm: g L
Pl 10 2150x6860x2.0 5900 £,000 i Waojciech Malec!
B2 150 219006816020 7400 6, 000 i — o R TN T :
83 B0 2150x68x60%2.0 6100 6,000 . Projekiant adapbuacy: :  Podpls: , Data:
SUMARYCZNY CIEZAR STALL W WYKAZIE: 4920 kg L )
 Bronss; T il stk
- KONSTRUKCIA o ue o K31:




STEZENIE POLACIOWE: SdT szt 68

4

136 /—\bl Bx60

POLACZENIE PLATWI TEZNIKAMI T1: szt. 96

a8 L50x50x5
L=1636 /‘@

TEZNIKA KALENICOWY T2: L50x5 szt 12

10/ 50 |10

1. Stal St3S
2. Tolerancja wykenanie i montazu — PN-B-06200;, 2002,

338 \_/ =180 3. Konstrukcja spawana — klasa 2, elektrody EA-146 ) . e

2 2t | an - . NPret 816 | 1 R,
298 80} _gnﬁewsfwsas 85 guint prawy M16 e
850 1500 50) 65 39
STEZENIE: Sd2 szt. 6
)~ (-
=SECR v A=Y
L P — U . e _ T W
B o*‘”'i A1 8,
5 <4315> N4
100 7% 67 100 |
6 RK80x4
(=4315
STEZENIE: Sd& szt. 30
i S <4580> 4
2100 |6 6. 100
72 (bl 6x80 =3 - 3 N o %
X —_ . ; T
/A =0 );F o 8L == ©
: =3 N 80
o 72 (= \bl. 8x100" S DI R
B S\ _JL=00 2 g 1;420 S
.80 10.60° 130 —
STEZENIA DACHOWE
Poz. Sztuk  Nazwa profilu  Dhugosc [mm] _ Ciezar [kg/m] _ Ciefar sum. [kq]
1 % L30xS0xS iade 1,70 592,10
2 1392 bl. éx?0) 7 1,287 44,31
3 136 bl. Bxbl 184 3,768 22,24
OZNACZENIA P b1, 640 B0 1768 2
3 12 bl. 8x16G0 197 o, 280 £5,22
[ iz EAx50x5 156 3 16,11
¥ — sruba M16, otwory 218 7 24 bl. 6x7¢ % 3,19 5,54
* — Sruba M12, otwory ?14 Saz [ BEADR 1315 9,280 240, 24
a3 0 REAG x4 4980 9,280 1275, 07
SUMARYCZNY CIEZAR STALI W WYKAZIE: 2333 kg

BobSTUDIO Fracownia Architektoniczro-tonstrukeyjna |
31413 Krakdw, ul. Wileriska 7E/2 !
tel(fax) 12 358 15 63 | |

BogSTUDIO i bueabobstudo.cu |:

PRACOWNIA ARCHITERKTORNICZHME

4. Spoiny czolfowe o niepedanej gruboscel nolezy wykonaé joko ciggle
na colej dlugosci styku i grubosei 1,0 ciefiszego elementu

5. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci nalezy wykonaé jako CETCOMY EENSTALREYJNA
ciggte na cafej diugosci styku i grubogei 0.7 ciefiszego elementu 31‘;‘5&%&""
. ) S - BUDYNEK HALI "HF 14/70"
6. Stezenia pofaciowe | scienne Sd1 — wykonaé z pretéw @16 : : |
iwestych N
7. Stezenia pofaciowe Sd2, Sd3 — wykonaé z profili zamknietych 80x4 : Adres in "';_ f Y '
8. Rygle scienne — wykona€ z profili zamknigtych 80x4 e =
9. Rygle Scienne — zamiennie z wyrobdw profilowanych na zimno typ: i Ao
Ceownik C150x60x2 . Trede ki f : ; '_ :
10. Platwie dochowe wykona¢ joko ciqgle wieloprzestowe ¥ STEZENIA DACHOWE i
z wyrobdw profilowanych na zimno typ: Zetownik 7150x68/60x2.0 A ERR aiech gg,’g‘; Q P a0 19,
11. Ptatwie typ: Zetownik 7150x68/60x2.0 nalezy wykonat joko ciggle e POIGOLZ0/POOKDY
: Pra}ek!‘anradaprum _Bata,
wieloprzestowe z zakfadami nad podporach wedfug technologii producenta : : ]
E’Er;%a};v Swalr A rysumbr
', KONSTRUKCIA | 1:10 : K32




. 4 L T
EIE— 7/L. e E l,. :
M\;/ <13800>
_,—o-“'/_&\"' .’ 4
!i\___:'___.____
L N
24 RK80x4
/ L=59800 RELKA RS4 ~7
8 0 I %: \ e e e —— , : :
- : <59800> XX

BELKA RS3

BELKA RS6

<4135>

ZESTAWIENIE RYGLI SCIENNYCH

Poz. Sztuk  Nazwa profilu Dlugo$ [mm] Ciezar [kg/m]  Ciezar sum. [kq]
1 2 BL.15x100 &0 11,775 1,8
RS! 6 READxd 13600 9,200 68,38
RS2 2 REz4 501 9,280 84,70
283 10 RE&0xd 1133 4,230 139,41
R4 4 RE&0x4 79800 1,280 219,78
RS5 18 RESGx4 2070 9,280 451
R36 1y PEdDxd 1335 9,280 #,n
kST 2 REBGx4 £840 4,280 126,95
CIEZAR CALKOWITY [kq] 4430 kg

| BObSTUDIO Pracownia Arc |
! 31-413 Krakdw, ul. Wileriska 7E/9 .|
[, tel (fax) 12 358 15 63 ;|
3 BaSTUDIQ emibudbbstudioe: |
i ;
| PRACOWNILA ARCHITEKTONICZMNDO |:

SRUBA HILTI HSA-2xM12x110/85 /507" ] 50 I— _ SEVSOMAIY  KANSTROKSYINA
S Temat: T

2. Tolerancja wykonania i montazu ~ PN-B-06200; 2002. 3 . L=220 ;_WM’M v
3. Konstrukcja spawana — klasa 2, elektrody EA-146 """"
4. Spoiny czofowe o niepodanej gruboéci nalezy wykonaé joko ciggte T
na cafej diugosei styku i grubosci 1,0 ciefiszeqo elementu i-'m s o —

' e WOJcsech Malec || I 09.2019
3. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci nalezy wykona¢ jako = e PORIOLTG/POKDS Mm wa;:——
ciggfe na catej diugosci styku i grubosci 0.7 ciefiszego elementu | )
6. Rygle scienne RS — wykona¢ 7 zgodnie ze schematem montazu '&I?SNSTRUKCJA Rl s s |
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RYGEL RY szt 13 ' ZESTAWIENIE STALI - RYGIEL DACHOWY R1 sz 1

<1543> RS 147> 1818 168 e Poz. Schb_Hazwn profiy Dhugost ] Cieder hinl_Cefarsut. kgl
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I OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitamych

dla budynku ustugowo, produkcyjno - magazynowego.

2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia dokonywane z Inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. 2019 1. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2017 poz.
2285)
- PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Wilasciwosci mechaniczne
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym -- Wymiary
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym- Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szezelnosei,
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszezeniu
przez przeptyw zwrotny,
- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne) wewnatrz budynkéw - Czesé 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukladu i obliczenia,
- PN-EN 1264-3:2009 Instalacie wodne grzewcze i chlodzace plaszczyznowe- Czgsé 3.
Wymiarowanie
- PN-EN ISO 11855-4:2015-10 Projektowanie $rodowiska w budynku- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systeméw ogrzewania i chlodzenia
przez promieniowanie- Czes¢ 4: Wymiarowanie i obliczanie wydajnosci cieplnej
i chlodniczej z termoaktywnymi systemami budynku ,,Theromo Active Building Systems”
(TABS).



3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe budowy instalacji sanitarnych dla
projektowanego obiekiu. W zakres opracowania wchodzi:

a) instalacja wody zimnej na cele bytowe w czesci ushugowej,

b) kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z cz¢sci uslugowej,

¢) kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki deszczowe z dachu,

d) instalacja wewngtrzna gazu,

¢) instalacji centralnego ogrzewania  w czesci ustugowej, produkcyjnej oraz
W magazynie,

f) instalacji ciepla technologicznego na potrzeby wentylacji,

g) instalacja klimatyzacji freonowej w czgsci ushugowej oraz wody lodowej na potrzeby
wentylacji,

h) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i wyciggowa w czesci ushigowej,
w magazynie i na hali,

i) instalacje w obrebie kotlowni,

j) zewnetrzna  instalacja  kanalizacji sanitarnej do  zbiomika  szczelnego,
bezodplywowoego na nieczystosci ciekle,

k) kanalizacja deszczowa wraz ze zbiomikiem na wody opadowe

I) studnia kopana jako zrédlo wody na cele bytowe wraz z instalacja zewnetrzng wody.
4. Instalacja wodociggowa

4.1 Projektowane rozwigzanie

Do budynku bedzie doprowadzona zimna woda w ilosci 1,131/s z rur PE 40x2,4mm
z projektowane) studni kopanej (objeta osobnym opracowaniem). Woda do pomieszczenia
wprowadzona zostanie w miejscu wskazanym w czgéci rysunkowej. W miejscu wejécia do
budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy, w ktorego sklad wchodzi wodomierz
skrzydetkowy, zawor antyskazeniowy typu EA, zawory odcinajace.

Rurociagi wody zimnej prowadzone bedg czgéciowo w przestrzeni sufitu
podwieszanego, a czgsciowo przy sScianach oraz pod posadzkg, natomiast piony 1 podejscia do
odbiornikéw w bruzdach sciennych. Woda ciepla realizowana bedzie za pomoca

elektrycznych podgrzewaczy, umieszczonych bezposrednio przy przyborach.
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Tab | Zestawienie przyboréw sanitamych

N Hosci
ormatywny wyplyw
urzadzen
Wymagane wody .
. e . w czgsei
Rodzaj punktu czerpainego ¢iSnienie .
socjalno-
[Mpa] , .
i _ biurowej
GaZimna qaciepia
) s [szt]
[dm’/s] [dm’/s]
Bateria czerpalna do natrysku 0,1 0,15 0,15 0
Bateria czerpalna do zlewozmywakéw 0,1 0,07 0,07 |
Bateria czerpalna do umywalek 0,1 0,07 0,07 5
Pluczka ustgpowa 0,12 0,13 - 4
Pisuar 0,1 0,30 - 1
Zawdr czerpalny 0,15 0,15 - 5
> wyplyw zw + cw na wszystkie urzgdzenia 24

' Woda zimna T, = 10°C, Ciepla T,=55°C

4.2 Izolacja rurociagow

W celu ograniczenia wykraplania sig na Sciankach rurociagéw wody zimnej projektuje
si¢ izolacje wszystkich rurociagéw otulinami z pianki polietylenowej np. Tubolit DG,

W
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,035 m « X oraz grubosciach

podanych w zalgczniku Nr. 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 7

czerwea 2019 r. (Dz.U, 2019 poz.1065) :

Tab 2 Wymagana grubos¢ izolacji cieplnej rurociggdw.

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Amax=0,035 m 2 &)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mim
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez {ciany tub | 1/2 wymagait z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, uloZone w | 1/2 wymagah z poz, 1-4

e



komponeatach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszezeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 nlozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego {(ulozone wewnatrz izolagpi | 40 mm

cieplnej budynku}

9 Przewedy ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynkul”!

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku!

- Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedozwolony jest montaz izolacji o grubosciach mniejszych niz podane w powyzszej
tabeli. W przypadku zastosowania izolacji o wspétezynniku przewodzenia ciepta wigkszym

W
niz XA = 0,035 m«& nalezy przeliczy¢ grubosci izolacji tak, aby spelniala ona powyzsze

zalozenia,

4.3 Badania odbiorcze instalacji wody uzytkowej

Po zakoficzeniu montazu rurociggdéw i armatury nalezy instalacj¢ poddaé badaniom
odbiorczym, w ktorych sklad wehodzi:

- badanie szczelnosci woda zimna (wstepne, gléwne, jezeli istnieje potrzeba takze
uzupelniajace),
- badanie szczelnosci wodg ciepla.

Badanie wstgpne szczelnosci instalacji woda zimng nalezy rozpoczaé od napelnienia
instalacji do cisnienia probnego, ktére wynosi 1,5 raz cisnienia pracy, jednak nie
przekraczajac cisnienia maksymalnego najstabszego punktu instalacji. Po napelnieniu
instalacji nalezy w 10 minutowych wykonaé trzy proby pulsacyjne, kontrolowaé brak
przecickdw, brak roszenia, ewentualne zmiany ci$nienia w instalacji. Po 60 min nalezy ocenié¢
stan instalacji, w razie wystapienia przeciekéw, spadkéw cisnienia wiekszych od 0,6 bar
(ktore moga by¢ spowodowane elastycznoscia przewodéw z tworzywa sztucznego) lub
roszenia prébe uznaje si¢ za oceniong negatywnie. W takim przypadku usterke instalacji

nalezy usung¢ i probe powtérzyé. Jezeli badanie wstepne oceniono pozytywnie nalezy
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przeprowadzi¢ badanie zasadnicze, trwajagce dwie godziny weryfikujace brak przeciekdw,
roszenia oraz spadek ci$nienia w instalacji nie wi¢kszy niz 0,2 bar,

Po zaliczeniu badania szczelnosci woda zimna czynnosci nalezy powtdrzyé podczas
badania woda ciepla o temperaturze 60°C. Podczas badania instalacji woda ciepla nalezy
sprawdzi¢ zachowanie rurociggdw na elementach kompensacyjnych, punktach stalych
i przesuwnych. Po stwierdzeniu szczelnosei instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaru temperatur
wody wyplywajace] z punktow poboru, jej warto$¢ nie powinna byé wigksza niz 5°C
i mniejsza niz 5°C od temperatury zadane;.

Po zakonczeniu prob szczelnosci wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddaé
phukaniu i dezynfeke;ji,

5. Instalacja kanalizacji

5.1 Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ grawitacyjng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki
bytowe z urzadzen sanitarnych w czeéci socjalno-biurowej projektowanego budynku. Scieki
w iloséi 1,13l/s zostana zpomieszczen sanitarnych odprowadzone do projektowanego
zbiomika bezodplywowego o objetosci V= 10m’, zlokalizowanego na dzialce Inwestora.
Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur tworzywowych PVC-U w zakresie $rednic 50 -
160 mm, gczonych na kielichy z uszczelkg. Rurociagi umieszczone pod posadzka nalezy
montowaé w klasie SN8, natomiast piony i podej$cia SN4.

Na instalacji projektuje sie rur¢ wywiewna 110 mm, wyprowadzong ponad dach.
W dolnej czgsci pionéw zamontowaé rewizje (czyszczaki). Przy przejéciu przez przegrody
budowlane nalezy przewidzieé tuleje stalowe lub PVC. Podejscia pod przybory wykonac
w miar¢ mozliwosci w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki, a po zamontowaniu
zamurowaé 1 zatynkowaé. Instalacj¢ podposadzkowg nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem w prawidlowo zageszczonych warstwach podsypki (10cm piasku) i obsypki (15¢m

ponad wierzch rury).

5.2 Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ grawitacyjng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajaca Scieki
opadowe z dachu w projektowanym budynku, Scieki zostana odprowadzone najpierw do
projektowanego separatora a nastepnie do projektowanego zbiornika bezodptywowego

(objete osobnym opracowaniem). Zaprojektowano 3 piony spustowe @110, ktére bedg



odprowadzaly opady z dachu do instalacji podposadzkowej. Na kazdym pionie nalezy
zamontowac rewizj¢ kanalizacyjna, 30 cm nad posadzka. W miejsach czyszczakéw
przewidzie¢ rewizje w obudowie rur. Kanalizacja deszczowa nalezy wykona¢ z rur
tworzywowych PVC w zakresie $rednic 110 - 160 mm, laczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczolowe. Instalacj¢ podposadzkowa nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem w prawidlowo zaggszczonych warstwach podsypki (10cm piasku) i obsypki (15¢cm
ponad wierzch nury).

5.3 Roboty ziemne - ogélne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsce prac nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze. W wykopach, nalezy wykonaé¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
miedzy zejsciami (wejiciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe
rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Wykopy
o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢é wykonywane
tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Przy wykonywaniu robét
ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna

i odpowiednio ja oznakowad.

6. Instalacje grzewcze

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcze podzielone na trzy obiegi:
- Obieg CO - instalacja ogrzewania pomieszczent cz¢sci socjalno-biurowej oraz magazynu
- Obieg CT1 - instalacja ciepla technologicznego dla central wentylacyjnych N1W1, N3W3
oraz nagrzewnicy wodnej Volcano,
- Obieg CT2 - instalacja ciepla technologicznego dla centrali wentylacyjnej N2W?2,

Zrédtem ciepta dla projektowanych obiegow grzewczych bedzie dwufunkeyjny kociot
kondensacyjny o calkowitej mocy 160 kW. Kotlownia zlokalizowana jest zgodnie z czescia
rysunkows.

Do obliczen przyjeto nastgpujace temperatury obliczeniowe:

- Temperatura zewngtrzna okres zimowy -20°C
- Temperatura zewnetrzna okres letni +32°C

- Temperatura w wiatrolapie +16°C



- Temperatura w pokojach biurowych, pomieszczeniach socjalnych +20°C
- Temperatura w toaletach i szatniach +24°C

- Temperatura w korytarzach, pomieszczeniach ogdlnodostepnych +20°C
- Temperatura w kotlowni +12°C

- Temperatura na hali +20°C

- Temperatura w magazynie +12°C

6.1 Obieg ,,CO”

Ogrzewanie w czesci biurowo-socjalnej oraz magazynie realizowane jest poprzez
ogrzewanie grzejnikowe. Zapotrzebowanie na cieplo na cele c.o. wynosi 21 kW. Instalacja
grzejnikowa wykonaé¢ nalezy z rur typu MLC PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor w zakresie
srednic od 16x2,0 do 40x4,0. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50C.

Glowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy beda prowadzone
w posadzkach, natomiast podejécia do poszezegélnych odbiornikéw w bruzdach $ciennych.
W przeszklonych biurach, pomieszczeniu kierownika, pomieszczeniu obstugi klienta, sali
konferencyjnej, komunikacji oraz w wiatrolapie projektuje sie grzejniki dolnozasilane,
0 wysokosel 200 mm przykladowo Radson Integra Plint. W serwerowni, archiwum oraz
magazynie projektuie sie grzejniki dolnozasilane Radson Integra, natomiast w tazienkach -
grzejniki drabinkowe Radson Santorini. W pomieszczeniach szatni oraz w pomieszczeniu
socjalnym zaleca si¢ zastosowanie grzejnikoéw higienicznych, dolnozasilanych Radson
Integra.. Kazdy grzejnik dolnozasilany nalezy wyposazy¢ w zestaw przylaczeniowy do
grzejnikow dolnozasilanych z wktadkg termostatyczng z funkejg odciecia z automatycznym
ogranicznikiem przeptywu - Vekotec Eclipse producent IMI Heimeier. Grzejniki lazienkowe
nalezy wyposazyé w automatyczny zawor termostatyczny z ogranicznikiem przepltywu np,
Eclipse producent IMI Heimeier, a na powrocie zamontowaé grzejnikowy zawér odcinajacy
np. Regutec producent IMI Heimeier. Wszystkie grzejniki wyposazyé nalezy w glowice
termostatyczne. W najwyzszych punktach projektowanej instalacji nalezy obowigzkowo
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory spustowe. Przed

rozdzielaczem, na powrocie nalezy zamontowa¢ zawdr regulacyjny STAD.

6.2 Obieg ,,CT1”

Zaprojektowano  instalacje  zasilajaca nagrzewnice wodne w  centralach
wentylacyjnych N1W1, N3W3 oraz nagrzewnice wodng VTS Volcano. Czynnikiem
grzewczym ukladu CT1 jest woda o parametrach 80/60°C. Instalacje wykona¢ nalezy z rur



typu MLC PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor. Rozmieszczenie central wentylacyjnych oraz
tras¢ rurociagéw wykonaé¢ nalezy zgodnie z czeécia rysunkows. Zapotrzebowanie na cele
CT1 wynosi 71 kW, Przed nagrzewnicami bedzie zamontowany uklad pompowo-regulacyjny.
Nagrzewnica w centrali N1W1 bedzie ogrzewala powietrze nawiewane na hale
i utrzymywala temperature w czgsci produkcyjnej, nagrzewnica w centrali N3W3 ma za
zadanie wstgpnie ogrzal powietrze nawiewane z zewnatrz na spawalni¢, za$ nagrzewnica

Volcano ogrzewaé pomieszezenie spawalni.

6.3 Obieg ,,CT2”

Zaprojektowano instalacj¢ zasilajacg nagrzewnice glikolowa centrali wentylacyjne)
N2W2, umieszczong na dachu projektowanego budynku. Czynnikiem grzewczym ukladu
CT2 jest roztwor 35% glikolu etylenowego o parametrach 70/50°C. Instalacje wykona¢ nalezy
z rur typu MLC PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor. Zapotrzebowanie na cieplo na cele CT2
w obiegu centrali wentylacyjnej N2W2 wynosi 12,4 kW. Nagrzewnica glikolowa w centrali
wentylacyjne] N2W2 bedzie ogrzewaé powietrze nawiewane z zewnatrz na czesé uslugows.
Trasg rurociggéw wykonaé nalezy zgodnie z czescig rysunkowg. Przed nagrzewnicg bedzie
zamontowany uklad pompowo-regulacyjny. Czes$é instalacji prowadzona na zewnatrz oprocz

izolacji powinna posiada¢ plaszcz z blachy ocynkowane;j.

6.4 Yzolacja

Rurociagi grzewcze nalezy izolowaé zgodnie ztabela 2. Izolacje instalacji

grzewczych- ¢.0. i c.t. nalezy wykona¢ z otulin z welny skalnej Flexorock.

6.5 Badania odbiorcze instalacji grzewezych

Instalacj¢ grzewcza po wykonaniu nalezy podda¢ plukaniu, prébie cisnieniowej
a nastepnie regulacji hydraulicznej. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na krotnosé 1.6
ci$nienia roboczego wodg zimna, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ kontrolujac wskazanie
manometru po 15 min, 60 min i 24h. Probe szczelnosei mozna uznaé za pozytywna, jesli po

24h nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze pomiarowym.
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7. Instalacje chlodnicze

7.1 Klimatyzacja czesci uslugowej

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji freonowej w czesci ustugowej. Dobrano
urzadzenia firmy Fujitsu, rozmieszczenie urzadzen znajduje si¢ z czesci rysunkowe;.

W pomieszczeniu biura 0.14 i sali konferencyjnej zaprojektowano urzadzenia
kasetonowe, natomiast w pomieszczeniach biurowych 0.13, 1.2, 1.7, 1.8, serwerowni,
pomieszczeniu obstugi klienta oraz pomieszczeniu kierownika urzadzenia bgda umieszczone
na Scianie. Dla pomieszczen biurowych, pomieszczania kierownika, obstugi klienta i sali
konferencyjnej zaprojektowano klimatyzacje w ukladzie MULTI Split. W pomieszczaniu
serwerowni zamontowana bedzie klimatyzaja typu Split. Na dachu zlokalizowano jednostki
zasilajace dla ukladow MULTI Split, natiomiast jednostke zasilajaca klimatyzator znajdujacy
sie w serwerowni, umieszczono na elewaci.

Dla serwerowni zaprojektowano klimatyzacjc w ukladzie ASYGO7LMCE/
AOYGO7LMCE 2,0/3,0kW. Na parterze zaproiektowano dwie jednostki wewngtrzne $cienne
typu ASYGO07/09/12/14LMCE, jedna wewngtrzng scienng ASYGO07/09/12/14LUCA oraz
jedna wewnetrzng kasetonowa typu AUYGO07/09/12/14/18LV. Do jednostek wewngtrznych
na parterze zaprojektowano zewnetrzng AOG36LBLAS 10/12 kW.

Na pietrze zaprojektowano 3 jednostki wewnetrzne typu ASYG09/09/12EMCE oraz
jedna wewnetrzna kasetonowa AUYGO07/09/12/14/18LV. Jednostka zewngtrzna to
AOYG36LBLAS 10/12kW.

W centrali wentylacyjnej N2W2 zaprojektowano chiodnice o mocy 10,59 kW,
zasilang czynnikiem chiodniczym R410A. Centrala wentylacyjna umieszczona zostanie na
dachu. Do zasilenia chlodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat freonowy
Fujitsu typ AOYG4SLATT 12,5 kW, ktory bedzie znajdowal sie na dachu projektowanego
budynku. W centrali wentylacyjnej N3W3 przewidziano chlodnice o mocy 12,15 kW, ktora
bedzie zasilana czynnikiem chiodniczym R410A. Centrala N3W3 umieszczona zostanie
w magazynie. Do chlodnicy w centrali N3W3 zaprojektowano agregat freonowy Fujitsu typ
AOYG4SLATT 12,5 kW, ktory bedzie umieszczony na elewacji projektowanego budynku.

Projektuje sie instalacje z rur miedzianych. Do srednicy 22 mm instalacje nalezy
wykona¢ z rur miedzianych migkkich i zaizolowaé pianka polietylenows, natomiast rury
miedziane twarde powinno si¢ wykorzystywaé juz od $rednicy 28 mm i tym samym izolowal
otuling kauczukows. Przewody wychodzace na dach nalezy dodatkowo oblachowaé blacha
ocynkowang.

199



Odprowadzenie skroplin nalezy prowadzi¢ poprzez pompki skroplin do piondéw

kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z urzadzes nalezy wykona¢ z rur PP lub PVC.

7.2 Woda lodowa na potrzeby wentylacji

W pomieszczeniu produkcyjnym znajduje si¢ centrala wentylacyjn N1WI z sekcjg
chtodniczg 0 mocy 146,48k W. Na potrzeby zasilania w/w centrali projektuje si¢ agregat wody
lodowej Clint CHA/K 906-P o mocy chlodniczej 170kW, wyposazony w modul hydrauliczny
i zbiomik buforowy. Agregat zasili centralg woda lodowa o parametrach 6/12°C, czynnikiem
bedzie glikol etylenowy o stezeniu 35%.

Instalacje wody lodowej nalezy wykona¢ z rur czarnych bez szwu izolowanych otuling
lub matg z kauczuku syntetycznego Armaflex ACE (grubos¢ otuliny wg normy). Elementy
rur prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo oblachowaé w celu zabezpieczenia izolacii
przed zniszczeniem. Podlgczenie agregatu oraz centrali zrealizowaé¢ wedlug schematow

w czescl rysunkowej.
8. Wentylacja

8.1 Projektowane rozwigzanie

W czesei ustugowej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna,
oraz wentylacje wyciagows tazienek 1 szatni. Na hali oraz spawalni przewidziana jest réwniez
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, natomiast w pomieszezeniu magazynu -
wentylacja wyciagowa na potrzeby odprowadzenia nadmiaru ciepta od sprezarki. Dobrano
dwie centralne wentylacyjne nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepla na wymienniku
krzyzowym firmy Klimor, oraz jedna centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepla na
wymienniku obrotowym. Za regulacje uktadu wentylacyjnego odpowiada¢ beda przepustnice
reczne. Przy centralach nalezy zamontowaé thumik na kanatach nawiewnych i wywiewnych.
Kanaly nawiewne nalezy w calosei zaizolowad welng skalng
np. Rockwool Alu Lamella Mat o grubosci zgodnie z norma (tabela nr 2). Dodatkowo,
izolowane kanaly nawiewne prowadzone na dachu powinny zostaé oblachowane.

Do obliczen przyjeto nastgpujace temperatury obliczeniowe:

Temperatura zewnetrzna okres zimowy -20°C

Temperatura zewnetrzna okres letni +32°C

Temperatura w wiatrolapie +16°C

Temperatura w pokojach biurowych, pomieszezeniach socjalnych +20°C



- Temperatura w toaletach i szatniach +24°C

Temperatura na hali +20°C

Temperatura w kotltowni +12°C

Temperatura w magazynie +12°C

Temperatura w korytarzach, pomieszczeniach ogdlnodostgpnych +20°C

Calod¢ instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych".

Tab 3 Bilans iloci powietrza na potrzeby wentylacji.

1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10
I:kml;:;r Pomieszczenia Ku_ba}ura Tlose po::q?:frza' wyllli?ifma dli:“cr:ailt:ii' dla I chl;dog:ic
u fm’} oséb_ [m*//os] 1h ( nawiew) centr_'all( wnicy y kW]
| wyviiew) | Bew]
_ [m’/h]
NiWl| Hala, antresola 2608,32 30 - 5 14500 14500 33,4 146,48
NZw2 0.1 wiatrolap 30 . - i 3050 2550 12,4 10,59
0.2 komunikacja 68,01 - - 1,5
0.3 pom. gospod, 12,42 - - 2
0.4, pom. kierownika; 26,32 2 30 |
0.5 toaleta 14,04 - - -
0.6 pom. socjalne 40,11 6 50 2
0.7 we meskie 14,01 - - -
0.8 wc damskie 93 - - -
0.9 szatnia damska 29,55 - - 4
0.10 szatnia meska 31,77 - - 4
0.11 rozdzielnia 13.29 ) . )

elektryczna




0.12 serwerownia 12,93 I 50 -
0.13 biuro 63,18 3 50 1
0.14 biuro 85,8 4 50 1

0.15 obstuga klienta | 18,81 2 50 1
1.1 komunikacja 35,26 - - 1,5
1.2 biuro 23,70 2 50 1
1.3 toaleta 12,64 - - -
1.4 archiwum 15,71 - - 2
1.5 pom. socjalne 40,09 6 50 2
1.6 sala 53,60 8 50 1
konferencyjna
1.7 biuro 40,96 7 50 1
1.8 biuro 40,55 3 50 1
NIW3
0.19 spawalnia 366,08 - - 8 3000 3000 10,2 12,15

8.2 Ukiad N1W1

Projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewna w oparciu o centrale o wydajnosci
14500 m*/h dla nawiewu, a dla wywiewu 14500 m*/h w wykonaniu tradycyjnym. Uklad
wentylacji mechanicznej bedzie obslugiwatl hale produkcyjng wraz z antresoly. Uklad bedzie
zapewnial wymiane powietrza oraz utrzymanie temperatury i wilgotnosci na stalym poziomie.
Zimg na poziomie 20°C a wilgotnosci na poziomie 40% , a takze 23°C a wilgotnoséei na
poziomie 57% latem {+/-3 stopnie, +/-5% wilgotnosci).

Dzigki zastosowaniu sekcji nawilzania i osuszania powietrza nawiewanego
potaczonego z ogrzewaniem i chlodzeniem centrala utrzymuje stale warunki niezbedne do
pracy z papierem i kartonem — gléwnym materialem stosowanym na hali produkcyjnej.

W centrali wentylacyjnej realizowane beda nastepujace funkcje:

nawiew:
e filtracja powietrza - filtry klasy M5, F7 oraz zespdt wentylatorowy
*  odzysk ciepla realizowany wymienniku obrotowym o sprawnosci odzysku ciepla nie

mni¢jszej niz 80,1% (dla Tz/ez = -20°C/100%, Tw/ew = +32°C/50%),
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* sekcja nagrzewnicy wodnej o mocy 53,4 kW. Parametry czynnika 80/60°C.

¢ sekcja chlodnicy glikolowej (chlodzenie i osuszanie) o mocy 146,48 kW. Parametry
czynnika 6/12°C,

e sekcja nawilzacza parowego z wytwornica pary o mocy 39,88kW.
Wywiew:

o filtracja powietrza- filtr klasy G4, M5 oraz zespé! wentylatorowy.

Ukiad NIW1 wyposazony jest wuklad automatycznej regulacji dostarczany przez
producenta centrali wentylacyjnej, ktéry powinien zawieral miedzy innymi: czujniki stanu
filtrow, falowniki silnikow wentylatoréw, automatyke nagrzewnicy wodnej, chlodnicy
i wymiennika obrotowego. Nawiew realizowany jest za pomoca nawiewnikow z przepustnica.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany jest za pomocg wywiewnikow.

8.3 Uklad N2Ww2

Projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng oraz wentylacje wyciagows w oparciu
o centrale o wydajnosci 3050 m’/h dla nawiewu, a dla wywiewu 2550 m*/h. Uklad wentylacji
mechanicznej bedzie obstugiwal czg$¢ uslugowa. Moc nagrzewnicy zapewnia, przy przyjetej
ilodci wymian powietrza, wst¢pne ogrzanie powietrza nawiewanego z zewngtrz do +20°C.
Moc chlodnicy zapewnia, przy przyjetym wydatku, wstepne schiodzenie powietrza
nawiewanego z zewnatrz do +24°C . Docelowa temperatura w okresie zimowym bedzie
utrzymywana za pomoca instalacji centralnego ogrzewania, natomiast w okresie letnim
temperature¢ mozna bedzie regulowaé za pomoca klimatyzacji freonowej. W centrali
wentylacyjnej realizowane bgda nastepujace funkcje:
nawiew;
e filtracja powietrza - filtry klasy M3,
» odzysk ciepla realizowany wymienniku krzyzowo-przeciwpradowym o sprawnosci
odzysku ciepla nie mniejszej niz 77,4% (dla Tz/ez = -20°C/100%, Tw/ew = +20°C/30%),
e zespdt wentylatorowy
* ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane bgdzie za pomoca nagrzewnicy wodnej
0 mocy 12,4 kW. Parametry czynnika 70/50°C. Temperatura powietrza nawiewanego
wynosi +20°C,
» chlodzenie powietrza nawiewanego realizowane bedzie za pomoca chlodnicy wodnej
o mocy 10,59 kW. Temperatura powietrza nawiewanego +24°C.
wywiew:
e filtracja powietrza- filtr klasy M3
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s zespol wentylatorowy.

Uklad N2W2 wyposazony jest w uklad automatycznej regulacji dostarczany przez
producenta centrali wentylacyjnej, kiéry powinien zawieraé mi¢dzy innymi: czujniki stanu
filtrow, czujnik przeciwzamrozeniowy sterujacy sitownikiem przepustnicy od strony czerpnej,
falowniki silnikéw wentylatordw, automatyke nagrzewnicy wodnej, chlodnicy, i wymiennika
krzyzowego. Nawiew realizowany jest za pomocg nawiewnikdéw z przepustnicami
regulacyjnymi. Wywiew powietrza z pormieszczen realizowany jest za pomoca wywiewnikow
rowniez z przepustnicami regulacyjnymi. Kanaly wewnatrz budynku nalezy prowadzié

w przestrzeniach sufitu podwieszanego, piony natomiast obudowywaé w szacht z phyt g-k.

8.4 Ukiad N3W3

Projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewna w oparciu o centrale o wydajnosci

3000 m’/h dla nawiewu, a dla wywiewu 3000 m’h. Moc nagrzewnicy zapewnia, przy
przyjetej ilosci wymian powietrza, wstgpne ogrzanie powietrza nawiewanego z zewngtrz do
+20°C. Moc chlodnicy zapewnia, przy przyjetym wydatku, wstepne schlodzenie powietrza
nawiewanego z zewnatrz do +24°C . Docelowa temperatura w okresie zimowym bedzie
utrzymywana za pomocg aparatu grzewczo — wentylacyjneg. W centrali wentylacyjne;
realizowane beda nastepujace funkcje:

nawiew:
¢ filtracja powietrza - filtry klasy M3,
¢ odzysk ciepla realizowany wymienniku krzyzowo-przeciwpradowym o sprawnosci

odzysku ciepla nie mniejszej niz 85,7% (dla Tz/ez = -20°C/100%, Tw/ew = +20°C/30%),
s zespot wentylatorowy
&  ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane bgdzie za pomoca nagrzewnicy wodnej

o mocy 10,2 kW. Parametry czynnika 80/60°C. Temperatura powietrza nawiewanego

wynosi +20°C.
¢ chlodzenie powietrza nawiewanego realizowane bedzie za pomocg chlodnicy wodnej

o mocy 12,15 kW, Temperatura powietrza nawiewanego +24°C,

wywiew:
e filtracja powietrza- filtr klasy G4
*  zesp6l wentylatorowy.

Uklad N3W3 wyposazony jest w uklad automatycznej regulacji dostarczany przez

producenta centrali wentylacyjnej, ktéry powinien zawieral miedzy innymi: czujniki stanu



filtrow, falowniki silnikéw wentylatoréw, automatyke nagrzewnicy wodnej, chlodnicy,
iwymiennika krzyzowego. Nawiew realizowany jest za pomocz nawiewnikow
z przepustnica. Wywiew powietrza z pomieszczef realizowany jest za pomoca

wywiewnikow.,

8.5 Wentylacja wyciagowa

W czedel uslugowej projektowanego budynku wywiew powietrza z toalet i szatni
bedzie odbywat si¢ dzieki wentylatorowi wyciggowemu umieszczonemu na dachu. Tloéé
powietrza wywiewanego obliczono wg zalozen:

-WC- 50m’/h,

-pisuar- 25m’/h,

- szatnia me¢ska - 130 m’/h,
- szatnia damska - 120 m’/h,

Powietrze do WC i szatni bgdzie dostarczane poprzez transferowany naplyw powietrza
z innych pomieszczen.

W pomieszczeniu magazynu przewiduje si¢ wentylator wyciagowy, dachowy
o wydajnosci 5000 m*/h na potrzeby odprowadzenia nadmiaru ciepla wygenerowanego przez

sprezarke srubowa.

8.6 Kanaly wentylacyjne

Powietrze transportowane jest za pomocg izolowanych kanaléw wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej typu Al oraz Spiro. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym
i kofowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999. Polgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie
szczelnosei zgodnej z PN-EN 13779:2008 oraz PN-EN 1507:2007. Przy produkcji kanatow
nalezy stosowaé uszczelnienia posiadajgce atest higieniczny, Po wykonaniu powinny byé
umyte, zafoliowane i dostarczone na plac budowy. Wszystkie podpory kanaléw oraz
podwieszenia nalezy wykona¢ podczas montazu powinny one réwniez odpowiadad
wymaganiom norm BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26.
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8.7 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeniach nie ogrzewanych, na
dachu oraz na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ matami z welny skalnej na folii aluminiowe;
grubosci 80 mm np. Rockwool Alu Lamella Mat, oraz oblachowaé blachg ocynkowana.

Przewody nawiewne ukladéw wentylacyjnych prowadzone w przestrzeniach
ogrzewanych nalezy zaizolowaé matami z welny skalnej na folii aluminiowej grubodci 40 mm
np. Rockwoo! Alu Lamella Mat.

Przewody wyciggowe z toalet, szatni i magazynu prowadzone w przestrzeniach
ogrzewanych nie wymagaja izolowania.

Grubosci izolacji zgodne z Tab. 2.

8.8 Zabezpieczenie p.poz.

W miejscu przekraczania kanaléw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe lub
przegrody o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min zabudowane zostang klapy pozarowe.
Odpornos¢ ogniowa klap wynosi 120 min. Klapy wyposazone beda w wyzwalacz topikowy
zamykajacy si¢ samoczynnie po przekroczeniu w kanale temperatury 72°C.

Klapy przeciwpozarowe muszq posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszezenia
i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy nalezy montowaé scisle wg wytycznych z DTR.
Uszczelnienie klapy w 4cianie nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy zachowanie
odpornosci ogniowej przegrody.

W miejscach przej$¢ kanaléw wentylacyjnych przez strefy, ktérych nie obstugujg oraz
na odcinkach migdzy przegroda oddziclenia pozarowego, a klapa p.poz. nalezy je obudowaé
izolacjq p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 120 za pomocg ptyt Promat.

Uwaga- nalezy stosowaé klapy majace dopuszczenia do montazu w przegrodach poziomych,
oraz w niedalekiej odleglosci od przegrody (przy zabudowie odcinak miedzy klapa,
a przegrody izolacjg p.poz.) w innym przypadku przed zabudowaniem klapy nalezy uzyskaé

od producenta jednostkowe dopuszczenie dla kazdego z przypadkéw.

9. Kotlownia

Zaprojektowano kottownie gazows zasilang gazem ziemnym. Zrédlem ciepla jest
kociol gazowy kondensacyjny De Dietrich Evodens AMC 160 kW. Kociol wyposazony

bedzie w czujnik temperatury zewnetrznej.
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Projektowany kociot bedzie dostarczaé czynnik grzewezy do obiegéw:

- instalacja centralnego ogrzewania: 21 kW,
- instalacja ciepla technologicznego CT1: 104 kW,
- instalacja ciepla technologicznego CT2: 12,4 kW

Pomieszczenie kotlowni zostala zlokalizowana na parterze projektowanego budynku.
Powierzchnia pomieszczenia wynosi 14,8 m%, kubatura pomieszczenia 59,20m®. W kotlowni
zaprojektowano grzejnik plytowy, dolnozasilany Radson Integra. Ponadto, zgodnie
Z wymaganiami, nalezy zamontowa¢ wpust podtogowy i umywalke,

W najwyzszych punktach instalacii kotlowni zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace, W najnizszych punkach powinny by¢ zamontowane zawory spustowe.
Kondensat z kotla bedzie odprowadzany, poprzez neutralizator kondensatu do kanalizacji.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza bedzie realizowane poprzez dwa
osobne kanaly 9150.

9.1 Wentylacja kotlowni

Wentylacja kottowni bedzie odbywaé si¢ za pomocg kanalu wentylacyjnego z blachy
ocynkowanej tzw. kanal ,7”, umieszczonego na S$cianie i czerpni. Kanal nawiewny
zaprojektowano o wymiarach 200x200mm. Wylot kanalu nawiewnego nalezy zlokalizowa¢
30 cm od zera posadzki kottowni. Wlot kanatu z czerpnig umiesci¢ minimum 2 m od poziomu
terenu.

[lo$¢ powietrza nawiewanego obliczono wg zatozed: 0,5 m*h na 1 kW mocy
paleniska.

Kanat nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ owaddw i gryzoni, oraz chronié przed
mrozem.

Wywiew w pomieszczeniu kotlowni realizowany jest przez kanal umieszczony pod
stropem i wyprowadzony w $cianie. Projektuje si¢ kanat wywiewny o $rednicy 160mm, ktdry

wyprowadza powietrze do wyrzutni §ciennej.

9.2 Rurociagi i armatura

Zaklada sig, ze rurociagi obiegdw grzewczych w kotlowni zostana wykonane z rur

stalowych czarnych bez szwu,



Po zamontowaniu rurociggéw i armatury instalacje nalezy dwukrotnie przeplukad,
a pdiniej przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Po wykonaniu préb szczelnosci i pozytywnym

ich wyniku rurociagi nalezy dokladnie oczysci¢ a nastgpnie zabezpieczyé antykorozyjnie.

10.Wewnetrzna instalacja gazu

10.1 Projektowane rozwigzanie

Budynek wyposazony zostanie w wewngtrzng instalacje gazu, ktéra zasila kociol
gazowy De Dietrich Evodens AMC 160 kW, zlokalizowany w kotlowni. Zasilanie budynku
wgaz nastagpi z projektowanego przylacza gazowego zakonczonego kurkiem
i gazomierza miechowego (wg odrg¢bnego projektu przylgeza). Projektuje sie instalacie
gazowg z rur stalowych czarnych bez szwu, laczonych przez spawanie o $rednicy DN32.
Przed kotlem nalezy zamontowaé filtr siatkowy i zawér odcinajgcy o srednicy nominalnej
DN32.

10.2 Proba szczelnoSci

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy poddaé probie szczelnosci. Glowna proba
szczelnosci powinna by¢ wykonana osobno na czesci instalacji przed gazomierzem
a nastepnie dla pozostalej czesci instalacji za gazomierzem. Gléwna proba szczelnosci ma by¢é
wykonana na instalacji przed zabezpieczeniem antykorozyjnym, ale po uprzednim
oczyszczeniu, zaslepieniu koficow instalacji, catkowitym otwarciu zaworéw zamontowanych
na rurociggach i przede wszystkim po odlaczeniu odbiornikéw. Manometr uzyty do
wykonania proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 oraz posiadaé
$wiadectwo legalizacji. Podczas wykonywania préby szczelnosei instalacji gazowej nalezy
jako czynnika uzywaé powietrza lub azotu (zabrania si¢ uzywania tlenu do wykonania préby
szczelnosci). Cisnienie czynnika probnego w momencie wykonywania proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa (cisnienie dla instalacji przed gazomierzem). Cisnienie dla
instalacji za gazomierzem, powinno wynosi¢ 0,1 MPa. W trakcie wykonywania préby
szczelnosct nalezy dokladnie wizualnie sprawdzi¢ stan instalacji. Proba szczelnosci uznana
jest za pozytywna, gdy po ustabilizowaniu si¢ cisnienia na manometrze,
w ciagu nastgpnych 30 minut nie nastapi odnotowanie spadku ci$nienia na manometrze. Po
przeprowadzeniu gléwnej proby szcezelnodei nalezy sporzadzié protokél podpisany przez

wykonawce instalacji oraz wlasciciela budynku.
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Do wykrywania nieszezelnosci powinno sie stosowac plyn lub sprawne urzadzenie do
wykrywania gazu. Kategorycznie zabrania si¢ wykorzystywania ognia do wykrywania

nieszczelnosci.

10.3 Zabezpieczenia antykorozyjne rurociagow

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préb
szezelnosel instalacji. Przed przystapieniem do malowania nalezy usunaé z powierzchni
rurociagow zgorzeliny, smary, rdze, oleje, zuzle i topnik powstate podczas procesu spawania,
Powierzchni¢ rurociagéw nalezy oczydci¢ poprzez mechaniczne usunigcic zanieczyszezen
(za pomoca szczotek, szlifierek rgeznych itp.). Oleje 1 smary nalezy usungé za pomoca
rozpuszczalnika. Bezposrednio przed malowaniem nalezy usunaé pyl. Do malowania
powierzchni rurociggéw nalezy uzy¢ podkladu antykorozyjnego Unikor w kolotze szarym

1 farby nawierzchniowej w kolorze z6itym. Farbe nalezy kiasé na sucha powierzchnie,

10.4 Odbior instalacji gazowej

Podczas wykonywania odbioru instalacji gazowej nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$é wykonanych robot z projektem techniczaym,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru, nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy zgodnosé

wykonanej instalacji z projektem technicznym i pozytywnymi wynikami badan odbiorczych.

10.5 Napelnienie gazem i uruchomienie

Przed przystgpieniem do napelniania instalacji w budynku gazem ziemnym nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja nie znajduje si¢ pod napigciem,
- sprawdzi¢ zamknigcia wylotow instalacji,
- wykona¢ probe kontrolna szczelnoéci instalacji,
- dokona¢ sprawdzenia czy gazomierz jest prawidtowo zamontowany.
Probe kontrolng szczelnosci przeprowadza si¢ w ciggu 5 minut od czasu
ustabilizowania si¢ ci$nienia na manometrze. Je§li nie nastapi spadek cisnienia na

manometrze probe uznaje sie za pozytywng. Kontrolna proba szczelnodci nie jest wymagana,
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gdy napelnienie gazem instalacji nastepuje bezposrednio po gldwnej prébie szczelnosci.
Napelnienie instalacji gazem nalezy wykona¢ po zamontowaniu gazomierza a nastepnie
gléwnego zaworu. Po tych czynnosciach mozna wprowadzaé gaz do instalacji. Gaz
wprowadza si¢ za pomoca przewodu o diugosei do 10m i $rednicy nie wigkszej niz 20mm.
Gaz powinien by¢é wprowadzany do instalacji tak dlugo, az zostanie z instalacji usunigta
mieszanina gaz-powietrze. Brak w instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej nalezy
sprawdzi¢ przy pomocy urzadzei typu analizator tlenu i metanomierz. Napelnianie
i uruchomienie instalacji mozna zakonczyé po napelnieniu gazem wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzenia gazowe, a takze, gdy wszystkie urzadzenia podlaczone do instalacji
sq sprawne i funkcjonuja prawidlowo. Prace przy napelnianiu instalacji gazowej powinny
by¢ wykonywane przez dwéch pracownikéw z czego jeden z pracownikéw wymagane jest,
aby posiadal Swiadectwo kwalifikacyjne do dozoru stanowisk pracy, ktére uzyskuje si¢ na

podstawie przepiséw prawa energetycznego.

11.Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem

bezodplywowym

Zaprojektowano grawitacyjng zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur
PCV-U o sztywnosci obwodowej SN8 i érednicy 160, taczonych na kielichy, odprowadzajacy
scicki bytowe w ilosci 1,13/s z projektowanego obicktu do projektowanego, szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnogei 10m3. Na trasie nalezy zamontowaé studzienke
tworzywowg ¢425 z wlazem typu cigzkiego (w terenie przejazdowym). Instalacje prowadzié
z minimalnym spadkiem, ponizej strefy przemarzania, zgodnie z czgécia rysunkowa
opracowania (PZT, schemat zbiornikéw). Przejscie rury pod fundamentem oraz przez
przegrodg budynku nalezy zabezpieczyé przez zamontowanie tulei ochronnej.

Zbiomik Zelbetowy, jednokomorowy, 0 wymiarach 2,4x3,0x1,65m nalezy wykonaé
z betonu C30/37, wodoszezelnego dodatkowo zabezpieczy¢ masy izolacyjna asfaltowo —

kauczukowa. Zbiornik wyposazyé w kominek zlazowy z wlazem betonowym.

11.1 Skrzyzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej instalacji zewnetrznej nie wystepujg skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem. Nalezy jednak pamieta¢, aby przed rozpoczeciem wykopéw i prac
montazowych zweryfikowaé rz¢dne. Skrzyzowanie rur kanalizacyjnych z rurami

kanalizacyjnymi badZ wodociagiem, rurami gazowymi nie wymaga zabezpieczenia



dodatkowymi tulejami, jednak wymaga zachowania normowych odleglosci pomiedzy
Sciankami rurociggéw oraz starannosci w zageszezeniu pomiedzy rurociagami. Objetosé
wykopu pomiedzy rurociggami w migjscu wystgpowania skrzyzowania nalezy bezwzglednie

obsypac¢ piaskiem i zagesci¢ zgodnie z PN-S-02205,
11.2 Roboty ziemne

11.2.1 Ogélne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania robdt ziemnych teren budowy nalezy ogrodzié¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glgbokosei Im w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gigbokosci wykopu. Odleglosé migdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe nicbezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

Osoba nadzorujaca prace powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosei instalacyjnej. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac opracowuje

program BIOZ i przedstawia go wszystkim pracownikom.

11.2.2 Wykonanie wykopéw

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy geodezyjnie wytyczyé trase
przebiegu instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiedniej szerokoséci i glebokosei. Nalezy zabezpieczy¢
skarpy wykopu balami drewnianymi lub wypraskami. W przypadku wystapienia wysokiego
stanu wod gruntowych nalezy wodg z tymczasowych wykopéw wypompowaé, zastosowaé
iglofiltry lub inne rozwigzanie umozliwiajace prawidtowe i bezpieczne wykonanie
infrastruktury w wykopach. Pod przewodem kanalizacyinym nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci 15[{cm], podsypke nalezy zagesci¢ zageszezenia zgodnie z PN-S-02205.
Nastgpnie nalezy ulozy¢ przewod w wykopie i zasypaé go piaskiem warstwa 20[cm] powyzej
wierzch rury, ktéry nalezy nastgpnie zage$ci¢ rowniez zgodnie z PN-S-02205. Dalsze
zasypywanie rurociggu nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Zasypywanie gruntem
rodzimym powinno by¢ wykonywane warstwami nie grubszymi jak 0,3[m] i kolejno

zaggszezane. Przy uzyskaniu 0,5[m] zasypania odcinka nalezy umiesci¢ w gruncie nad



przewodem tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z polietylenu z wkladks aluminiows.
Nastepnie wykonywa¢ dalsze zasypywanie rurociagu gruntem rodzimym i jego zageszczanie
az do catkowitego zasypania wykopu.

12. Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem na wody opadowe

Projektuje sie wewnetrzng kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody opadowe
z dachu czgdci ushugowej poprzez trzy podgrzewane wpusty grawitacyjne np. Wavin (w tym
jeden jako awaryjny). Rury spustowe zlokalizowane beda w budynku, w czedci sanitarnej
i sprowadzone pod posadzke oraz kanalizacja podposadzkows wyprowadzone do najblizszej
studzienki zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody z dachu nalezy
wykona¢ z rur HDPE zgrzewanych elektrooporowo, 30cm nad posadzkg zamontowaé rewizje
pionowe. Instalacj¢ nalezy zaizolowaé mata z kauczuku syntetycznego gr. 13mm.

Wody opadowe z dachu hali produkcyjno — magazynowej bedg odprowadzone
poprzez system rynnowy do zewnetrznej kanalizacji deszczowej (rodzaj i rozmiar systemu

rynnowego wedlug czesci architektonicznej).

Z uwagi na niewielka powierzchnie dzialki projektuje sie polaczenie kanalizacji
deszczowej z placu oraz z dachu budynku oraz sumaryczne podczyszczenie catosci wod
opadowych w ukladzie osadnik zawiesin mineralnych oraz separator substancji
ropopochodnych.

Projektuje si¢ zewnetrzng kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe
z placu utwardzonego oraz z dachu budynku do szczelnego zbiornika na wode deszczows.
Woda z placu zbierana jest przy pomocy 6 drogowych krat odwadniajacych. Projektuje sie
kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng wykonana z rur PVC SN8 w zakresie $rednic PVC200-
315. Studzienki kanalizacyjne zar6wno tworzywowe jak i betonowe, w terenach
przejazdowych nalezy wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego D400. Woda deszczowa wymaga
podczyszezenia w ukladzie osadnik zawiesin mineralnych oraz separator substancji
ropopochodnych. W tym celu projektuje sie zintegrowane urzgdzenie OKSYDAN-TPB 6/60-
1,2M. Separator wyposazony jest w bypass. Oczyszczone $cieki odprowadzone zostang do
szczelnego podziemnego zbiomika, wykonanego z zelbetu, o pojemnosci 200m’

zlokalizowanego na dziatce Inwestora,



Obliczenie ilosci wod deszezowych z dachu projektowanego budynku:
Qi =F*1*¥ gdzie:

F- powierzchnia zlewni wyrazona w hektarach - 0,0972[ha]

I - natezenie deszczu miarodajnego, przyjete 300 [I/(s*ha)]

¥ - wspoiczynnik splywu ( szczelnosé zlewnt ), dla dachu - 0,9]-]

Q1 =0,0972*300*0,9 = 26,24 Vs

Obliczenie ilosci wod deszczowych z powierzchni utwardzonych:
Q=F*1* V¥, gdzie:

F- powierzchnia zlewni wyrazona w hektarach - 0,1129 [ha]

I - natezenie deszczu miarodajnego, przyjcte 300 [1/(s*ha)]

¥ - wspolczynnik splywu ( szczelnosé zlewni ), dla kostki - 0,65[-]
Q, = 0,1129*300*0,65 = 23,24/s

llosé sciekéw zebrana z powierzchni utwardzonych oraz dachu i odprowadzana do zbiornika
razem:
Q= 26,24+23,24= 49,48 [dm’/s]

12.1 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z projektowanym
uzbrojeniem natomiast nie wystepuja skrzyzowania z infrastruktura istniejaca. Nalezy
pamigta¢, aby przed rozpoczeciem wykopéw i prac montazowych zweryfikowaé mozliwe
istnienie uzbrojenia w terenie. Projektowane kable nalezy zabezpieczyé odpowiednimi rurami

ostonowymi.

12.2 Ogélne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych
bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane tylko do glebokosci Im w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej giebokosci wykopu. Odleglos¢ miedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowad.
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Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnodei instalacyjnej. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac opracowuje
program BIOZ i przedstawia go wszystkim pracownikom. Wykonanie wykopow

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wytyczyé trase przebiegu
przylacza. Nalezy wyznaczy¢ miejsce kolizji sieci kanalizacyjnej z istniejaca infrastrukturg
podziemna, dokona¢ odkrywki sieci, z ktorg wystapi kolizja, zabezpieczenie kazdej z kolizji
Jako roboty ulegajace zakryciu musza byé odbierane protokolarie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Gigbokos¢ wykopéw wg projektu wynosi powyzej 1,0[m], dlatego tez do prowadzenia
prac w wykopach nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie. Kierownik robét powinien przedstawié
sposob zabezpieczenia wykopéw Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem
prac. W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych nalezy wode
z tymczasowych wykopdw odpompowal, zastosowal iglofiltry lub inne rozwiazanie
umozliwiajgce prawidlowe i bezpieczne wykonanie infrastruktury w wykopach. Pod
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykonaé¢ podsypke piaskows o grubosci 10cm i zagescié
do wskaznika zaggszczenia zgodnie z PN-S-02205. Nastepnie nalezy ulozyé przewdd
kanalizacyjny w wykopie i zasypa¢ do 15cm ponad wierzch rury warstwa piasku, ktéry
nalezy zagesei¢ pod plac utwardzony zgodnie z PN-S-02205. Dalsze zasypywanie rurociagu
nalezy wykona¢ zgruntu rodzimego. Zasypywanie gruntem rodzimym powinno byé
wykonywane warstwami nie grubszymi jak 0,3[m] i kolejno zageszczane. Nastepnie nalezy
wykonywa¢ dalsze zasypywanie rurociagu gruntem rodzimym i jego zageszczanie, az do

calkowitego zasypania wykopu.

12.3 Odbiory po zakenczeniu robét

Odbior poszczegélnych faz robdét i préb szczelnosei powinien byé dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika oraz dysponenta sieci, do ktérej jest wlaczany rurociag. Odbiér powinien byé
potwierdzony protokolem komisji z podaniem ewentualnych usterek wraz z terminami ich
usunigeia. Odbidr robot kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy
PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujgte w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez

producenta rur.



13. Studnia kopana jako Zrédlo wody na cele bytowe wraz z instalacja
zewnetzng wodociagowy

Sposob uzytkowania budynku wymaga doprowadzenia wody na cele bytowo - socjalne.
Z uwagi na brak mozliwosci przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociagowej
zaprojektowano studni¢ kopang wyposazona w pompe glebinowa zapewniajaca dostep do
wody pitnej w ilosci 1,131/s. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zweryfikowaé warunki
gruntowe oraz terenowe. Studni¢ wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.
Studnig¢ wykona¢ z krggéw betonowych, przekrytych pokrywa zbrojong wyniesiona powyzej
poziomy terenu z utwardzonym pasem woké! studni 2m. Spadek terenu od studni miedzy
5-10%. Instalacje zewngtrzna od studni do budynku nalezy wykonaé z rur PE 100 SDR 17
o srednicy 40x2,4mm. Instalacja zostanie opomiarowana ukladem wodomierzowym
zlokalizowanym w budynku.

Instalacj¢ wykonaé z rur wodociagowych dostarczanych w odcinkach prostych,
polaczenia rurociagéw nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczolowego badz
elektrooporowego przez osobg posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur polietylenowych,
na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy przedstawi¢ raport z parametrow

wykonanych zgrzewow.

13.1 Skrzyzowania, przejscie rury pod fundamentem

Na trasie projektowanego przytacza nie wystgpuja skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem. Nalezy pamieta¢, aby przed rozpoczeciem wykopéw i prac montazowych
zweryfikowad rzgdne i istnienie ewentualnej infrastrukury.

13.2 Tasmy ostrzegawcze

Trasg projektowanej instalacji wodociagowej nalezy oznakowa¢ za pomoca tasmy
ostrzegawczej (lokalizacyjnej) w kolorze niebieskim. Tasme umieszcza sie nad
projektowanym wodociggiem. Tasma powinna by¢é wykonana z polietylenu z wkladkg
aluminiows, umieszczona 0,4{m] pod terenem projektowanego przewodu wodociggowego.
Zastosowane tasmy musza zachowywaé wiasciwoéci w temperaturze -10[°C] - +30[°C].

Powierzchnie tasm powinny byé gladkie, krawedzie proste i rownolegle.

13.3 Proby szczelnosei

Dla sprawdzenia szczelnosci przewodéw oraz wykonanych polaczen nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnieniows.
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Przed rozpoczgciem préby cisnieniowej, tam gdzie jest to mozliwe przewody powinny
by¢ zasypane, aby uniknaé takich zmian stanu gruntu, ktére moga spowodowaé przeciek.
Elementy zlgczne umieszczone na przylaczu wodociaggowej musza pozostaé odkryte. Stale
podpory i zamocowania nalezy tak wykonaé, aby byly wytrzymale na parcie spowodowane
cisnieniem probnym. Bloki oporowe powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich
obcigzen przed rozpoczgciem badania. Probie palezy poddaé caly rurociag, a jesli jest to
niemozliwe, bada¢ go odcinkami. Rurociag nalezy podzieli¢ na odcinki do bada tak, aby:

- W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie cisnienia
probnego,
- bez trudnosci mogla by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob,
- mozna bylo wykonaé probe wstepna.

Przy przeprowadzaniu proby cisnieniowej badany odcinek nalezy napelni¢ woda. Do
prob uzywa¢ wody wodociagowej. Napehianie rurociagéw nalezy prowadzié w sposéb, aby

mozliwe bylo usuniecie powietrza z przewodéw.

13.4 Plukanie, dezynfekcja i badanie wody

Projektowany odcinek przylacza wodociagowego przed oddaniem do eksploatacji
nalezy przepluka¢ woda wodociggowa. Plukanie projektowanego odcinka nalezy wykonaé
przez zasuwg na koncu projektowanego odcinka. Po dokladnym przeptukaniu instalacji,
nalezy podda¢ go dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié wedlug procedury
statycznej, w taki sposdb, aby srodek do dezynfekcji znalazl si¢ w catkowicie wypelnionym
odcinku rurociagu,

Czas  kontaktu Srodka dezynfekujacego z przewodami musi  wynosié
min. 2 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptukaé
wodg wodociggowa jak poprzednio. Po dokladnej dezynfekeji i przeplukaniu nalezy wykenaé
analiz¢ bakteriologiczng wody. Probki do analizy nalezy pobraé na poczatku i koficu catego
odcinka przylacza. Nalezy pobra¢ 2 probki w odstepach 24 godzin. Badanie wody moze
wykonywa¢ tylko akredytowane laboratorium. Jesli badan sa pozytywne, mozna przytaczyé
odcinek przytacza do sieci istniejgcej.

13.5 Roboty ziemne

13.5.1 Ogélne warunki prowadzenia prac

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga
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sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych
bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokodci
réwnej glgbokosci wykopu. Odleglosé migdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpiecznag i odpowiednio jg oznakowaé.

Osoba nadzorujagca prace powinna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem prac

opracowuje program BIOZ i przedstawia go wszystkim pracownikom.

13.5.2 Wykonanie wykopow

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopéw nalezy wytyczy¢ trase przebiegu
przylacza wodociagowego. Nalezy wyznaczy¢ miejsce skrzyzowania przylacza z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiedniej szerokosci i glebokosci. Nalezy
zabezpieczy¢ skarpy wykopu balami drewnianymi lub wypraskami. W przypadku
wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych nalezy wode
z tymczasowych wykopéw odpompowaé, zastosowaé iglofiltry lub inne rozwigzanie
umozliwiajace prawidtowe i bezpieczne wykonanie infrastruktury w wykopach,

Pod przewodem wodociaggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
10[cm], podsypke nalezy zagesci¢ zageszczenia zgodnie z PN-S-02205. Nastepnie nalezy
ulozyé przewdd wodociagowy w wykopie i zasypaé go piaskiem warstwa 15[cm] powyzej
wierzch rury, ktory nalezy nastepnie zageéci¢ réwniez zgodnie z PN-S-02205. Dalsze
zasypywanie rurociggu wodociggowego nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zasypywanie
gruntem rodzimym powinno by¢ wykonywane warstwami nie grubszymi jak 0,3[m] i kolejno
zageszczane. Przy uzyskaniu 0,5[m] zasypania przylgcza nalezy umiesci¢ w gruncie nad
przewodem taSmg ostrzegawcza w kolorze niebieskim z polietylenu z wkiadka aluminiowa.
Nastepnie wykonywa¢ dalsze zasypywanie rurociagu gruntem rodzimym i jego zageszczanie

az do catkowitego zasypania wykopu.



14.Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé rzedne projektowanego budynku oraz
konstrukcji dachowej.

2. Do catosci prac stosowaé ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano
montazowych - czes¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe™

3. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
plany bezpieczedistwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonania planu opisany jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126),

4. Materialy stosowane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty.,

5. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody Projektanta.

6. Czgsc¢ opisowa, graficzna dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych stanowi wzajemna uzupelniajaca si¢ catosé, -

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

8. Uzgodnienie migdzybranzowe prowadzenia rur i kanaléw oraz ostatecznej lokalizacji
urzgdzen wewnatrz obiektu nalezy dokonaé na etapie projektu wykonawezego.

9. Nalezy pamigtaé by kazde przejscie rurociagéw i kanaléw przez strefy pozarowe
zabezpieczyé za pomocg masy ogniochronnej lub kotnierza ogniochronnego PROMAT.
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2. Powrdét c.o. o . )
3.Zawér bezpieczefistwa SYR1915 16 Odpowietrznik

4. Manometr 17. Spust
18. Zawdr trojdrogowy mieszajacy

19. Termometr

20. Filtr do wody

21. Zawoér regulacyjny STAD
22. Pompa obiegowa

5. Neutralizator kondensatu
6. Zawér zwrotny

7. Pompa tadujgca

8. Zawdr odcinajacy do gazu

9. Filtr do gazu
10. Naczynie wzbiorcze
11, Zawor odcinajacy
12. Zawdr antyskazeniowy
13. Zmiekcezacz do wody

~\',_z

23. Zbiomik uzupelnienia glikolu z pompa reczng
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Aksonometria instalaciji
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SCHEMAT SKRZYNKI GAZOWE S

sief gazowa odbiorca - insfalagla wewagtrzna

— bl

KG - kurek giswny - granica wiasnosci PSG - odbiorca

KG

min 200

Czest do wykonania przez PSG
sief gazowa

Lzesé dol wykonaniz przbz odbidree
inttalacia wewngfrzna

WYSZCZEGOLNIENIE 1tos¢
' ;i;;: gazowy, rura slalowa ON20 (26%xmin, .
2 |2weika stalowa symelryczna ON20/ONIS szt
3 iKoficdwka specialna ONIS z nakreths 1 szt
4 |Kurek odcinajacy gezowy DNIS f szf,
5 |Redukfor gazu Qmax=10m3/h HE+ 7 A
& |Kolamo nakretno-whkretne DNZ5S szt
7 |tacznik ONZS do gazomisrza 2 s2t.
§ |Nakratika ON32 2 szt
§ 0azomierz Gi f szt
10 |Skrzynka garowas G00x600x250mm szt
1 |Redukcia DN32/25 I szt
12 |Kolano ON32 f szt
13 |Zawir odcinajacy gtéway gazowy ON3Z f szt

Ywaga
L Przejicie instalagi preez Stiang budynku powinno byé szezeine.

2 Oglegtost od krawedzi obudowy kurka gidwnego montowanege pray Stianie
wa wnece Sciany budyoku, od poziomu lterenu oraz najblitszef krawedzi okna,
drzwl lub innego ofwory w budynku powinna wynosic co najmniej 0.5m,

3. lnstalacis gazows praytaczona do siec gazowel wykonanal x rur stalowych
powinna byl zaberpieczona przed wptywem pradiw btadzacych poprzez
zainstalowanie wstawki izolujacel na wprowadzeniv metalowef rury do
budynku.
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SCHEMAT STUDNI KOPANEJ
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1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektryczne)

i odgromowej budynku hali: "HF 14/70".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowily:

- obowigzujgce normy i przepisy, a zwlaszcza:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
1332 (z pézn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 220 (z pbzn. zm.),

[3] Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z pdZn.
zm.),

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz, U. nr 109 2 2010 pozy 719,

[5] PN-HD 60364-1:2010  ,Instalacje elektryczne niskiego napigeia - Czesé:l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji”,

[6] PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym”™,

[7] PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobér it montaz wyposazenia elekirycznego -

Postanowiema ogélne”,

ochronne”, _

[10]PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdér i montaz ' ' Sazgnia g 'cznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow”, T

[11]PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-36:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

[12] PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,

{13] PN-EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,



[14] PN-EN 62305-3:2009 ,,Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw | zagrozenie zycia”,

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt-obejmuje: S —

schemat jednokreskowy rozdzielnicy,
instalacje oswietlenia,

instalacj¢ gniazd,

ochrone przeciwprzepieciowa,
ochrong przeciwporazeniowa,

instalacje odgromowa.

Projekt nie obejmuje:

przylacza do budynku,

instalacji teletechnicznych.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:

napi¢cie zasilania: 230/400 V,

projektowane dopuszezalne dlugotrwale napiecie dotykowe: Up=50 V,
projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania o
czasie nie dluzszym niz 0,4 s w uktadzie TN-S lub 0,2 s w ukladzie TT,
projektowana skutecznoéé swietlna o$wietlenia: przynajmniej 70 lm/W,

klasa ochrony odgromowej LPS: IV,

adstep izolacyjny instalacji odgromowej: 0,5 m,

ochrona przepigciowa: ogranicznik kombinowany T1, T2,

moc czynna zainstalowana: Pi = 44,1 kW,

moc czynna szczytowa (zapotrzebowania):

Ps = 36,2 kW

5. ZASILANIE BUDYNKU

Niniejsze opracowanie nie zawiera przylacza do budynku. Projekt przylacza do

budynku powinien zosta¢ opracowany po otrzymaniu warunkow technicznych, o wydanie

Ut



ktérych nalezy wystapi¢ do wlasciwego operatora systemu dystrybucyjnego. Wewngtrzng
linie zasilajaca WLZ do budynku nalezy wykona¢ linia kablowa: YKY 4x25 mm? + FeZn
30x4 mm lub linig napowietrzna: AsXsn 4x35 mm? (4xLg¥ 25mm?) + FeZn 30x4 mm - w
zaleznosei od warunkéw technicznych. W przypadku zmiany bilansu mocy, nalezy

dostosowaé przylacze do zmiany zapotrzebowania na moc.

6. BILANS MOCY

TABELA NR 1 BILANSU MOCY JEDNEGO LOKALU

Wyszczegoblnienie Pi [kwW] Kz [-] Ps [kW]
1. Oswietlenie 12,8 0,9 11,5
2. Gniazda 230V 27,8 0,8 22,2
3. Gniazda 400 V 3,5 0,7 2,5
SUMA 44,1 36,2

Pi ~ moc zainstalowana, Kz — Wspdlczynnik zapotrzebowania, Ps — moc szezytowa

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodow, osprzetu

iurzadzen elektrycznych o stopnin ochrony co najmniej IP2X, a w migjscach
o zwickszonym ryzyku porazenia przynajmniej [P44. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana poprzez polaczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wylgczenie zasilania
poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

- wylacznikdéw nadpradowych (instalacyjnych),

- bezpiecznikdow.

Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupelniajaca poprzez wylaczniki
roznicowo-prgdowe o pradzie roznicowym 30 mA. Cala instalacja od ftablicy
bezpiecznikowej TR pracowac bedzie z oddzielna zyla ochronna PE. Przewod ochronny PE
koloru zotto-zielonego nalezy poprowadzi¢c we wszystkich obwodach i1 polaczy¢ go
zbolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani

zabezpieczad.
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W zaleinosci od ukladu sieci:

- System zasilania typu TN-C:

Przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE 1 neutralny N,
a punkt rozdzialu uziemié¢ plaskownikiem FeZn 25x4 mm. Opomosé uziemienia powinna

by¢ mniejsza od 30 €.

- System zasilania typu TT:
W ukladzie sieci TT przewdd neutralny N prowadzony jest jako oddzielna izolowana
zyla w kablach i przewodach zasilajacych. Przewodu neutralnego N nie wolno uziemiaé,

ani laczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

8. GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA I UZIEMIENIE

Gléwna szyna wyréwnawcza znajdowaé sie bedzie w TR. W przypadku

wystepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podigczyé poprzez
przewdd LgYzo 1x6 mm? do GSW:
- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
- metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej,
wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe
powloki 1 pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego Ilub ochronno-
funkcjonalnego oraz polaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,

barwg zielono-z6ia.
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9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Caloéé instalacji os$wietlenia i gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodami

kabelkowymi typu YDY. W pomieszczemiach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
szezelny przynajmniej IP44. W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego
osprzetu, a jedynie jego charakter. La:czmkl dostosowaé do typu zastosowanych opraw
oswietleniowych np. 16 AX. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do
wymagan stawianym przysztym uzytkownikom tj. dobdr opraw oéwietlenia do wymagan
stawianym w normie PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo 1 oéwietlenie - Qswietlenie miejsc
pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”, jak i dobdér gniazd wtyczkowych,

lokalizacje urzadzen oraz instalacji specjalnych wraz z bilansem mocy.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnic:

- o$wietlenie — przewodem YDY(p)(t) 3/4/x1,5 mm?,

- obwody gniazd wtyczkowych 230 V — przewodem YDY(p)(t) 3x2,5 mm?,

- obwody gniazd przemystowych 400 V - przewodem YDY(pX1t) 5x2,5(4) mm?,

- przewdd wyréwnawezy do PE - przewodem LgYzo 6 mm?,

Osprzet laczeniowy zaleca si¢ montowad na wysokosci:
- tgczniki odwietlenia w pomieszezeniach niemieszkalnych na wysokosci +1,30 m,

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosei +1,30 m.

Rozmieszczenie opraw i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach instalacji
(rysunek E-2 i E-3). Urzadzenia, ktére nie mogg by¢ podlaczone do gniazd wtykowych
nalezy zasilié przez wypusty kablowe. Przewody zaleca sie uklada¢ w ciggach,
w wigzkach, a ich laczenia wykona¢ za pomoca zaciskow WAGOQ. Przewody nalezy

prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufttow.

instalacje mozna wykona¢ jako:
- podtynkows,
- witynkowa,
- natynkowa. <  TpmrpuEX

KDmDW’“‘H’&
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Wymagania ogélne dotyczace montazu elementéw instalacji w wykonaniu
szezelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnial w sprzecie, osprzgcie, aparatach lub

odbiornikach za pomoca dlawic (dlawikéw). Srednice dlawic i otworéw

przewodu lub kabla,

- powloke przewodu lub kabla nalezy uciaé¢ réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika, do ktorego wprowadzany jest przewdd,

- po dokreceniu dlawic nalezy uszczelnié je dodatkowo,

- nalezy stosowal sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu

ochrony co najmniej [P44).

10. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie wykonana jako

dwustopniowa: T1+T2 zgodnie z PN-EN 61643-11:2013. Ochrone¢ przepigciowag nalezy
zrealizowaé za pomoca ogranicznika przepie¢ typu kombinowanego np. DEHN Ventil M
zamontowanego w tablicy rozdzielcze] TR. W celu zmniejszenia ryzyka przepigcia
urzadzen elektronicznych, zaleca sie¢ montaz dodatkowych ogranicznikéw przepigé T3 w

gniazdach sieciowych 230 V i przedtuzaczach.

11. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi zaleca si¢ montaz

instalacji odgromowej o zwodach nieizolowanych, niskich. Wszystkie elementy urzadzenia
piorunochronnego powinny wytrzymywaé bez uszkodzemia skutki pradu pioruna i
przypadkowe naprezenia opisane w normie PN EN 50164, Zwody oraz przewody
odprowadzajace zaleca si¢ wykona¢ przewodami FeZn ® 8§ mm.

W zalezno$ci od lokalnych uwarunkowan srodowiskowych, zamiany materialu
pokrycia dachu, decyzji i ewentualnej koordynacji robot elektrycznych wykonawcy,
projektanta adaptujgcego: zwody oraz przewody odprowadzajagce mozna wykona¢
przewodem Cu @ 8 mm lub AL @ § mm, natomiast uziemienia jako:

- otokowa,

- fundamentows,

- pionowa.



Uziom otokowy nalezy ulozy¢ w ziemi wokdét budynku na glgbokosci przynajmniej 0,7
m w odlegloéci nie mniejszej niz 1,0 m od fundamentéw budynku i wykena¢ z
ptaskownika FeZn 30x5 mm.

Uziom fundamentowy nalezy wykonaé jako zamkniety pierscien z plaskownika ze stali

fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekraczaé
20x20 m. Uziom fundamentowy nalezy umieszczaé¢ tak, aby ze wszystkich stron byl
otoczony warstwa betonu o grubosei co najmniej 5 cm. Przewody stuzace do potaczenia
uziomu z GSW lub z przewodami odprowadzajacymi powinny zosta¢ wykonane ze stali
cynkowanej lub nierdzewnej. Od miejsca wprowadzenia powinny mie¢ dlugos¢ co

najmniej 150 em.

RHT b iy e " e 2 2 B g L1 fum B
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Uziom pionowy (typu A} nalezy wbija¢ w odleglosci 1 m od fundamentu budynku 1
wykonaé z pretu ze stali ocynkowanej 20 mm lub pre¢tu za stali nierdzwenej lub pretu

miedzianego. Catkowita dlugo$é elementu powinna wynosié przynajmniej 2,5 m.

Z1acza kontrolne nalezy instalowaé na wysokoscei 0,5 m od poziomu terenu. Laczenia
mozna wykona¢ przez spawanie lub skrecanie. Rzut dachu przedstawiono na rysunku E-4.
W zaleznosci od lokalizacji budynku, lokalnych uwarunkowaniach srodowiskowych,
rodzaju przylaczy oraz innych czynnikéw opisanych w normie [13] nalezy wyznaczy¢

ryzyko dla budynku.

12. UWAGI
Polaczenia przewodéw pomiedzy rozdzielnicami, a odbiornikami, nalezy wykonywac
w sposéb trwaly, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy. Ponadte bezwzglednie nalezy

stosowa¢ zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegoinych urzadzen.
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Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykonaé przy zachowaniu przepisow

BHP, a szczegolnie:

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

pracy przy urzadzeniach energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492,
Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r.
poz. 288,

Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosel psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r.
poz. 287,

Rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja

urzadzen, instalacji 1 sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828.
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13. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIAL.OW

\Einiazda 230 [V]:

- schodowe hermetyczne

- dzwonkowy

- wykle 15 pojedyncze lub podwéjne
|-herMetyczne 48 z bolcem ochronnym 10/16A, 250V
Gniazda %Q {V]:

- hermetyczne\\ ‘ 1 { 16A
k.aczniki: \

- 1 biegunowe \ 3

- 2 biegunowe \ 3

- schodowe \ 3

- krzyZzowe \ 1

- 1 biegunowe hermetyczne \ 10 16A(X), 250V

- 2 biegunowe hermetyczne 2

Puszki montazowe ¢ 60 pod osprzet

puszki do regipséw, wtynkowe lub
natynkowe

<aleinos’ci od techn. wykonczenia $cian

Rozdzielnice:

- obudowa 120-moduléw 1 \

- zabezpieczenie B10 1P 10 \

- zabezpieczenic B16 1P 8 \

- zabezpieczenie B16 3P 6 \

- zabezp. roznicowo-pradowe 1-faz. - \

- zabezp. réznicowo-pradowe 3-faz. 3 N\

- roztacznik glowny 4-biegunowy I \

- ogranicznik przepiec 1 \
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I OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa inwestycji

PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWO, PRODUKCYJNQ - MAGAZYNOWY,
ZBIORNIK NA WODY OPADOWE | BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEK!, STUDNIA

KOPANA"

Adres inwestycii:
na dz. nr ew. gr. 323/8, obr. 220 Zaleze w Rzeszowie

.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych i

teletechnicznych niezbednych do realizacji zadania.

Urzadzenia, instalacje elektryczne objete zakresem niniejszego opracowania:

zasilanie w energie elektryczna,
przeciwpozarowy wylacznik pradu,

rozdzielnie elektryczne,

trasy kablowe,

wewnetrzne linie zasilajace,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oéwietlenia awaryinego,

instalacja os$wietlenia kierunkowego — wskazujacego kierunek ewakuacii,
instalacja gniazd 230V

instalacja sitowa,

instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne,
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacja potaczen wyréwnawczych,

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przeciwprzepigciowa,

gtéwny punkt dystrybucyjny

instalacja okablowania strukturalnego,

instalacja wideodomofonowa,

instalacja kontroli dostepu (KD),

instalacja telewizji dozorowej (CCTV),

system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN)
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1.3. Podstawa opracowania

projekt budowlany branzy architektonicznej,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

wytyczne Inwestora,

obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi.

l.4. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowany budynek bedzie zasilany z zestawu zabudowanego na elewacji budynku
skladajacego si¢ ze ztacza kablowego (dostawa uktadu pomiarowego w zakresie PGE
Dystrybucja), tablicy wylacznika pozarowego, tablicy zasilajacej urzgdzenia dzialajace w trakcie
pozaru, oraz ukiadu pomiarowego.

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie zrealizowany 2z zastosowaniem
péiposredniego ukladu pomiarowego sktadajgcego sie z tablicy TP wyposazonej w przekiadniki
pradowe oraz tablicy TL z tablica licznikowa, zabezpieczeniami pomiarowych toréw napieciowych
oraz gniazdem serwisowym,

Obudowy powinny by¢ wykonane modutowo w il klasie ochronnosci.

Moc szczytowa projektowanego budynku P = 40kW

.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Na obiekcie projektuje sie przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP jako roztgcznik
Zabudowany nad ztaczem kablowym w oddzielnej, przeszklonej i opisanej obudowie.
Migjsca zainstalowania PWP pokazano na rzutach.
Zadziatanie wytacznika PWP powoduje odigczenie zasilania w calym obiekcie za
wyjatkiem urzadzes, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru.
Zasilanie tych urzadzen projektuje sie z tablicy TUP zlokalizowanej przy wytaczniku PWP.

I.L6. Rozdzielnice elektryczne

1.6.1. Rozdzielnia gtéwna

Projektuje sie rozdzielnie giowna RG ziokalizowang w pomieszczeni 0.11.

W rozdzielni gtéwnej RG znajdowaé sie beda ochronniki przepigé, szyny rozdzielcze oraz
roziaczniki bezpiecznikowe do zabezpieczania wewnetrznych linii zasifajgcych instalacje w
obiekcie.

Obudowe rozdzielni RG projektuje sie w Il klasie izolacji, o pradzie znamionowym 250A i
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP31.

Rozdzielnig RG projektuje sie zasilié przewodami 4x LgY 1x95mm? + 1x LgYZo 1x50mm?
prowadzonymi w elektroizolacyjnej rurze ostonowej od przeciwpozarowego wyltacznika pradu.

Schemat oraz widok rozdzielni RG przedstawiony bedzie w projekcie wykonawczym.

1.6.2. Zestawy przylaczeniowe ZP...

Na obiekcie projektuje sie zestawy przylaczeniowe ZP..., ktére beda zasila¢ odbiory
elektryczne na hali. Zestawy przylaczeniowe nalezy zasili¢ odpowiednio przewodami YDYzo
5x16mm? lub YDYZo 5x10mm? z rozdzielni gtéwnej RG.

Zestawy projektuje sie jako natynkowe wyposazone w aparature: wytaczniki nadpradowe
jedno i trbifazowe oraz wytaczniki réznicowopradowe trojfazowe, oraz gniazda trojfazowe 16A,
32A i gniazda 230V,

Lokalizacja zestawow przytaczeniowych zostalg pokazana na rzutach instalacji.

Schematy elektryczne i widoki aparatéw tablic TUPS1 i TUPS2 zostang pokazane PW.
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1.6.3. Tablica elektryczna kottowni TK

Dla potrzeb zasilania odbioréow elektrycznych w pomieszczeniu kottowni projektuje sie
tablice zasilajaca TK, natynkowa, wiszaca, w Il kiasie izolacji. Lokalizacja rozdzielni zostata
pokazana w czeécl rysunkowej projektu. Z projektowanej tablicy TK zasilane beda: szafa
automatyki, gniazda elektryczne w pomieszczeniu kotlowni, gniazdo 24V, odwietlenie ogdine w
pomieszczeniu kottowni,

Projektowana rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielni glownej RG.

Schematy elektryczne i widok aparatow tablicy RK zostang pokazane w PW.

1.7. Technologia wykonania instalacji

1.7.1. Prowadzenie instalacji

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowiace
cddzielenia przeciwpozarowe projektuje sie uszczeini¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie
rmniejszej niz odpornoéé cgniowa tego oddzielenia. Kable ogniocodporne do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych projektuje sie uktadac w odrebnych trasach kablowych wraz z mocowaniami
lub na dedykowanych uchwytach kablowych (w przypadku pojedynczych kabli).

Prowadzenie tras kablowych powinno by¢ skoordynowane z pracami pozostatych branz.

.7.2. Gléwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i ocbwodéw odbiorczych
instalacji elektrycznych sitowych, o$wietleniowych, teletechnicznych w obiekcie zostang
zaprojektowane odpowiednie trasy kablowe.

Przewiduje sie zastosowanie:
— koryt kablowych perforowanych o wymiarach 50-400/50mm {gr. blachy = min. 1mm),
— rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego @50-160mm,
~ rur instalacyjnych sztywnych iflub karbowanych o srednicach @16-63mm,
Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywac plany tras kablowych
wspélnie z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras
kablowych w budynku. Ze szczegdlnym uwzglednieniem tras kablowych w przestrzeni
technicznej ponad korytarzem.

1.7.3. Sposodb wykonania i podwieszania giéwnych tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka kabiowe nalezy podwieszaé w sposéb trwaly | pewny.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé do nosnosci koryta i jego
danych katalogowych przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1-
1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwieszaé przede wszystkim do konstrukeji nosnych stropow
oraz specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.

Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych powinny byé wykonane za pomocg drabinek lub koryt kablowych montowanych
picnowo do $cian lub innych elementéw konstrukeji budynku i zapewniaé potaczenie miedzy
poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojgcymi iflub wiszacymi rozdzielnicami elektrycznymi.
Przy zejsciach tras w pomieszczeniach tablic elektrycznych nalezy na catej wysokos$ci utozyc
drabiny kablowe (0 szerokoéci dostosowanej do ilosci i przekroju prowadzonych kabli),
umozliwiajgce odpowiednie mocowanie kabli ukladanych pionowo.
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Zaklada sig, ze przy zastosowaniu systemowych tacznikéw oraz podkiadek zebatych dia
potaczen skrecanych drabin | koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna ciggtost tak
wykonanej trasy.

Zejscia pionowe tras kablowych do rozdzielni podtynkowych nalezy prowadzié réwniez
podtynkowo w rurach karbowanych z tworzywa o érednicy dostosowanej do ilosci przewodow.
Naiezy pozostawi¢ dodatkowe rury dia przysziej rozbudowy instalacii.

1.7.4. Drobne trasy kablowe
W zakresie rzeczowym roboét efektroinstalacyjnych nalezy zapewnic wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i
innych. Dodatkowo nalezy zapewnié wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz
z niezbednym ich uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy
wykonac:
~ W rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub gigtkich wewnatrz $cian gipsowo-
kartonowych iflub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach
dostosowanych do przekroju i ilo$ci prowadzonych przewodow,
- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych,
- w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w
posadzce,
- przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementow
konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,
- przewodami wtynkowymi ukladami na $cianach zelbetowych pomieszczen klatek
schodowych, przedsionkéw, pomieszezen biurowych, magazynowych, technicznych i
gospodarczych pod warunkiem zastosowania przewodow w izolacji podwojnej i
przykrycia ich warstwa tynku o grubosci niemniejszej niz 5mm.

.8. Wewnetrzne linie zasilajace

Schemat potaczeh wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na schemacie zasilania
obiektu,

Wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ'ty) zaprojektowano kabiami miedzianymi
wielozytowymi w izolacji i powtoce polwinitowej lub z polietylenu sieciowanego (XLPE).

Przekréj i obciazalno$é znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych
zasitanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-IEC
364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

Wszystkie WLZ-ty nalezy uktadaé¢ na drabinach kablowych/korytach siatkowych, lub
podtynkowo.

Wszystkie kable (WLZ’y) oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Znakowanie wykonywaé za pomocy dedykowanych trwalych opasek mocowanych do
kabli.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzié w przepustach
z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscia penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

.9. Osprzet elektryczny

W pomieszczeniach ogéinych projektowanego budynku projektuje sie stosowanie
osprzgtu podtynkowego. W pomieszczeniach technicznych projektuje sie zastosowanie osprzetu
natynkowego. Kolorystyka osprzetu zostanie uzgodniona z uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa.
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Gniazda wiyczkowe ogolnouzytkowe przy stanowiskach komputerowych projektuje sie
instalowaé w zespolonych zestawach pft razem z gniazdami dla zasilania urzadzen
komputerowych DATA oraz gniazdami teleinformatycznymi, jako punkty elektryczno-logiczne
PEL, konfiguracja punktdw elektryczno-logicznych:

- 2x gniazdo ogdine 230V
— 2x gniazdo DATA 230V kodowane mechanicznie kluczem dostepowym,
- 1x podwéjne gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. BA,.

W sali konferencyjnej projektuje sie zastosowanie modutowej puszki podtogowe;.

W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach stosowaé osprzet o minimalnym IP 44.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykona¢ jako tréjzytowa (L,N,PE).

Wysoko§é montazu osprzetu (od posadzki):
taczniki — h = 130cm,

gniazda og6ine — h = 30cm,

gniazda nad blatami - h = 110cm,

gniazda + faczniki przy umywalkach h = 130cm.

1.10. Instalacja o$wietleniowa

1.10.1. Wymagania ogélne

Oprawy beda instalowane w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym, zgodnie
z pisemnymi instrukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi
praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spelnienie przez oséwietlenie odpowiednich
wymagan ubytkowych,

Doktadne rozmieszczenie ofwietlenia nalezy rozpatrze¢ i uzgodnié z uwzglednieniem
architektonicznego ukiadu sufitow, Wszystkie oprawy i cale wyposazenie zamocowaé na
konstrukcji sufitu i na elementach konstrukcyjnych, odpowiednio do cigzaru opraw. Nalezy
zapewni¢ dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaly poprowadzone réwno pod wzgledem kata
nachylenia lub obrotu i nie podlegaly drganiom.

Podczas montazu opraw oéwietleniowych, przy pracy na wysokosci nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.110.2. Instalacja oswietlenia ogdinego

Oswietlenie ogélne projektuje sie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz $wiattem sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych | uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowad oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zrédel swiatla, szczelnosci oprawy oraz rozsylu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia
na ptaszczyznie roboczej.

Stosowac wytacznie oprawy posiadajace wewnetrzng kompensacjg mocy biernej, typu
LED. Padstawowe dane fotometryczne opraw podano na rzutach instalacji o$wietleniowe.

1.10.3. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie zasilanie oSwietlenia zewnetrznego w postaci naswietlaczy LED
montowanych na elewacji obiekiu. Oprawy beda zasilane zrozdzielni giéwnej. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny.
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1.10.4, Oswietlenie awaryjne

1.10.4.1. Podstawa prawna
~ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz ,
690 z péZn. zmianami).
— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpoZzarowe| budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw { Dz, U. Nr 80 poz.563).
- PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
— PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego .
- PN-IEC 860364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
- PN-EN 13032-2:2010P Swiatto i o$wietlenie -~ Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oéwietleniowych - Czesé 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
- PN-EN 13032-3:2010P Swiatlo i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oéwietieniowych — Cze$é¢ 3. Prezentacja danych dla
oswietlenia awaryjnego miejsc pracy
- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianegj przez obudowy (Kod IP).
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czes$é 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.
— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poZzarowych.
- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenfstwa i znaki bezpieczenstwa.

Dla realizacji celu os$wietlenia awaryjnego budynku, stosowaé wylacznie oprawy
o$wietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania 1h,
zalgczajgcy ofwietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku zasilania
podstawowego.

Srednie natgzenie oswietlenia na podiodze wzdluz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do
2m nie powinno byé mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natgzenia odwietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy
- niz 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego nateZzenie os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego
- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu kazdege urzadzenia przeciwpozarowego.

~ w poblizu punktu pierwszej pomocy.,

Ponadtc oprawy oéwietlenia awaryjnege projektuje sie na korytarzu oraz w
pomieszczeniach bez okien — natezenie na poziomie posadzki 1 Ix, oraz przed hydrantami i
drzwiami wyjsciowymi z korytarza — natgzenie na poziomie posadzki 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beds zasilane 2z autonomicznych modutow
wbudowanych w oprawy.
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1.10.4.2. Oswietienle dodatkowe - kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuaciji na wypadek zagrozenia oraz mozliwosé fatwego
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projekiuje sie oswietienie
dodatkowe - kierunkowe.

Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjScia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowacd
wytacznie atestowane oprawy wyposazone w zintegrowany moduly o czasie podtrzymania 1h, o
gabarytach zapewniajacych rozpoznawalno$é nie mniejsza niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwosé
instalowania opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowat
nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki.

Oprawy kierunkowe bedg zasilane z autonomicznych modutéw wbudowanych w oprawy.

I.11. Instalacja elektryczne na hali
W obiekcie projektuje sie instalacje silowa zasilajagca wszystkie odbiory elektryczne
przewidziane do montazu w budynku oraz gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia.
Urzadzenia technologiczne na hali beda =zasilane z zestawdw przylaczeniowych,
rozmieszczonych tak jak w czesci rysunkowej. Liczba i rozmieszczenie zestawdw
przytaczeniowych zostafa dostosowana do wymagan technologii obiektu.

.12, Instalacja zasilajgca urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

W ramach biezacego zadania zostanie zaprojekiowana instalacia zasilajaca odbiory
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Projektowane odbiory wentylacyjne bedg zasilane z projektowane;j
tahlicy RG. 8zczegdly rozwigzania bedg podane w projekcie wykonawczym.

L.13. Instalacje elektryczne i AKPIA kotiowni
Szczegbly projektowanych rozwigzan kottowni wedlug odrebnego opracowania pn.
JAnstalacje elektryczne i AKPIA kottowni”.

1.13.1. Instalacja eksplozymetryczna

W pomieszczeniu kotowni projektuje sie instalacje eksplozymetryczna z detekcja metanu i
sterowaniem zaworem odcinajgcym doplyw gazu.

Projekiuje sie rozwigzanie producenckie z czujnikiem metanu umieszczony w
pomieszczeniu kottowni. W przypadku przekroczenia alarmu stopnia pierwszego, zatgczana
bedzie sygnalizacja optyczna. Przekroczenie drugiego progu alarmowego powodowaéd bedzie
sygnalizacje optyczno-akustyczng oraz odciecie doplywu gazu.

Szczegdly dotyczace rozmieszczenia oraz typu urzadzen zostang przedstawione w
projekcie wykonawczym.

I.14. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie gtéwng szyne wyrdwnawczg GSU, ktérg nalezy
umiejscowié zgodnie z projektem wykonawczym.i potaczyé z instalacjg uziemiajaca poprzez
wypust FeZn 25x4. Z GSU zostana wykonana instalacja wyrdéwnawcza w projektowanym
budynku.

Gtowna magistrale polaczen wyrdwnawczych wykonaé przewodem ftypu LgYzo
1x16mma2.

Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonywaé przewodem LgYzo 6mm2.
Miejscowymi potaczeniami wyréwnawczymi (poprzez szyny wyréwnania potencjatu SWM) objaé:
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- kanaly wentylacyjne,

— metalowe rurociagi technologiczne instalacji chfodniczej,

— ciggi drabin i korytek kablowych,

- metalowe konstrukcje sufitéw podwieszanych,

- metalowa slusarke,

— metalowe piony i wypusty wod-kan, c.o

— przewody ochronne PE,

— wszystkie czesci przewodzace obce jednoczes$nie dostepne, o ile ich instrukcja

uzytkowania nie stanowi inaczej

W kazdej projektowanej tablicy znajdujg sie szyny PE. Do szyny PE dotgczyé przewody
ochronne PE instalacji oraz metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.

[.16. Ochrona od porazen, od przepiec atmosferycznych i taczeniowych

Instalacje ochrony od porazer wykonaé nalezy w oparciu o obowigzujgcg norme PN-HD
60364-5-54:2010.

Ochrong przed dotykiem posrednim obja¢ nalezy obudowy wszystkich urzadzen
wykonanych w | klasie ochronnosci.

Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Ochrone wiw urzadzen stanowi samoczynne odigczenie napiecia przez zastosowanie we
wszystkich obwodach odbiorczych, wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych oraz wylgcznikow
réznicowo-pradowych przy przyjetej wartosci napiecia dotykowege 50V, (dia normalnych
warunkow $rodowiskowych) i 25V (dla trudnych)

Dla linii zasilajgcych (LZ), czas odigczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.

Stosowac kolorystyke przewoddéw wg PN-EN 60446:2004:

L1, L2, L3 —barwa czarna lub brazowa

N - barwa niebieska

PE — barwa zielono-zé6Hta.

Skutecznosé ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrone przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi wykonaé nalezy zgodnie
z PN-HD 60364-4-443:2006.

Ochronniki przepieciowe stopnia [+l zainstalowaé w rozdzielni giéwnej RG.

1.16. Instalacja okablowania strukturalnego

1.16.1. Glowny punkt dystrybucyjny GPD

W pomieszczeniu 0.12 bedq zabudowana bedzie szafa teleinformatyczna - "Glowny
punkt dystrybucyjny” GPD. Projektowany gléwny punkt dystrybucyjny bedzie potaczony z
zewnetrzng sieciag komputerows.

1.16.2. Szczegodlowe zatozenia techniczne.

Instalacja okablowania sieci strukiuralnej (zastosowane kable sygnatowe 4-parowe
F/UTP, krosownice, panele, gniazda oraz kable krosowe i przylaczeniowe) spelnia¢ beds
wymagania kat 6A.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy”.
Projektowane rozwigzanie.

Uwagi :
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1. Max diugos¢ przebiegu F/UTP - Kat 6A nie przekroczyla 90 m pomiedzy interfejsem
uzytkownika a punktami GPD.

2. Max dlugosé kabli krosowych oraz stacyjnych nie moze przekraczaé 10 m, przy czym
catkowita dlugosé kabla pomiedzy terminalem a punktem rozdzielczym plus przylaczeniem do
sieciowego sprzetu komputerowego nie moze przekroczyé 100 m.

3. Przy wykonywaniu okablowania poziomego nalezy sprawdzi¢, czy montowana skretka
nie jest naprezona na catym swoim przebiegu i na kofcach. Przewody strukturalne nalezy
wprowadzié¢ | wyprowadzi¢ z gldéwnych tras przebiegu pod katem 90° 2 promien ich zgie¢ nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy przewodu.

4. Kazde gniazdo logiczne nalezy stosownie oznaczy¢ w celu jego jednoznacznej
identyfikacji na panelu krosowym w punktach dystrybucyjnych. Oznaczenia nalezy rowniez
umiascié¢ nad gniazdami RJ-45 {gniazda koicowe uzytkownika).

5. Okablowanie logiczne i elekiryczne (instalacja zasilajaca urzgdzenia komputerowe) dla
sieci teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan obowigzujacych norm.

6. Wszelkie przejscia i przepusty w $cianach, stropach oddzielenia pozarowego itp.
wykonywac w rurkach z materialu nie podtrzymujacego palenia, przy czym przewody elektryczne
i informatyczne musza byé poprowadzone w oddzielnych przepustach, przy zastosowaniu
niepalnegoe $rodka uszczelniajgcego {(oghiochronna peczniejaca masa uszczelniajgca),
szczegolnie dotyczy to przej$é pomigdzy réznymi strefami pozarowymi.

7. W miarg mozliwosci nalezy unika¢ krzyzowania sie tras elektrycznych
| teleinformatycznych.

8. Po zakonczeniu montazu instalacfi okablowania strukturalnego nalezy wykonaé
wymagane testy odbiorcze oraz nastepujace pomiary:

Lokalizacja gniazd koricowych pokazano na rzutach.
Wyposazenie GPD bedzie zawarte w projekcie wykonawczym,

1.16.3. Podstawa opracowania projektu okablowania strukturalnego
Podstawa do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w
Zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu,
Lista norm stosowanych w projekcie;
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1. Wymagania ogéine,
- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises,
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2. Budynki biurowe,
— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czegs€ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci,
— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesé 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw,
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanegoe okablowania,
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
opisanymi w dokumentaciji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentdéw normalizacyjnych ulegt
aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.
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1.17. instalacja telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie bedzie zainstalowany system monitoringu wizyjnego wg Polskich Norm:

- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach, Czes¢ 7. Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Czeg$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
— Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpormosci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

Projektuje sig system CCTV oparty na kamerach IP, monitoringiem beda objete: wejscia i
teren wokot budynku oraz recepcja/poczekainia. System monitoringu bedzie umozliwiat
rozpoznawanie oséb wchodzacych do budynku. Centralnym punktem systemu CCTV bedzie
rejestrator sieciowy zlokalizowany w szafie GPD. Podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy na
dowolnym komputerze podtaczonym do sieci, na etapie projektu zaklada sie trzy licencje na
oprogramowanie do podgladu obrazu z kamer. System bedzie réwniez wyposazony w wydzielony
przetacznik PoE stuzacy tylko do obstugi kamer CCTV.

Szczegoly rozwigzania, lokalizacja oraz specyfikacja elementdw sktadowych systemu wg
projektu wykonawczego.

1.18. Instalacja wideodomofonowa

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wideodomofonowa oparta o system
dwuprzewodowy. Panel zewnetrzny z kamerg bedzie zlokalizowany przy wjezdzie na teren
obiektu. Z panelu zewnetrznego bedzie mozliwe wywolanie personelu na wideodomofonie
zabudowanym w dowolnym pomieszczeniu. Lokalizacja panelu zewnetrznego i wideodomofonu
wewnetrznego wg projektu wykonawczego.

Centrala i zasilacz systemu domofonowego beda zabudowane w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym w obudowie w miejscu wskazanym w projekcie wykonawczym.

Instalacja wideodomofonowa bedzie sterowala napedem bramy wjazdowej na teren
obiektu.

1.19. Instalacja kontroli dostepu KD

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje kontroli dostepu. Przejscia objete
systemem kontroli dostgpu bedg wyposazone w kontrolery drzwiowe umozliwiajace zwolnienie
przejscia po wpisaniu kodu z klawiatury lub zblizeniu karty dostepu bad3 telefonu (poprzez system
NFC). System KD bedzie sterowat elektrozaczepami wbudowanymi w zamek drzwiowy w
koordynacji z instalacjg wideodomofonowa.

Szczegdtowe schematy i lokalizacja urzadzen instalacji KD zostanie zawarta w projekcie
wykonawczym,

.20, System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji wtamania i napadu
SSWiN.

Centralnym punktem systemu bedzie centrala zabudowana w pomieszczeniu 0.12. W
porieszczeniach z oknami projektuje sie czujki ruchu dia wykrywania obecnosci osob
niepowotanych w godzinach ustalonych przez Uzytkownika. System zostanie podzielony na strefy
dozorowe zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na etapie wykonawstwa.

Szczegdlowe schematy i lokalizacja urzadzen instalacji SSWIN zostanie zawarta w
projekcie wykonawczym.
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1.21. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoitaiczng. Celem systemu
fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu technologii
krzemowej z wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych.

Projektuje sie podigczenie systemu fotowoltaicznege do wewnetrznej instalacji
elektrycznej budynku . Energia elektryczna uzyskana z paneli PV ostanie wykorzystana na
potrzeby wiasne obiektu. Instalacja zostanie zabezpieczona przed wyplywem wyladowarn
atmosferycznych .

taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC
bedzie wynosi¢ 40 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 250C, AM 1.5, promieniowanie
1000WIm2).

Na dachu budynku, zostang zamontowane ramkowe moduly fotowoltaiczne. Moduly
montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej, projekiowana konstrukcja wsporcza
mocowana do dachu budynku. Moduty skladajg sie z krzemowych, monokrystalicznych ogniw z
przednia metalizacja. Dia zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu projektuje sie
pofaczenie wyréwnawcze konstrukgiji paneli.

W pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie falowniki fotowoltaiczne (inwertery) dla
instalacji PV. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztalcenie wygenerowanej przez
panele fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu stalego (DC) na prad przemienny (AC), a
nastepnie poprzez rozdzielnice RPV zasilenie rozdzielnicy gtéwnej RG.

.22, Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Instalacja odgromowa i uziemiajgca bez zmian wedtug projektu typowego. {opis pkt.11,
rys. E-4)

1.23. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy i urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robét elekirycznych po zakonczeniu robdt montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi do
odbioru koficowego.

Zachowa¢ koordynacje rob6t na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym
réwniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz rob6t budowlanych.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz przepisami prawa
budowlanego.

Nazwy i typy urzadzed wyszczegolnione w projekcie podane s3 jako przyktadowe. Wrazie
zamiany rozwigzania projektowego nalezy zastosowa¢ urzadzenia o parametrach réwnowaznych
do podanych oraz nalezy opracowac rozwigzanie projektowe zamienne zaakceptowane przez
Inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud nr PDK/0246/POQE/12
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iZBA ARCHI

PODKARPACKA CKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/14/2009 _ Rzeszow, 2009-12-12

DECYZJA Nr Rz/A-16/09

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 { ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.) oraz art104 1 107 § 17 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézEn. zm.)

siwierdza sie, ze

Pani mgr inZ. arch. KATARZYNA MARIA JAKUBCZAK-MALEC
ur. 27 stycznia 1981 r. w Przemysiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektdw. Odwotanie wnosi
sig za podrednictwem organu, kiéry wydat decyzje Y. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Podkarpackiej

Okregowej izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. .
1. Wiadystaw WozZniak Przewodniczacy

2. Jan Buisza sekretarz

3. Danuta Gatarska czionek

4. Grzegorz Kalita czlonek

3. Wiadystaw Boczka] czionek -

Otrzymuig; L
1. Pani Katarzyna Maria Jakubczak-Malet; 37-700 Przemys ulica Sikorskiego 5A/29
2. ala

35064 Rzeszow. ul. Rynek & Tel: (0u17) 852 48 81, Telsfax (017 §53 93 51. Pomnil podkarpacka@izbaarchitcktow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr $1 10204391 114972550

IO



Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Maria Jakubczak-Malec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-16/09,

jest wpisana na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0282.

Czlonek czynny od: 17-03-2010r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0282-3324-3DD8-96B7-839E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwlsie internetowym ILzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

ged



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OHB/KK/H54/0080/09 Rzeszéw,2009-12- 5

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007 r. Nv 5 poz.42, z pén. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 v, Ny 156 poz. 1118 z poZn. zm.} oraz § 11 ust t pkt 1, § 15
oraz § 17 ust I pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych fonkeji technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwigzku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan WOJCIECH MALEC
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 29 sierpnia 1981 r., miejsce urodzenia - Strzelce
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDK/Q170/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyino-budowlane]

UZASADNIENIE _
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.} odstgpuje sie

od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziemych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynmierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackicj Okregowei Izby Inrynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sidad Orzekajacy PDK OIIB

T, £

. .. T A S W
dr inz. Zbigniew Plewako . .47 _

Otrzymuja;

&1, Pan Wojciech Malec
ul. Sikorskiego 54/29
37-700 Przemysl
2. Glowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Tt



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AGI-GIS-QXF *

Pan Woiciech Piotr Malec o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0102/10

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 5a/29, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewedniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwe} Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

T 2%



Katowice, tnia 25 mag 2008 r
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DECYZJA

Na podsiawiz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 ¢ng 15 grognia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownichwa oraz whanisidw (D2 U 2 2001 v Ne 5 poz 42 2 ptin zm )
art. 13 ust 1okt 1 ust 208 14 ust 1 pk 5 ustawy 2 dnia 7 Gpes 1854 r Prawp bhudowiang
Dzl 2z 2008 1. Nr 156, poz 1118 2 péén. 2m) orazr § 11 ust 1 okt 1 rozporzadeania Minsys
Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwigtria 2006 1w sprawie sanmodzieinygh funkeit technigznych
w hudownctwe Dz U z 2008 v Nr 83 poz. 478 2 pddn zmy w zwigzky z art. 104 Kodskse
poslepowania adminislracyinego (Dz 43 22000 ¢ Nr 88, poz. 1071 2 podn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i)} Adrianowi Kyrez
Mgrinz. kimrunko elekirotechnka
ur. dinia 09 stycania 1984 w Biglaku - Binle)

UPRAWNRIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/Z553PO0ENGS

do projektowania bex ograniczen
w spaciainodci instatacyine} w zakresie sigch, instalacii | urzadzen elektrycznych i
elaktroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwatihkatying Siaskie] Okrggowej fzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowsnia kwalifkacyinego oraz z przeprowadzonsgs egraminu,
stwigrdzita, e Fanii} Adrian Kyrez posiada wymagane prawem: wykszialcenis | praklyke zawadowy
oraz Lryskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawrnied bugowlanych do
projektipwania bez ograniczest w spacjainoscl instalacyinej w zakresie sieci, instalacji I urzagdzen
glakirycznych i elektroansrgetycanych,

Srozegolowy zakres uprawnien jest ckresiony na odwrocie nimejsze} decyzil,

Paucrenis
Zgodnie r art 12 ust T wiw usawy Prawo budowiane -~ podstawe do wykpnywania samodzieinyeh funke
techaiczaych w budownichwie stanowi wois do centrainegs refesshu Glownege Tospakiora Nadzory Budowlanage
craz wpls i bsle axlonkiw wiadoive) by samorzadu Zawodowegs.
2 Od pimiepsze decvry stoly odwolanie do Wralows; Homigyt Kwalfikacyjnep Pofskie zhy Indynierdw Budovenciva
w Warszaws, 2a podrednichwem Olregowe) Komisji Kwalifkanyjnel SELOUB w Kalowicach w teminig 14 dn:
od dina jo) doreczania. )

s

Sklad orzekajacy OKK

Ofrzymujg,

i Pan{i Adeian Kyrez
Poziomkowa 7
43-300 Blelzks - Bials

2. Okrpgows Rada lzhy 5 peta e
3, Ghwiny Inspektor ) _ S o
Nadzon: Budowlanegs e Muar inksBolestaw Jurkiewicz
4 ala. 3 é ‘1:;%\«":;
Kigr inZ, Tadeusz Lipifiski

My ind, Zf?}gnuew Drlopiewicz

Tt
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Zaswiadczenie

0 numerze waryfikacyjnym:

S5LK-779-BJQ-16 *

Pan Adrian Kyrcz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6203/09

adres zamieszkania ul. Zapory 34, 43-382 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2801 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczngj opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s34
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikatyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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