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Rzut parteru - instalacja ¢.0. i gazowa 1:100 rys. CO1
Rzut pietra — instalacja c.o. i gazowa 1:100 rys. CO2
Schemat technologiczny kottowni 1:100 rys. CO3
Rzut parteru - instalacja wod-kan 1:100 rys. WK1
Rzut pietra — instalacja wod-kan 1:100 rys. WK2
Rzut dachu — instafacja wod-kan 1:100 rys. WK3
Rzut parteru ~ instalacja went. mechaniczne 1:100 rys. Wi

Rzut pigtra — instalacja went. mechanicznej 1:100 rys. W2
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AM-Projekr Aleksandra Lipiec, ul. Putaskiego 5/85, 35-011 Rzeszow rel. +48 787 341 240



PROJEET WYKONAWCZY INSTALACH SANITARNYCH W BUDYNKU USLUGOWO-PRODUKCYING-
MAGAZYNOWYM NA DZIALCE NR EW. 323/6. OBR. 220 ZALEZE W RZESZOWIE

Rzut dachu - instalacja chtodzenia 1:100 rys. CH3
Rzut parteru - instalacia sprezonego powietrza 1100 rys. SP1
Rzut pietra — instalacja sprezonego powietrza 1:100 rys. SP2
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Opis
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJl SANITARNYCH W BUDYNKU
USLUGOWO-PRODUKCYJINO-MAGAZYNOWYM NA DZIALCE NR EW. 323/6, OBR. 220
ZMEZE W RZESZOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Zlecenie Inwestora
» obowigzujace normy i normatywy projektowania,
e rzuty architektoniczne budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitamych: centralnego
ogrzewania, wod-kan., gazowej, sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej i chladzenia
w budynku ustugowo-produkcyjno-magazynowym w Rzeszowie.

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje sie instalacje ¢.0. w ukladzie zamknietym, pompowym.

Parametry projektowe instalacii:

-Rodzaj budynku - masywny

-Rodza} ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe

-Obliczeniowa temperatura wody grzewczej - 70/50°C

-Dziatanie ogrzewania - bez przerw lub ostabione w nocy

-Temperatura zewnetrzna |Il strefy -20 C

-Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402

-Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. Q= 90,0 kW.

Zrodiem ciepla dla instaiacji ¢.0. jest projektowana kaskada kotiow gazowych kondensacyjnych
2x45kW DeDietrich Evodens Pro AMC.

Instalacje c.0. podzielono na dwa obiegi (dla czesci biurowej i dla czesci produkeyjno-
magazynowej). Przewody rozprowadzajace dla instalacii c.o. w czesci  produkcyjno-
magazynowej prowadzi¢ nalezy na wys. ok. 4,5 m po Scianach. Przewody rozprowadzajace dla
instalacji c.0. w cze$ci biurowej prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Przy ukladania rur
w posadzce otaczajaca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydiuzen temmicznych, rura
sama przejmuje wszystkie naprezenia {sq one mniejsze od wartosci krytycznej), tak wiec ze
wzgledow wytrzymatoSciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rurg nie moze byé mniejsza niz
4cm. Instalacje naley zaizolowac otulinami ze spienionego polietylenu majacego dopuszczenie
do stosowania wydane przez COBRTI Instal. Grubo&¢ izolacji 20-30mm. Izolacja
Z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

Projektuje sie wykonanie odcinkéw instalacji c.0. z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego dla czesct biurowej adla czesci magazynowo-produkeyjnej z rur stalowych
zaciskanych ocynkownych np. Mapress C-Stahl,

Do ogrzewania pomieszczen w czeéci biurowej przyjeto grzejniki stalowe plytowe
z podiaczeniem dolnym np. Radson Integra, aw pomieszczeniach sanitarych grzejniki
drabinkowe np. Radson Santorini. Zasilanie | powr6t do grzejnikow zaprojektowano w posadzce.
Wszystkie grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne w wykonaniu jak
dla budynkéw uZytecznodci publicznej z zabezpieczeniem przed zanizeniem temperatury
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ponizej 16°C oraz zawory odcinajace na powrocie. Przed zamontowaniem zaworow
grzejnikowych wykona¢ nalezy dwukrotne plukanie instalacji przy zachowaniu predkosci wody
pluczgcej 1.0m/s.

Do ogrzewania pomieszczen na czesci produkcyjno-magazynowej przyjeto nagrzewnice wodne
firmy VTS: Volcano VR1, Volcano VR2 i Volcano VR MINI dziatajace na powietrzu obiegowym.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
Z zaworem stopowym o $rednicy 15mm zamontowanych przy poszczegélnych pionach oraz
grzejnikach. Jako armature odcinajaca przyjeto zawory kulowe.

PrzejScia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie $rednice niz
Srednica rury i tak:

& przewodu 15mm - & tulei 25mm

& przewodu 20mm - O tulei 32mm

& przewodu 25mm - & tulei 40mm

& przewodu 32mm -  © tulei 50mm

& przewodu 40mm - & tulei 65mm

& przewodu S50mm - @ tulei 80mm

& przewodu 65mm - & tulei 100mm

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie przewodu. Przestrzen miedzy rura
przewodu a fulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym  korozyjnie na rure, umozfiwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Wszystkie przej$cia rurociagow o
Srednicy powyzej 50mm przez przegrody pozarowe naleZzy wykonaé z zastosowaniem
systemowych tulei o adpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Instalacje c.o. prowadzong przez pomieszczenia o projektowej temperaturze wewnetrznej
ponizej 20°C nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej lub innej izolacji majacej
dopuszczenie do stosowania w instalacjach grzewczych wydane przez COBRTI Instal.

zasilanie powrot
215+ 320 20 mm 20 mm
25+ 32 30 mm 30 mm
D40+ 85 réwnej srednicy rury

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszq znajdowaé sie w
stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki
ochronne. Préby wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na
paliwa olejowe i gazowe".

Cisnienie robocze - 2 atm

Cisnienie probne - 4 atm

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowiazujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”, Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac
Swiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji c.0. wydane przez odpowiednie organy np.
COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.
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4. OPIS KOTLOWNI GAZOWEJ

W budynku wykonana bedzie instalacja kotlowni ze Zrdlami ciepla: kotly kondensacyjne

2x45kW DeDietrich Evodens Pro AMC zamontowane w kaskadzie na wspélnym ukladzie

hydraulicznym, zlokalizowane w kotfowni. Parametry pracy instalacji 70/50°C.

Dla zabezpieczenia instalacji c.0. przyjeto naczynie przeponowe dla instalaci grzewczej.

Naczynie to stuzy do zabezpieczenia urzadzen i instalacji grzewczych. Jest to naczynie typu

zamknigtego, ogranicza straty wody instalacyjne oraz szkody korozyjne wynikte ze zjawiska

napowietrzania wody. Cisnienie otwarcia membranowego zaworu bezpieczenstwa

zamontowanego przy kotle wynosi 3 bary. Dla rozdzialu obiegu kottowego od obiegow

grzewczych zaprojekiowano sprzeglo hydrauficzne. Na powrocie z instalacji zamontowat

filtroodmulnik.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. w czesci bivrowej: Q= 21,0 kW.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla c.0. w czesci hali; Q= 63,0 kW.

Qbliczenie zapofrzebowania gazu:

Roczne zapotrzebowanie gazu G=14080m3/r

Godzinowe zapotrzebowanie gazu Gr=8,8m3h

Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie poprzez zestaw kaskadowy kencentryczny

SPS @150/200 z wyjsciami 80/125 z kottow do komina @150 o wysokosci h=4,0m. W ukladzie

spalin zamontowac czujnik ciagu.

W celu prawidiowej pracy koflowni zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna,

Wentylacje nawiewna zapewniac bedzie kratka nawiewna 14x15cm, zlokalizowana w Scianie

zewngtrzne] budynku na wys. 30cm ponad posadzka podiogi. Wentylacji wywiewng zapewniac

bedzie wentylator kanalowy firmy Harmann typ ML 100/300 wyprowadzony ponad dach

budynku.

» Do kotiowni naleZy zamontowad drzwi o odpormosci ogniowej 30min i o szer. 90cm. Drzwi
maja otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia.

¢ Wykonaé kanal wentylacyjny nawiewny blaszany o wym, 14x15cm.

W kotlowni zamontowaé nalezy takze tzw. aktywny system bezpieczenstwa gazowego, ktory

jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacii urzadzen gazowych zasilanych

gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku awarii dowolnego

urzgdzenia gazowego, umozliwia w polaczeniu z konsolg kotiowa natychmiastowe odciecie

gazu przez zawdr elektromagnetyczny i przesfanie sygnalu np. dzwigkowego o zaistnialej

awarii.

Przewody rozprowadzajace w kotlowni zastosowano z rur stalowych czamych taczonych przez

spawanie. Jako armature odcinajacg i zwrotng zastosowano w kotlowni zawory Kulowe

kolnierzowe igwintowane. Zawory kulowe zastosowano réwniez na odwodnieniach. Do

odpowietrzenia instalacji zastosowano automatyczne odpowietrzniki plywakowe z zaworem

stopowym. W kotlowni zamontowa¢ nalezy ponadto filtry siatkowe, manometry tarczowe oraz

termometry tarczowe lub elektroniczne.

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Katalogiem Antykorozyjnych Powlok

Malarskich RMP O1/80 nr karty katalogowej 6.4.01.

Rurociggi nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30mm na zasilaniu i 20mm na

powrocie. Zastosowana izolacia musi posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

wydane przez COBRTI- INSTAL.
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zasilanie powrot
D15+ 20 20 mm 20 mm
@25+ 32 30 mm 30 mm
&40 + D65 réwnej $rednicy rury

W celu zapewnienia prawidlowej pracy kottowni nalezy zainstalowaé przy kotle ukiad sterujgcy,
ktory na podstawie pomiardw temperatury zewnetrznej, wewnetrznej, temperatury w kotle,
temperatury wody powrotnej do kotla, oraz temperatury wody zasilajacej instalacie daje
mozliwos¢ sterowania iregulacji kotta i zladu instalacyjnego. Mozliwe jest takze stosowanie
okresowych obnizeni oszczednosciowych wg ustalonego programu czasowego w ukladzie
tygodniowym. Dobra¢ sterowniki zalecane przez producenta wybranego kotfa.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci wodg lub powietrzem wg wytycznych
zawartych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotiowni na paliwa olejowe i
gazowe'".

Proby wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
olejowe i gazowe".

5. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Zimna woda doprowadzana bedzie do budynku poprzez projektowany przylacz wodociagowy
zistniejgcej sieci wodociagowej przebiegajacej w poblizu inwestycii. Przytacz objety osobnym
opracowaniem.
Zrodio ciepta dia instalacji cieptej wody uzytkowej stanowig projektowane podgrzewacze c.w.u.,
umieszczone pod umywalkami.
5.1.Wykonanie instalacji
Przewody rozprowadzajace dla instalacji wodociggowe] prowadzic nalezy po $cianach
w bruzdach pod tynkiem oraz w warstwach posadzkowych.
Projekiuje sie wykonanie instalaci z rur z tworzyw sztucznych np. PE-X stabilizowanych
aluminium nieperforowanym o $rednicach: 16 - 40 mm,
Woda zimna i ciepla doprowadzona bedzie do wszystkich przybordw w projektowanych
pomieszczeniach sanitarnych {j.;

o woda zimna do umywalek, zlewozmywaka, pisuaru, pluczki ustepowej i zaworow ze

zaczka,

» woda ciepla do umywalek i zlewozmywakow.
Na podejsciach wodociagowych nalezy zamontowaé zawory wodociggowe odcinajace kulowe.
W przypadku ukfadania rur w posadzce otaczajaca rure warstwa betonu nie dopuszcza do
wydluZen temmicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (sg one mnigjsze od wartosci
krytycznej). Ze wzgledow wytrzymatoSciowych grubosc warstwy betonu nad rurg nie moze byé
mniejsza niz 4cm,
Instalacje nalezy zaizolowac otulinami ze spienionego polietylenu majacego dopuszczenie do
stosowania wydane przez COBRTI Instal. Minimalna grubos¢ izolacji:

zasilanie powrot
D15+ 20 20 mm 20 mm
@25+ 32 30 mm 30 mm
O 40 = &3 65 rowna $rednicy wewnetrznej rury
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Zastosowat [zolacje z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej
o dwie $rednice niz $rednica rury i tak:

D przewodu 15mm - O tulei 25mm,

& przewodu 20mm - & tulei 32mm,

& przewodu 25mm - & tulei 40mm,

& przewodu 32mm - & tulei 50mm,

& przewodu 40mm - & tulei 63mm,

& przewodu S0mm - & tulei 75mm,

& przewodu 63mm - tulei 30mm.

W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potaczenie przewodu. Przestrzen miedzy rura
przewodu a tulejg ochronng powinna by wypelniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgeym  korozyjnie na rurg, umoZliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie
i utrudniajacym powstanie w niej naprezef $cinajacych. Wszystkie przejécia rurociagow o
srednicy powyZzef 50mm przez przegrody pozarowe nalezy wykonaé z zastosowaniem
systemowych tulei o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

W budynku w pomieszczeniu holu zabezpieczonym przed temperaturami ujemnymi nalezy
zamontowac wodomierz klasy C. Przed wodomierzem zamontowaé zawdr odcinajacy, aza
wodomierzem zawér odcinajacy, zwrotny antyskaZeniowy typ EA251 prod. np. Danfoss
i odcinajacy. Pod wodomierz przewidzie¢ konsole montazowa,

Instalacie nalezy poddaé probie cisnieniowej. Przy probie nalezy zastosowaé cisnienie
odpowiadajacej 1.5-krotnej wartoSci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz
0.9MPa. Cisnienie to musi wokresie 20min by¢ utrzymane na stalym poziomie. Nie mogg
wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé
Swiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np.
COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.

5.2.Instalacja nawilzania powietrza

Dla celow nawilzania powietrza na hali drukami przyjeto nawilzacz powietrza AERO-5S o
wydajnosci 17th wraz z 4 modutami mgly M17. Nawilzacz wymaga doprowadzenia wody |
sprgzonego powietrza. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych np. PE-X
stabifizowanych aluminium nieperforowanym o érednicach: 20-25 mm.

Nawilzacz AERO-5 jest przystosowany do samodzielnego montazu, dlatego proces montazu
ogranicza sig¢ do powieszenia ukladu sterowania i modulu nawilzajacego w wybranym miejscu,
podobnie jak i czujnika wilgotnosci. Nastepnie nalezy polaczy¢ je ze sobg za pomocy
dotgczonych wezy i szybkozlaczek. Nie ma koniecznosci dodatkowego uszczelniania polacze,
poniewaz firmowe szybkoziaczki zapewniajg natychmiastows catkowits szczelnosé. Montaz nie
wymaga wykonywania zadnych potaczen elektrycznych, poniewaz wszystkie czeéci elektryczne
(czyli czujnik, zawér, sterownik) sq juz polaczone, dlatego montaz jest bardzo prosty.
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6. OPIS INSTALACJA KANALIZACJI

6.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitame odprowadzane beda do istniejacej sieci kanaiizacji sanitamej poprzez istniejace
przytacze z budynku. Przytacz objety osobnym opracowaniem.

Kanalizacje odprowadzajaca $cieki z przyborow sanitarnych: umywalek, ziewozmywakow,
kratek sciekowych, misek ustepowych, pisuaru zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC.

Glowny poziom kanalizacji, boczne odcinki poziomu oraz piony kanalizacyjne wykonaé z rur
kanalizacyjnych 75-160mm  kielichowych niskoszumowych typu P baczenie rur
kanalizacyjnych typu "P" odbywa sig poprzez wsunigcie bosego korica rury w kielich rury.
Potaczenie polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego jako elementu uszczelniajacego.
Mocowanie rur kanalizacyjnych wykonac przy pomocy uchwytow systemowych.

Wykop nalezy wykonac o szerokosci 0,8m i na jego dnie nalezy wykonaé podsypke piaskowg
o grubosci 15¢cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego przylacza. Po zakoiczeniu
montazu i dokonaniu odbioru rurociagu wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu warstwami
stopniowo je zageszczajac.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowac odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje sie
przepusty o odpowiednio wigksze] $rednicy od $rednicy zewnetrznej rury i tak:

- dla @50 - przepust 375,

-dla @ 75 - przepust @ 110,

- dla &2 110 - przepust & 140,

- dla & 160 - przepust & 200.

Projeklowane piony zaopatrzy¢ w rewizie montowang na wys. 0.3 - 0.5m nad posadzka.
Ponadto piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczyé rurg wywiewna,

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowigzuja “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé
swiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np.
COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.

6.2. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez istniejace przylacze z budynku. Przytacz objety osobnym opracowaniem.

Kanalizacje odprowadzajgca wody opadowe z dachu zaprojektowano z rur i ksztatek PVC.
Glowny poziom kanalizacji, boczne odcinki poziomu oraz piony kanalizacyjne wykonaé z rur
kanalizacyjnych 160mm kielichowych niskoszumowych typu P Laczenie rur kanalizacyjnych
typu "P" odbywa sig poprzez wsuniecie bosego korica rury w kielich rury. Polaczenie polega na
wykorzystaniu pierScienia gumowego jako elementu uszczelniajacego. Mocowanie rur
kanalizacyjnych wykonaé przy pomocy uchwytow systemowych.

Wykop nalezy wykonac o szerokosci 0,8m i na jego dnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
0 grubosci 15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego przytacza. Po zakoriczeniu
montazu i dokonaniu odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu warstwami
stopniowo je zageszczajac.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowac odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje sie
przepusty o odpowiednio wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrzngj rury; i tak:

-dla @ 110 - przepust & 140,
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- dla @ 160 - przepust & 200,

- dla & 200 - przepust & 315,

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowiazujg *Warunki techniczne wykonania i odbion
instalacji kanalizacyjnych’. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np.
COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.

7. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ

W budynku zaprojektowano instalacie gazowa doprowadzajaca gaz dla celow grzewczych,
Instalacja gazowa bierze poczatek od skrzynki gazowej umieszczonej na budynku, w ktorej
umieszczono uklad red-pomiarowy oraz skrzynki na zawdr MAG-3. Przylacz gazu objety
odrgbnym opracowaniem. Przewod gazowy prowadzony bedzie po $cianie wewnetiznej
pomieszczenia kotlowni do kaskady kottéw kondensacyjny 2 szt. o mocy 45kW dla potrzeb c.o,
Calos¢ instalacji w budynku wykonat z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-79/H-74244
typ B2, faczonych za pomocq spawania. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany na
gazociagu zalozyC rurg ochronng, a miejsca wolne wypelni¢ szczeliwem nie powodujacym
korozji rur. Przewody instalacji gazowej ulozy¢ na $cianie w odleglosci 2cm od tynku ze
spadkiem 0.4% w kierunku przewodow gazowych. Kazde podejicie do aparaty zaopatrzyt
w kurek cwieréobrotowy. Aparaty gazowe laczy¢ na state z przewodami za pomocg dwuzlgczek
lub diugim gwintemn.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

. 15¢m od poziomych przewoddw cieplnych umieszezajac je pod tymi przewodami.

. 15cm od poziomych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad
tymi przewodami.

’ 10cm od pionowych przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepinych

. 20cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

. 10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacii elektrycznych.

. 60cm od urzadzen elektrycznych iskizacych:  wylacznikow, bezpiecznikow,

przekaznikow, gniazd wiykowych,

Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prob przewody gazowe oczyszczone do polysku
metalicznego pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie farba olejng ogolnego
stosowania. Instalacja po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem

- kontroli jakosci wykonania

- kontroli szczelno$ci przewodow

Probe szczelno$ci przeprowadza sie osobno dla przewodow rozprowadzajacych bez aparatow
gazowych i ponownie razem z tymi aparatami. Proba szczelnosci instalacii gazowej wykonanej
z rur stalowych polega na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 0.5 atm i obserwacji
spadku ciSnienia po wyréwnaniu si¢ temperatury. Wiaczony manometr rteciowy nie powinien
wykaza¢ w przeciagu 30 min spadku ciénienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy
wykona¢ instalacje na nowo.
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Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe | olejowe” oraz polskimi nommami | normatywami obowiazujacymi
W gazownictwie,

8. OPIS INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

W czesci hali drukarni ze wzgledu na planowana lokalizacje urzadzen i rodzaj wykonywanych
robét kanieczne jest wykonanie instalacji sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzone bedzie do urzadzen na hali drukarni. Przewody prowadzone
beda po $cianie hali, zasilajac poszczegéine punkty odbioru. Sprezarka typ Kaeser SK 22-7.5
Zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu sprezarkowni. W ukiadzie zamontowaé nale?y ponadto
osuszacz ziebniczy CQ0150 AB, filtry do powietrza, separator kondensatu Bekomat 31U i
zbiornik na sprezone powietrze 10001 KP-1000-11/0,8. Filtr chroni urzadzenia przed
zabrudzeniami olejem, zmniejsza mozliwoS¢ spadkow cisnienia na instalacji, Za filirem
zamontowany bedzie osuszacz powietrza ziebniczy. Osuszacz pozwala zapewnié wysokiej
klasy sprezone powietrze i zwigksza niezawodno$¢ instalacji. W pomieszczeniu sprezarkowi
wykonaé czerpnie powietrza zewnetrznego dia sprezarki i wyrzutnie powietrza na hale.
instalacje spreZonego powietrza wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego. Jako armature odcinajacg przyjeto zawory kulowe z dopuszczeniem do pracy w
temperaturze jak dia cieplej wody, montowane w polaczeniach gwintowanych. Poszczegoine
odgatezienia instalacji wyposazy¢ w reduktory ci$nienia a podejscia pod urzadzenia zakoriczyé
szybkozlaczkami fi 15mm. W celu unikniecia przedostania sie pozostatych ewentualnie resztek
skroplin z przewodu gldwnego do odgalezien, podigczenia punktow poboru powietrza w
pomieszczeniach parteru wykonac od gory przewodu gidwnego w postaci tzw. fajki”.

Przejécia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach o wigkszych o jedng dymensije od $rednicy rury.
Instalacje nalezy poddac probie cignieniowej. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie
probne, odpowiadajacej 1.5-krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Po 30min proby,
cisnienie nie moZe sig obnizy¢ o wigcej niz 1% w stosunku do ciénienia probnego. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Czas préby musi wynosié Smin, a cisnienie probne powinno byé
dwukrotnie wyZsze od ci$nienia roboczego. W tym czasie ciénienie nie moze obnizy¢ sie o
wigce) niz 1.5% wskazania poczatkowego. W Zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelnose.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atesty, znaki bezpieczefistwa i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. MontaZ urzadzen, przeglady okresowe i naprawy gwarancyjne
oraz pogwarancyjne winien wykonywac na zlecenie Inwestora autoryzowany serwis. W zakresie
wykonawstwa, prob iodbiorow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.II” oraz wytyczne producentéw urzadzen.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja ma za zadanie utrzymanie wymaganych parametrow powietrza — czystosci
| temperatury oraz zapewnienie wymaganych krotnosci wymiany powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen. _

Wentylacja czesci biurowej:

Dla cze$ci biurowej projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne
uktad N1/W1, N2/W2 z rekuperatorami zlokalizowanymi na antresoli oraz instalacje wywiewne z
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pomieszczen sanitarnych, szatni, kottowni, sprezarkowni i pokoju brygadzisty z zastosowaniem
wentylatorow dachowych firmy Harmann typ CAPP 2-190/5508 i kanafowych firmy Harmann typ
ML 100/300.
Niezbedne ilosci powietrza dostarczanego do pomieszezen biurowych uktad N1/W1, N2/AW2:

o ilo$¢ powietrza nawiewanego N1: Vn=825m3/h,

o ilos¢ powietrza wywiewanego W1: Vn=400m3/h,

o ilos¢ powietrza nawiewanego N2: Vn=810m?3/h,

o ilos¢ powietrza wywiewanego W2: Vn=760mh.
Wentylacia hali drukarmi;
Niezbedne ilosci powietrza dostarczanego do pomieszczer ukiad:

o krotnos¢ wymian ; n=dw/h

o o8¢ powietrza nawiewanego: Vn=17700m3h

o ilos¢ powietrza wywiewanego: Vn=17700m3/h.
Nawiew poprzez otwory w bramach i $cianach zlokalizowane wg rzutow.
Do wywiewu powietrza przyjeto wentylatory dachowe firmy Harmann typ VIVO 4-450/58007T.
Wszystkie wentylatory zamontowa¢ na podstawach dachowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
Wykonanie instalacii
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przyjeto dla ukiadu N1W1, N2W2
oraz ukladow wyrzutowych kanaly okragle o przekrojach opisanych na rzutach o $rednicach
@80-2250mm. Zastosowat przy budowie instalacji wentylacji przewody, ksztattki i faczniki z
blachy ocynkowanej wykonane metoda waicowania i tloczenia. Przewody wentylacji prowadzié
pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitow podwiesznych. Do podwieszania kanatow
nalezy zastosowaé wieszaki z przekladkami amortyzacyjnymi. Przewody prowadzié w otulinach
z wetny mineralnej gr. min. 10 cm w przypadku przewodow zewnetrznych i min. 3 cm w
pozostatych pomieszczeniach, wzmacnianej siatkq z drutu i pokryte folig aluminiowa. Piony
obudowac piytami karton-gips. Na kanalach wentylacyjnych wykonat rewizje — rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami. Na uktadach NTW1t, N2W2 zamontowaé po 2 tlumiki: na nawiewie i
wywiewie z pomieszczen. Do nawiewu zastosowac nawiewniki wirowe stropowe ze skrzynkami
rozpreznymi. Wszystkie przej$cia przez przegrody (Sciany) o wymaganej odpornosci ogniowej
wykona¢ poprzez systemowe tuleje. Przejécia przez przegrody zewnetrzne ocieplié i uszczelnic.
Po zakonczeniu montazu wykonal probe szczelnoéci instalacii wg wytycznych PN-
EN/14134:2008. Montaz rekuperatordw i przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi
producentéw i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Serwisowanie i przeglady centrali oraz konserwacje przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjami
obstugi | wytycznymi producentéw.

10. INSTALACJA CHLODZENIA

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje kiimatyzacyjna opartg o systemy MULTISPLIT
Jednostki zewnetrzne systemu MULTI SPLIT zostang polaczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg instalacji chiodniczej, Agregaty skraplajace zlokalizowane bedzie wg rzutow. Jako
jednostki wewngtrzne projektuje sie urzadzenia cienne i kasetowe. Sterowanie Klimatyzacig
bedzie odbywalo sie za pomoca sterownikow przewodowych.
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Parametry powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz=+32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24°C /£ 2°C/

W posiadaniu inwestora s3 3 jednostki zewnetrzne | wewnetrzne, zlokalizowane wg rzutéw.
Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego MULTI SPLIT
Jednostka wewnetrzna MCD-48HRFNX-QRDA o wydajnosci chtodniczej 13,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: kaseta

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zaloZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge
okresowych przegladow technicznych (platnych) dwa razy do roku)

moc chiodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 13,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 15,9 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chiodzenia nie wiekszy niz 5,42 kW

pobor mocy elekirycznej jednostki wew. dia grzania nie wigkszy niz 5,34 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 840x287x840 mm

7 predkosci wentylatora

poziom glodnosci 65dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 29 kg

Jednostka wewnetrzna MCA3U-12HRFNX-QRDAW o wydajnosci chiodniczej 3,5 kW:

model jednostki wewnetiznej: kaseta

gwarancia na urzadzenia 66 miesigcy udzielana przez producenta (przy zalozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z auforyzowanym dealerem, gwarantujacej usluge
okresowych przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,4 kW,

pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,045 kW

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dia grzania nie wigkszy niz 0,045 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x260x570 mm

7 predkosci wentylatora

poziom glodnosci 51dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 34,7 kg

Jednostka wewnetrzna MSAFBU-09HRDNS-QRDOGW o wydajnosci chlodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: $cienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zalozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge
okresowych przegladow technicznych {platnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynasi minimum 2,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,9 kW,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x194x285 mm

7 biegow wentylatora

poziom glodnoéci 28-38 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,8 kg
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Jednostka wewnetrzna MSAFBU-12HRDNS-QRDOGW o wydajnosci chiodniczej 3,5 kW:

model jednostki wewnetrznej: $cienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy udzielana przez producenta (przy zalozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge
okresowych przegladow technicznych (platnych) dwa razy do roku)

moc chiodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 3,5 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 805x194x285 mm

7 biegow wentylatora

poziom glosnoéci 28-38 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,8 kg

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacii MULTISPLIT

Jednostka zewnetrzna M20D-18HFNS-QA o wydajnosci chlodniczej 5,3 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,

moc chiodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

maoc grzewcza nie mnigj niz 5,6 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800/333/554 [mm}

poziom ci$nienia akustycznego 56 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 36 kg

nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wigcej niz 1,63 kW

nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,5 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -15~ +50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ + 24C

czynnik chiodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy udzielana przez producenta (przy zaloZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej usluge
okresowych przegladow technicznych {platnych) dwa razy do roku),

Jednostka zewngtrzna M30OF-27HFN8-QA o wydajnosci chlodniczej 7,9 kW:

jednostka wyposaZzona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,
moc chlodnicza nie mniej niz 7,9 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 7,9 kW,

wymiar jedrostki zewnetrznej nie wiekszy niz 845/363/702 fmm}
poziom cisnienia akustycznego 53 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 51.1 kg

nominalny pobér mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 1,63 kW
nominalny pebér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,5 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ +24C
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czynnik chiodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zariku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatoZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge
okresowych przegladow technicznych {platnych) dwa razy do roku),

Jednostka zewnetrzna MOBAO3-12HFN8-QRDOGW o wydajnosci chiodniczej 3,5 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

moc chiodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 3,5 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 700/274/550 [mm]

poziom ciSnienia akustycznego 55 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 22,8 kg

nominalny pobor mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 1,63 kW

nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,5 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ + 30C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zaloZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge
okresowych przegladdw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku),

Jednostka zewnetrzna MOEA-48HFNS-RRDA o wydajnosci chtodniczej 13,6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe),
moc chiodnicza nie mnigj niz 13,6 kW,

moc grzewcza nie mnigj niz 15,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wickszy niz 952/415/1333 [mm)

poziom ciSnienia akustycznego 66 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 106,7 kg

nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wiecej niz 5,42 kW

nominalny pobdr mocy {dla grzania) nie wiecej niz 5,34 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ +24C

czynnik chiodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy

AM-Projekt Aleksandra Liptec, wl. Pulaskiego 3 83, 33-01f Rzeszow tel. 48 787 341 240)
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wysokowydajny wymiennik ciepla

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta {przy zafoZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej usiuge
okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku),

Parametry Techniczne Urzadzern Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyineqo SPLIT
Jednostka wewnetrzna MCD-55HRFNX-QRDA ¢ wydajnosci chiodniczej 15,7 kW:

model jednostki wewnetrznej: kaseta

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta {przy zaloZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej usiuge
okresowych przegladdw technicznych {platnych) dwa razy do roku})

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 15,7 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 18,2 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chiodzenia nie wigkszy niz 5,99 kW

pobdr mocy elektrycznei jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 6,03 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 840x287x840 mm

7 predkosci wentylatora

poziom glosnosci 85dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 29 kg

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego SPLIT

Jednostka zewnetrzna MOEA-55HFN8-RRDA o wydajnosci chiodniczej 15,7 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,

moc chiodnicza nie mniej niz 15,7 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 18,2 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 952/415/1333 [mm}

poziom cisnienia akustycznego 66 dB(A)

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 111,3 kg

nominalny pobor mocy {dla chlodzenia) nie wiecej niz 5,99kW

nominalny pobor mocy {dla grzania) nie wigcej niz 6,03 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +50C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C

czynnik chiodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepla

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zaloZeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej usluge
okresowych przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku),

Sterowanie Przewodowe

Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm2 pomiedzy
agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.;

AM-Prajeks Heksandra Lipiee, ul. Pulaskiego 3.83, 35-011 Rzeszaw tel, +48 787 341 240
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Rysunek 1.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu

Wykonanie instalaci
Przewody freonowe wykonat z rur z miedzianych faczonych na lut twardy. Do celow
chiodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W Zadnym wypadku
nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej diugosci izolacjq
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych (odporna na temp 700C)
grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg
grubosci 13 mm i ostonit plaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rurociagow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci.
Przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukladaé rur
uszkodzonych, Rury uszkodzone na korficach bosych moga byc uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtoé¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podiogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewady
rozdzielcze i odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestyzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢c w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej. Odleglosé
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolaci cieplnej od $ciany, stropu lub podiagi
powinna wynosié, co najmniej 3 cm, Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

» dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

+ dla przewodow $rednicy 32 mm- 1,70 m
Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang {np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tulejfa powinna
byt w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:
* ¢O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

AM-Projekt Aleksandra Lipiec, wl. Pulaskiego 3-83, 33-011 Rzeszow tef. +48 787 341 240
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Tuleja ochronna powinna byt diuZzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by
wypetiona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie |
utrudniajacym powstanie wniej naprezen Scinajgcych. W tulei ochronngj nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Wykonaé instalacje odprowadzenia skroplin zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym,
Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi by¢ zgodny z EN-378-2.Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napeinic freonem R410A i przeprowadzié rozruch instalacii.
Wytyczne budowlane:

-Wykonac¢ konstrukeje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych,
-Wykonat w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalaciji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

Calosé instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

11. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadac
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiadaé odpowiednim normonm,

— Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane] oraz obowiazujacymi
normami, przestrzegajac cbowiazujacych zasad BHP.

— Montaz urzadzen przeprowadzié zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow tych
urzadzen przez autoryzowanych instalatorow posiadajgcych wszystkie najnowsze i aktualne
certyfikaty.

- Wszystkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia
wistnigjacych Sciankach dziatowych i stropach) nalezy wykonaé z nalezyta starannoscig i przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu.

- Calost robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych czesé Il , Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,.

Projektant:
mgr inz. Aleksandra Lipiec uprt. nr PDK/0294/PO0S/M9 mgr inz. Aleksandra Lipiec

Uprawnienia budowlane nr ewid, P

df}‘projekmw&nia t ograniczeanvﬁzs?;;gﬁigcgi

_ mslzfa'cyp_nej ?@mg CI, instatacji

I Urzadzen mgprn ch, w’entyracyinych, gazowych
wodociagowyeh | kanalizacyjnych, '
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