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Il. OPIS TECHNICZNY

Il.1. Nazwa inwestycji

,PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGOWO, PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY,
ZBIORNIK NA WODY OPADOWE | BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI, STUDNIA
KOPANA"

Adres inwestycji:

na dz. nr ew. gr. 323/6, obr. 220 Zaleze w Rzeszowie

I.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych niezbednych do realizacji zadania.
Urzadzenia, instalacje elektryczne objete zakresem niniejszego opracowania:
- zasilanie w energie elektryczng,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- rozdzielnie elektryczne,
- trasy kablowe,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja o$wietlenia kierunkowego — wskazujgcego kierunek ewakuacii,
- instalacja gniazd 230V
- instalacja sitowa,
- instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne,
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- gtéwny punkt dystrybucyjny
- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja wideodomofonowa,
- instalacja kontroli dostepu (KD),
- instalacja telewizji dozorowej (CCTV),
- system sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)



i.3. Podstawa opracowania
e projekt budowlany branzy architektoniczne;j,
e projekt budowlany branzy sanitarnej,
e wytyczne Inwestora,
e obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi.

I.4. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowany budynek bedzie zasilany z zestawu zabudowanego na elewacji budynku
sktadajgcego sie ze zlgcza kablowego (dostawa ukiadu pomiarowego w zakresie PGE
Dystrybucja), tablicy wytacznika pozarowego, tablicy zasilajgcej urzadzenia dziatajace w trakcie
pozaru, oraz tablic ukladéw pomiarowych TP1 i TP2.

Obudowy powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci.

Pomiar zuZycia energii elektrycznej bedzie zrealizowany z zastosowaniem dwoch
bezposrednich uktadu pomiarowych TL1 i TL2 zasilajgcych odpowiednio rozdzielnie gtéwne
RGBS i RGH.

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy zainstalowaé wytgczniki nadpradowe o
charakterystyce C o wielkosci pradu znamionowego 63A.

Moc szczytowa projektowanego budynku P = 37+31 = 68kW

IL5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Na obiekcie projektuje sig¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP jako uktad

roztacznikow z cewka wybijakowg zabudowanych nad zigczem kablowym w oddzielnej,
przeszklonej i opisanej obudowie. PWP sg wytgczane zdalnie wyzwalaczami wzrostowymi za
pomoca kasety ze zbijalng szybkg wyposazong w przycisk monostabilny ze stykiem NC. Przycisk
ten po zbiciu szybki powraca do stanu podstawowego i wyzwala cewke wzrostowa roztgcznikow
realizujgcych funkcje PWP.

Miejsca zainstalowania PWP oraz kasety z przyciskiem PPWP pokazano na rzutach EZ-
06 oraz EZ-07.

Zadziatanie wylacznika PWP powoduje odtgczenie zasilania w catym obiekcie za
wyjatkiem urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru.

Zasilanie tych urzadzen projektuje sie z tablicy TUP zlokalizowanej przy wytaczniku PWP.

I.L6. Rozdzielnice elektryczne

11.6.1.Rozdzielnia gtéwna hali RGH

Projektuje sie rozdzielnie gtéwng hali RGH zlokalizowang w pomieszczeni 0.11.

Rozdzielnia ta bgdzie zasilona z tablicy pomiarowej TP1.

W rozdzielni gtéwnej RHG znajdowac sie bedg ochronniki przepieé, szyny rozdzielcze
oraz roztgczniki bezpiecznikowe do zabezpieczania wewnetrznych linii zasilajgcych instalacje na
hali.

Obudowe rozdzielni RG projektuje sig¢ w 11 klasie izolacji, o pradzie znamionowym 250A i
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP31.

Rozdzielni¢ RGH projektuje sie zasili¢ przewodami 4x Cu 1x35mm?2 + 1x Cu 1x16mm?
prowadzonymi w elektroizolacyjnej rurze ostonowej od przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-01.



11.6.2.Rozdzielnia gtéwna hali RGBS

Projektuje sie rozdzielnie giéwna budynku biurowego i sprezarkowni RGBS zlokalizowang
w pomieszczeni 0.11.

Rozdzielnia ta bedzie zasilona z tablicy pomiarowej TP2.

W rozdzielni gtéwnej RGBS znajdowa¢ sie¢ bedg ochronniki przepieé, szyny rozdzielcze
oraz roztgczniki bezpiecznikowe do zabezpieczania wewnetrznych linii zasilajgcych instalacje w
budynku biurowym i sprezarkowni.

Obudowe rozdzielni RG projektuje sie w Il klasie izolacji, o pradzie znamionowym 250A i
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP31.

Rozdzielnig RGBS projektuje sie zasili¢ przewodami 4x Cu 1x35mm? + 1x Cu 1x16mm?
prowadzonymi w elektroizolacyjnej rurze ostonowej od przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-01.

11.6.3.Rozdzielnia hali RH

Dia potrzeb zasilania odbioréw elektrycznych technologicznych i o$wietleniowych na hali
projektuje sie rozdzielnie RH.

Obudowe rozdzielni RH projektuje sie w Il klasie izolacji, o pradzie znamionowym 250A i
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP31.

Projektowana rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielni gtéwnej RGH.

Rozdzielnie RH projektuje sie zasili¢ przewodami 4x Cu 1x25mm? + 1x Cu 1x16mm?
prowadzonymi prowadzonym na korytkach kablowych.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-01.

11.6.4.Tablice sprezarkowni TS1i TS2

Dla potrzeb zasilania odbioréw elektrycznych w sprezarkowni projektuje sie tablice
zasilajgcg TS1 i TS2, natynkowa, wiszgca, w Il klasie izolacji. Lokalizacja rozdzielni zostata
pokazana w cze$ci rysunkowej projektu.

Projektowane rozdzielnice bedg zasilone z rozdzielni gtéwnej RGBS.

Rozdzielnie TS1 projektuje sie zasili¢ przewodami 4x Cu 1x35mm? + 1x Cu 1x16mm?
prowadzonymi na korytkach kablowych.

Rozdzielnie TS2 projektuje sie zasili¢ przewodem Cu 5x16mm? prowadzonym na
korytkach kablowych.

I.7. Technologia wykonania instalacji

I1.7.1.Prowadzenie instalacji

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe projektuje sie uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odporno$¢ ogniowa tego oddzielenia. Kable ognioodporne do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych projektuje sie uklada¢ w odrebnych trasach kablowych wraz z mocowaniami
lub na dedykowanych uchwytach kablowych (w przypadku pojedynczych kabli).

Prowadzenie tras kablowych powinno by¢ skoordynowane z pracami pozostatych branz.

11.7.2.Gléwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych
instalacji elektrycznych sitowych, os$wietleniowych, teletechnicznych w obiekcie zostang
zaprojektowane odpowiednie trasy kablowe.



Przewiduje sie zastosowanie:
e  korytkablowych perforowanych o wymiarach 50-400/50mm (gr. blachy = min. 1mm),
e rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego @50-160mm,
e rurinstalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o érednicach @16-63mm.

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywaé plany tras kablowych
wspolnie z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras
kablowych w budynku. Ze szczegdinym uwzglednieniem tras kablowych w przestrzeni
technicznej ponad korytarzem.

Koncepcije instalacji pokazano na rysunku EZ-03.

I1.7.3.Spos6b wykonania i podwieszania gtéwnych tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych naleZzy dostosowaé do nosnosci koryta i jego
danych katalogowych przy zatloZeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1-
1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stropow
oraz specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.

Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych powinny by¢ wykonane za pomocg drabinek lub koryt kablowych montowanych
pionowo do scian lub innych elementéw konstrukcji budynku i zapewnia¢ potaczenie miedzy
poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojgcymi i/lub wiszacymi rozdzielnicami elektrycznymi.
Przy zej$ciach tras w pomieszczeniach tablic elektrycznych nalezy na catej wysokosci utozyé
drabiny kablowe (o szerokosci dostosowanej do ilosci i przekroju prowadzonych kabli),
umozliwiajgce odpowiednie mocowanie kabli uktadanych pionowo.

Zaktada sig, ze przy zastosowaniu systemowych tgcznikéw oraz podktadek zebatych dla
potaczen skrecanych drabin i koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna cigglosé tak
wykonanej trasy.

Zejscia pionowe tras kablowych do rozdzielni podtynkowych nalezy prowadzié rowniez
podtynkowo w rurach karbowanych z tworzywa o $rednicy dostosowanej do iloéci przewodow.
Nalezy pozostawi¢ dodatkowe rury dla przysztej rozbudowy instalaciji.

11.7.4.Drobne trasy kablowe

W zakresie rzeczowym robét elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw oéwietleniowych i
innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz
z niezbgdnym ich uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy
wykonaé:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub gietkich wewnatrz $cian gipsowo-
kartonowych iflub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach
dostosowanych do przekroju i ilosci prowadzonych przewodéw,

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych,

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych ukladanych w
posadzce,

e przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw
konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,



e przewodami wtynkowymi uktadami na $cianach zelbetowych pomieszczen klatek
schodowych,  przedsionkéw, pomieszczen  biurowych,  magazynowych,
technicznych i gospodarczych pod warunkiem zastosowania przewodow w izolacji
podwdjnej i przykrycia ich warstwa tynku o gruboéci niemniejszej niz Smm.

1I.8. Wewnetrzne linie zasilajace

Schemat pofgczen wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na schemacie zasilania
obiektu.

Nowe regulacje dotyczgce oznakowania CE wyrobéw budowlanych zgodnie z Roz-
porzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku,
wprowadzajg szereg zmian zaréwno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobéw
budowlanych, jak i obowigzkéw podmiotéw gospodarczych. Zgodnie z Dyrektywg CPR -
Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do
trwatego zainstalowania — wliczajgc w to kable i przewody — w obiektach budowlanych, ta-kich
jak: budynki cywilne, budynki uzytecznosci publicznej, oraz budowle inzynierskie. Kon-sekwencja
wdroZenia tej dyrektywy jest obowigzek cigzacy na producentach kabli wystawienia deklaracji
wiasciwoséci uzytkowych (z ang. DoP — Declaration of Performance) oraz zna-kowania wyrobow
przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagan z wyzej wymienionego rozporzgdzenia
(305/2011). Do wyrobéw budowlanych zakwalifikowano wszystkie kable i przewody, ktére zostaty
opracowane pod kagtem zamontowania na state w budynkach. Dyrektywa opiera si¢ na
zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, ktérej data wdrozenia zostata ustalona na
01.07.2017.

Przewody i kable og6inego przeznaczenia instalowane:

— poza obrebem drég ewakuacyjnych w strefach PM powinny spetnia¢ wymagania

klasy CPR: Eca,w strefach ZLIIl powinny spetnia¢ wymagania klasy CPR: Dca-s2, d1, a3

-~ w obrebie wyznaczonych drog ewakuacyjnych w strefach PM i ZLIII powinny spetnia¢

wymagania klasy CPR: B2ca-s1b, d1, aft;

W zwigzku z powyzszym projektuje sie okablowanie zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami w tym zakresie.

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) zaprojektowano kablami  miedzianymi
wielozytowymi w izolacji i powtoce polwinitowej lub z polietylenu sieciowanego (XLPE).

Przekr6j i obcigzalno$é znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych
zasilanych urzgdzen elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-IEC
364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymainy spadek napigcia na WLZ 2%.

Wszystkie WLZ-ty nalezy uktada¢ na drabinach kablowych/korytach siatkowych, lub
podtynkowo.

Wszystkie kable (WLZ'y) oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Znakowanie wykonywaé za pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do
kabili.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach
z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

I.9. Osprzet elektryczny

W pomieszczeniach ogélnych projektowanego budynku projektuje sig¢ stosowanie
osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach technicznych projektuje sie zastosowanie osprzetu
natynkowego. Kolorystyka osprzetu zostanie uzgodniona z uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa.



Gniazda wtyczkowe ogdlnouzytkowe przy stanowiskach komputerowych projektuje sie
instalowa¢ w zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urzadzen
komputerowych DATA oraz gniazdami teleinformatycznymi, jako punkty elektryczno-logiczne
PEL, konfiguracja punktéw elektryczno-logicznych:

e  2x gniazdo ogdlne 230V
e 2x gniazdo DATA 230V kodowane mechanicznie kluczem dostepowym,
e 1x podwojne gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A,.

Na obiekcie projektuje si¢ tez zastosowanie modutowych puszek podiogowych o
wyposazeniu wedlug czesci rysunkowe;.

W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach stosowaé osprzet o minimalnym IP 44.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykona¢ jako tréjzytowg (L,N,PE).

e Wysoko$¢é montazu osprzetu (od posadzki):

s lgczniki - h = 130cm,

e gniazda ogdine — h = 30cm,

e gniazda nad blatami — h = 110cm,

e gniazda + taczniki przy umywalkach h = 130cm.

Koncepcjg instalacji pokazano na rysunku EZ-06 oraz EZ-07.

11.10. Instalacja oswietleniowa

1.10.1. Wymagania ogélne

Oprawy bedg instalowane w miejscach wskazanych w projekcie, zgodnie z pisemnymi
instrukcjami  producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami
elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spetnienie przez oswietlenie odpowiednich wymagan
ubytkowych,

Doktadne rozmieszczenie o$wietlenia nalezy rozpatrzeé¢ i uzgodnié z uwzglednieniem
architektonicznego uktadu sufitbw. Wszystkie oprawy i cale wyposazenie zamocowaé na
konstrukcji sufitu i na elementach konstrukcyjnych, odpowiednio do cigzaru opraw. Nalezy
zapewni¢ dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaty poprowadzone réwno pod wzgledem kata
nachylenia lub obrotu i nie podlegaty drganiom.

Podczas montazu opraw o$wietleniowych, przy pracy na wysokosci nalezy $cisle
przestrzegac zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.

11.10.2. Instalacja oswietlenia ogéinego

Oswietlenie ogolne projektuje sie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
osSwietlenia wnetrz $wiattem sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zZrédet $wiatla, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia
na ptaszczyznie roboczej.

Stosowac wytgcznie oprawy posiadajgce wewnetrzng kompensacja mocy biernej, typu
LED. Podstawowe dane fotometryczne opraw podano na rzutach instalacji oéwietieniowej.

Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.



1.10.3. Oswietienie zewnetrzne

Projektuje sie zasilanie o$wietlenia zewnetrznego w postaci naswietlaczy LED, opraw do
oSwietlenia elewacji budynku, oraz stupkéw oswietleniowych montowanych. Oprawy beda
zasilane zrozdzielni gtéwnej. Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie
automatycznie poprzez zegar astronomiczny.

Koncepcije instalacji pokazano na rysunku EZ-09

i1.10.4. Oswietlenie awaryjne

I1.10.4.1. Podstawa prawna

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz
U. Nr 75 poz , 690 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 80 poz.563).

¢ PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe - Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego .

e PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych

e PN-EN 13032-2:2010P Swiatlo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow

e PN-EN 13032-3:2010P Swiatlo i o$wietlenie -~ Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 3: Prezentacja danych dla
os$wietlenia awaryjnego miejsc pracy

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

¢ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czes¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacii elektrycznych.

o PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

o PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, stosowac¢ wyitgcznie oprawy
o$wietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania 1h,
zalgczajgcy oSwietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku zasilania
podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wigkszy
niz 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:

e przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjne;j,

e w poblizu wyj$cia ewakuacyjnego,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

e w poblizu punktu pierwszej pomocy.
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Ponadto oprawy os$wietlenia awaryjnego projekiuje sie na korytarzu oraz w
pomieszczeniach bez okien — natezenie na poziomie posadzki 1 Ix, oraz przed hydrantami i
drzwiami wyjéciowymi z korytarza — natgzenie na poziomie posadzki 5 Ix.

Oprawy oS$wietlenia awaryjnego bedg zasilane z autonomicznych modutow
wbudowanych w oprawy.

Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.

1.10.4.2. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projekiuje sie oswietlenie
dodatkowe - kierunkowe.

Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé
wylgcznie atestowane oprawy wyposazone w zintegrowany moduly o czasie podtrzymania 1h, o
gabarytach zapewniajacych rozpoznawalno$é nie mniejszg niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
instalowania opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé
nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki scienne i zwieszaki.

Oprawy kierunkowe bedg zasilane z autonomicznych modutéw wbudowanych w oprawy.

Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.

11.11. Instalacja elektryczne na hali

W obiekcie projektuje sie instalacje silowg zasilajgca wszystkie odbiory elektryczne
przewidziane do montazu w budynku oraz gniazda wtyczkowe og6inego przeznaczenia.

Urzadzenia technologiczne na hali beda zasilane z gniazd tréjfazowych 63A i 32A, oraz
gniazd 230V. Dodatkowo projektuje sie gniazda 230V DATA w zestawach PEL razem z
gniazdami og6lnymi 230V i gniazdami logicznymi RJ-45.

Rozmieszczenie gniazd pokazano w czegsci rysunkowej. Liczba i rozmieszczenie gniazd
zostata dostosowana do wymagan technologii obiektu.

Koncepcije instalacji pokazano na rysunku EZ-06.

I1.12. Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

W ramach biezgcego zadania zostanie zaprojektowana instalacja zasilajgca odbiory
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Projektowane odbiory wentylacyjne beda zasilane z projektowanej
tablicy RGH i RGBS.

Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-06 oraz EZ-07.

11.13. Instalacja eksplozymetryczna

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie instalacje eksplozymetryczng z detekcja metanu i
sterowaniem zaworem odcinajgcym doplyw gazu.

Projektuje sie rozwigzanie producenckie z czujnikiem metanu umieszczony w
pomieszczeniu kottowni. W przypadku przekroczenia alarmu stopnia pierwszego, zatgczana
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bedzie sygnalizacja optyczna. Przekroczenie drugiego progu alarmowego powodowac bedzie
sygnalizacje optyczno-akustyczng oraz odcigcie doptywu gazu.

1l.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSU, ktorg nalezy
potgczyé z instalacjg uziemiajgcg poprzez wypust FeZn 25x4. Z GSU zostang wykonana
instalacja wyrbwnawcza w projektowanym budynku.

Gtéwng magistrale potgczen wyréwnawczych wykona¢ przewodem typu Cu 1Xx16mm2.

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonywaé przewodem Cu 6mmz2. Miejscowymi
potgczeniami wyréwnawczymi (poprzez szyny wyréwnania potencjatlu SWM) objaé:

¢ kanaly wentylacyjne,

e metalowe rurociggi technologiczne instalacji chtodniczej,

e ciaggi drabin i korytek kablowych,

e metalowe konstrukcje sufitbw podwieszanych,

¢ metalows $lusarke,

e metalowe piony i wypusty wod-kan, c.o

e przewody ochronne PE,

o wszystkie czesci przewodzgce obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja

uzytkowania nie stanowi inaczej

W kazdej projektowanej tablicy znajduja sie szyny PE. Do szyny PE dotgczy¢ przewody
ochronne PE instalacji oraz metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.

I.15. Ochrona od porazen, od przepieé¢ atmosferycznych i tagczeniowych

Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ nalezy w oparciu o0 obowigzujgca norme PN HD
60364-5-54:2010.

Ochrong przed dotykiem posrednim obja¢ nalezy obudowy wszystkich urzgdzen
wykonanych w | klasie ochronnosci.

Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Ochrone w/w urzadzen stanowi samoczynne odigczenie napigcia przez zastosowanie we
wszystkich obwodach odbiorczych, wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych oraz wytgcznikow
réznicowo-prgdowych przy przyjetej wartosci napiecia dotykowego 50V, (dla normalnych
warunkow srodowiskowych) i 25V (dla trudnych)

Dla linii zasilajgcych (LZ), czas odtgczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.

Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN-EN 60446:2004:

e L1, L2, L3 -barwa czarna lub bragzowa
s N - barwa niebieska
e PE —barwa zielono-zo#ta.

Skuteczno$é ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi wykonac nalezy zgodnie
z PN-HD 60364-4-443:2006.

Ochronniki przepieciowe stopnia I+l zainstalowa¢ w rozdzielni gtbwnej RG.
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I1.16. Instalacja okablowania strukturalnego

11.16.1. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

W pomieszczeniu 1.9 zabudowana bedzie szafa teleinformatyczna - "Gléwny punkt
dystrybucyjny” GPD. Projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny bedzie potgczony z zewnetrzng
siecig komputerowa.

1.16.2. Szczegoétowe zatozenia techniczne.

Instalacja okablowania sieci strukturalnej (zastosowane kable sygnatowe 4-parowe
FIUTP, krosownice, panele, gniazda oraz kable krosowe i przytaczeniowe) spetniaé bedg
wymagania kat 6A.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy”.
Projektowane rozwigzanie.
Uwagi :

1. Max dtugo$¢ przebiegu F/UTP - Kat 6A nie przekroczyta 90 m pomiedzy interfejsem
uzytkownika a punktami GPD.

2. Max diugo$¢ kabli krosowych oraz stacyjnych nie moze przekraczaé 10 m, przy czym
catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy terminalem a punktem rozdzielczym plus przytaczeniem do
sieciowego sprzetu komputerowego nie moze przekroczy¢ 100 m.

3. Przy wykonywaniu okablowania poziomego nalezy sprawdzi¢, czy montowana skretka
nie jest naprezona na calym swoim przebiegu i na koricach. Przewody strukturaine nalezy
wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ z gtéwnych tras przebiegu pod katem 90° a promien ich zgieé nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy przewodu.

4. Kazde gniazdo logiczne nalezy stosownie oznaczy¢ w celu jego jednoznacznej
identyfikacji na panelu krosowym w punktach dystrybucyjnych. Oznaczenia nalezy réwniez
umiesci¢ nad gniazdami RJ-45 (gniazda korncowe uzytkownika).

5. Okablowanie logiczne i elektryczne (instalacja zasilajgca urzadzenia komputerowe) dla
sieci teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan obowiazujacych norm.

6. Wszelkie przejscia i przepusty w $cianach, stropach oddzielenia pozarowego itp.
wykonywac w rurkach z materiatu nie podtrzymujgcego palenia, przy czym przewody elektryczne
i infformatyczne musza by¢ poprowadzone w oddzielnych przepustach, przy zastosowaniu
niepalnego $rodka uszczelniajgcego (ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca),
szczegolnie dotyczy to przejs¢ pomigdzy réznymi strefami pozarowymi.

7. W miarg mozliwosci nalezy unikaé krzyzowania sie tras elektrycznych
i teleinformatycznych.

8. Po zakoriczeniu montazu instalacji okablowania strukturainego nalezy wykonaé
wymagane testy odbiorcze oraz nastepujgce pomiary:

Lokalizacja gniazd koricowych pokazano na rzutach.

1.16.3. Podstawa opracowania projektu okablowania strukturalnego
Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w
zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnoéci systemu.
Lista norm stosowanych w projekcie:
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine,
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s |ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises,
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe,
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci,
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania,
Wykonawca ma obowigzek wykona¢é instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt
aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

1.17. Instalacja telewizji dozorowej CCTV
W obiekcie bedzie zainstalowany system monitoringu wizyjnego wg Polskich Norm:
e PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

e PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace
odpornosci urzgdzen systeméw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i
osobistych.

Projektuje sie system CCTV oparty na kamerach IP, monitoringiem bedg objete: wejscia i
teren wokét budynku oraz recepcja/poczekalnia. System monitoringu bedzie umozliwiat
rozpoznawanie oséb wchodzacych do budynku. Centralnym punktem systemu CCTV bedzie
rejestrator sieciowy zlokalizowany w szafie GPD. Podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy na
dowolnym komputerze podigczonym do sieci, na etapie projektu zaktada sie trzy licencje na
oprogramowanie do podgladu obrazu z kamer. System bedzie réwniez wyposazony w wydzielony
przetacznik PoE stuzacy tylko do obstugi kamer CCTV.

Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.

11.18. Instalacja wideodomofonowa

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wideodomofonowg opartg o system
dwuprzewodowy. Panel zewnetrzny z kamerg bedzie zlokalizowany przy wjezdzie na teren
obiektu. Z panelu zewnetrznego bedzie mozliwe wywotanie personelu na wideodomofonie
zabudowanym w dowolnym pomieszczeniu.

Instalacja wideodomofonowa bedzie sterowala napedem bramy wjazdowej na teren
obiektu.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.

I.19. Instalacja kontroli dostepu KD

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje kontroli dostepu. Przej$cia objete
systemem kontroli dostepu beda wyposazone w kontrolery drzwiowe umozliwiajgce zwolnienie
przejScia po wpisaniu kodu z klawiatury lub zblizeniu karty dostepu badz telefonu (poprzez system
NFC). System KD bedzie sterowat elektrozaczepami wbudowanymi w zamek drzwiowy w
koordynacji z instalacjg wideodomofonowa.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.
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11.20. System sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

Projektowany obiekt bedzie wyposaZzony w system sygnalizacji wtamania i napadu
SSWiIN.
Centralnym punktem systemu bedzie centrala zabudowana na obiekcie. W pomieszczeniach z
oknami projektuje sie czujki ruchu dla wykrywania obecnosci oséb niepowotanych w godzinach
ustalonych przez Uzytkownika. System zostanie podzielony na strefy dozorowe zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi na etapie wykonawstwa.
Koncepcje instalacji pokazano na rysunku EZ-04 oraz EZ-05.

11.21. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng z mozliwoscig zainstalowania
paneli PV do maksymalnej mocy przytgczeniowej 2x40kW. Celem systemu fotowoltaicznego jest
pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej z
wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych.

Projektuje sie podigczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacii
elektrycznej budynku . Energia elektryczna uzyskana z paneli PV ostanie wykorzystana na
potrzeby wiasne obiektu. Instalacja zostanie zabezpieczona przed wyptywem wytadowan
atmosferycznych .

taczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC
bedzie wynosié 2x40 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 250C, AM 1.5, promieniowanie
1000W/m2).

Na dachu budynku, zostang zamontowane ramkowe moduty fotowoltaiczne. Moduty
montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej, projektowana konstrukcja wsporcza
mocowana do dachu budynku. Moduty sktadajg sie z krzemowych, monokrystalicznych ogniw z
przednig metalizacjg. Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu projektuje sig
pofaczenie wyrébwnawcze konstrukgcji paneli.

Projektuje sie falowniki fotowoltaiczne (inwertery) dla instalacji PV. Zadaniem falownika
fotowoltaicznego jest przeksztalcenie wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne energii
elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastepnie rozdzielnice RPV.

I1.22. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Instalacja odgromowa i uziemiajgca bez zmian wediug projektu typowego. (opis pkt.11,
rys. E-4)

11.23. Uwagi koricowe

Zastosowane materialy i urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu rob6t montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoly z pomiaréw nalezy przekaza Inwestorowi do
odbioru koricowego.

Zachowaé koordynacje rob6t na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym
réwniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzaciji), oraz rob6t budowlanych.

Calosé prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz przepisami prawa
budowlanego.

Nazwy i typy urzadzen wyszczegolnione w projekcie podane s3 jako przyktadowe. W razie
zamiany rozwigzania projektowego nalezy zastosowac urzgdzenia o parametrach rownowaznych
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do podanych oraz nalezy opracowa¢ rozwigzanie projektowe zamienne zaakceptowane przez
Inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. Dominik Marcinek
upr. bud nr PDK/0246/POOE/12

O
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